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Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

 Разраб. Иванов 07.20г Р 1 1 

 Н.контр. Орлов В.В. 

ООО АПМ «Артель+»  ГИП Орлов И.В. 

 

 

Обозначение Наименование Примечание 

2019.407046-ИОС1-С-1 Содержание тома 1 лист 

Текстовая часть 

2019.407046-ИОС1-1 – 

2019.407046-ИОС1-7 
Общие данные 7 листов 

Графическая часть 

2019.407046-ИОС1-8 
Однолинейная расчетная схема  питающей и 

распределительной сети ~380B/ ~220В 
1 лист 

2019.407046-ИОС1-9 
Схема электрическая принципиальная 

питающей сети наружного освещения 
1 лист 

2019.407046-ИОС1-10 
Схема электрическая принципиальная 

групповой сети наружного освещения 
1 лист 

2019.407046-ИОС1-11.1 – 

– 2019.407046-ИОС1-11.3
Кабельный журнал сети освещения 3 листа 

2019.407046-ИОС1-12 
План прокладки питающей и 

распределительной сети 0,4/0,23кВ 
1 лист 

2019.407046-ИОС1-13 План прокладки сети наружного освещения 1 лист 

2019.407046-ИОС1-14 Разрезы кабельной трассы 1 лист 

2019.407046-ИОС1-15 План установки опор наружного освещения 1 лист 

2019.407046-ИОС1-16 Ведомость строительных и монтажных работ 1 лист 

2019.407046-ИОС1-17 Схема заземляющего устройства 1 лист 

Прилагаемые документы 

2019.407046-ИОС1.С-1 
Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 
9 листов 

№ ВД-20-00028-001, 

30.03.2020г. 

Технические условия для присоединения к 

электрическим сетям  
1 лист 

№1-21/6001, 

07.07.2020г. 
Технические условия на вынос кабельной линии 
0,4кВ, попадающей в зону перемещения щита ВРУ 

1 лист 
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Общие данные 

Стадия Лист Листов 

 Разраб. Иванов 07.20г Р 1 7 

 Н.контр. Орлов В.В. 

ООО АПМ «Артель+»  ГИП Орлов И.В. 

Общие данные 

1. Общая часть

Подраздел 1 «Система электроснабжения» раздела 5 рабочей документации по 

благоустройству объекта: «Территория в районе дома №101 по проспекту Кольский» 

разработан на основании:  

- Технического задания на разработку предпроектного предложения (эскизного 

проекта), проектно-сметной документации по благоустройству объекта: 

«Территория в районе дома №101 по проспекту Кольский» (приложение №1 к 

договору подряда №2019.407046 от 28.10.2019) 

- Технических условий для присоединения к электрическим сетям №ВД-20-00028-001 

от 30.03.2020г., выданных АО «Мурманская областная электросетевая компания». 

- Технических условий на вынос КЛ 0,4кВ из зоны перемещения щита ВРУ 

№1-21/6001 от 07.07.2020г., выданных АО «Мурманская областная электросетевая 

компания». 

- Схемы планировочной организации земельного участка. 

Рабочей документацией предусматривается: 

- замена существующего щита ВРУ на новый щит ВРУ-1; 

- установка ВРУ-1 объекта на новый фундамент; 

- установка и подключение щита наружного освещения ЩНО-1; 

- установка и подключение силовых щитов для оборудования сцены и елочной 

иллюминации; 

- подключение электрооборудования автономного туалета; 

- установка новых систем освещения детских площадок и мест для отдыха взрослого 

населения;  

- подключение сетей системы наружного освещения благоустраиваемой территории; 

- установка ящиков с защитной аппаратурой для подключения подсветки пергол с 

качелями; 

- установка ящиков с защитной аппаратурой для подключения электрооборудования 

беседок со смарт-скамейками;    

- подключение телекоммуникационного шкафа системы телевизионного наблюдения. 

Перед производством работ по замене существующего щита ВРУ необходимо 

произвести вынос существующей кабельной линии 0,4кВ из зоны перемещения щита ВРУ. 

На период выполнения работ по установке нового ВРУ-1 предусмотреть меры по 

сохранности существующей кабельной линии. Проект по выносу  кабельной линии 

осуществляет АО «МОЭСК».  

В связи с близким расположением существующих КЛ-0,4 кВ в зоне установки ВРУ и 

во избежание их повреждения, все земляные работы по вскрытию кабельной линии 

выполнять вручную, с помощью лопат и без применения спецтехники.  
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ВНИМАНИЕ! 

Перед  началом  производства  земляных работ вызвать представителей 

организаций, эксплуатирующих  инженерные  сети для получения письменного 

разрешения на  производство данных работ.     

Электротехническая часть рабочей документации выполнена в соответствии с 

действующими нормативными документами: 

- ПУЭ Правила устройства электроустановок. Изд.6 и изд.7;  

- СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и 

общественных зданий. Правила проектирования и монтажа 

- СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»; 

- ГОСТ 21.607-2014 Правила выполнения рабочей документации наружного 

электрического освещения; 

- ГОСТ Р группы 50571. 

2. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с

техническими условиями на подключение к сетям электроснабжения общего 

пользования 

Электроснабжение проектируемого объекта предусматривается в соответствии с 

выданными Техническими условиями АО МОЭСК №ВД-20-00028-001 на максимальную 

присоединяемую мощность 50кВт.  

Категория надежности III.  

Класс напряжения присоединяемых электрических сетей 0,4кВ. 

Основной источник питания ТП-634, резервный источник питания не требуется. 

Точка присоединения вводного распределительного устройства (ВРУ) объекта - 

кабельная линия 0,4кВ: РУ-0,4кВ ТП-634 - ВРУ объекта. 

3. Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора 

конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе 

электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Схема электроснабжения объекта напряжением 0,4кВ  принята исходя из требуемой 

категории надежности потребителей и мощности электроприемников.  

По категории надежности электроснабжения проектируемый объект относится к III 

категории, с частью потребителей I категории (система телевизионного наблюдения). 

Схемой предусматривается замена существующего ВРУ и установка нового ВРУ-1 

на один рабочий ввод для присоединения мощности 50кВт. ВРУ-1 устанавливается на 

новый фундамент с опорной конструкцией для крепления электрических щитов.  
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Для электроснабжения потребителей I категории предусматривается установка 

дополнительного источника бесперебойного питания ИБП. Решения по выбору ИБП и его 

установке - см. Раздел 5, Подраздел 5 «Сети связи» настоящего проекта.  

Учет потребляемой электроэнергии осуществляется счетчиком электрической 

энергии типа ЦЭ6803 класса точности 1.0, установленным на вводе ВРУ-1. 

4. Сведения о количестве электроприемников, их установленной и

расчетной мощности 

4.1   Категория надежности электроснабжения       -III, I 

4.2   Напряжение источника питания       - 0,4 кВ 

4.3   Максимальная мощность (в соответствии с ТУ)  - 50 кВт 

4.4   Установленная мощность      - 47,3 кВт 

4.5   Расчетная (потребляемая) мощность       - 47,3 кВт 

4.6   Средневзвешенный коэффициент мощности       - 0,88 

Основными потребителями энергии являются: 

- светильники наружного освещения; 

- сценическое электрооборудование; 

- электрооборудование новогодней елки; 

- электрооборудование автономного туалета; 

- подсветка пергол с качелями; 

- подсветка и электрооборудование смарт-скамеек; 

- система телевизионного наблюдения. 

5. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии

По категории надежности электроснабжения проектируемый объект относится к III 

категории, с частью потребителей I категории.  

Расчет электрических нагрузок произведен по методу коэффициента спроса в 

соответствии с СП 256.1325800.2016.  

Сечения кабелей выбраны по длительно допустимой нагрузке и проверены на 

допустимую потерю напряжения.  В  проекте применены нормы качества электрической 

энергии согласно ГОСТ 32144-2013. Значения показателей качества электроэнергии 

электрической сети не выходят за пределы значений показателей, приведенных в ГОСТ 

32144-2013.  

Согласно ГОСТ 32144-2013, для соблюдения норм качества электроэнергии 

проектом предусмотрено: 

- применение кабеля с рабочим нулевым проводником, сечение которого равно 

сечению фазного проводника; 

- потеря напряжения питающей сети - до 5%. 
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Система контроля качества электроэнергии включает в себя использование 

сертифицированных приборов, для обеспечения точных измерений.  

Для повышения качества электроэнергии проектом предусматриваются аппараты 

защиты, соответствующие стандартам МЭК, прошедшие испытания на ЭМС и с учетом 

селективности. 

6. Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников

в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

Электроприемники III категории в нормальных режимах обеспечиваются 

электроэнергией от одного источника питания от щита ВРУ-1.  

Перерыв электроснабжения, необходимый для ремонта или замены поврежденного 

элемента системы электроснабжения осуществляется силами Заказчика, не должен 

превышать 1 суток согласно п. 1.2.21 ПУЭ 7-го изд.  

Для потребителей I категории предусматривается установка автономного источника 

питания (учтен в Подразделе 5 «Сети связи»). Электроприемники I категории в нормальном 

режиме обеспечиваются электроэнергией от основного источника питания от ВРУ-1, при 

аварийном режиме – от автономного источника питания (ИБП). Перерыв их 

электроснабжения при нарушении электроснабжения допускается на время автома-

тического переключения на второй источник питания согласно п. 1.2.19 ПУЭ 7-го изд. 

7. Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности

Согласно РД34.20.185-94 и п.7.3.1 СП 256.1325800.2016 компенсация реактивной 

мощности не предусматривается. 

8. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системе электроснабжения  

Рабочей документацией предусматриваются следующие мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности:  

- использование оптимальных сечений кабелей; 

- применение светильников со светодиодными источниками света (LED);  

- установка счетчиков активной электроэнергии с высоким классом точности; 

- содержание в чистоте световых приборов.  

9. Описание мест расположения приборов учета используемой 

электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается трехфазным счетчиком 

электрической энергии типа ЦЭ6803, 1.0 класса точности, который установлен на вводе 

щита ВРУ-1. 



В
за

м
. 
и

н
в
. 

№
 

П
о
д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л
. 

2019.407046–ИОС1 

Лист 

 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

5 

10. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите

Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок 

должны быть присоединены к заземленной нейтральной точке источника питания (РЕ-

шина) посредством защитных проводников: 3-я жила кабеля однофазной сети и 5-я жила 

кабеля 3-х фазной сети.  

На всех металлических опорах PE-проводник присоединить к арматуре стоек опор. 

На опорах №№1, 6, 15, 16, 23, 28 и 36 предусматривается повторное заземление 

нулевого провода. 

Заземляющие устройства опор предусматривается выполнить с использованием 

вертикальных электродов из стального уголка размером 50х50х5 мм длиной 2,5 м, 

соединенных между собой стальной полосой размером 40х5 мм. 

Соединение заземлителей выполнить при помощи сварки. 

Сопротивление заземляющего устройства опоры должно быть не более 30 Ом. 

Общее сопротивление заземляющего устройства долно быть не более 10 Ом. 

После монтажа замерить сопротивление заземляющего устройства, при 

сопротивлении более 10 Ом увеличить количество электродов. 

В качестве естественного заземлителя проектом предусматривается использовать 

металлические конструкции фундамента опоры согласно п. 1.7.109 ПУЭ, изд.7, корпус 

каждой опоры (от заземляющего болта) соединить с арматурой фундамента сваркой.   

Каркасы щитов ВРУ-1, ЩНО-1, ЩС-1, ЩС-2, ШТ-1, ящиков с защитной 

аппаратурой Я-1 ... Я-9,  конструкции опор, арматура светильников должны быть заземлены 

-  присоединены к нулевому защитному проводу сети (PE).  

Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним 

заземляющим выпускам стоек опор, к заземляемым металлоконструкциям и к 

заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах, выполняется сваркой или 

болтовыми соединениями. 

Вся номенклатура применяемых при монтаже электроустановочных изделий, 

электрооборудования и кабельной продукции должна иметь сертификат соответствия по 

безопасности. 

Все монтажные работы по прокладке, креплению и защите проводников заземления, 

переходы на естественные заземлители и соединения с ними выполнить в соответствии с 

ПУЭ, СНиП3.05.06-85 и типовым альбомом А10-93 ВНИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРО-

ПРОЕКТ". 

Мероприятия по выполнению молниезащиты проектом не предусматриваются, т.к. 

город Мурманск относится к местности со средней продолжительностью гроз менее 10 ч в 

год и в соответствии с РД 34.21.122-87 необходимость выполнения молниезащиты не 

требуется. 
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11. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры

В связи с выносом существующей КЛ-0,4 кВ: РУ-0,4кВ ТП-643 - ВРУ детского 

городка из зоны перемещения щита ВРУ проектом предусматривается кабельная вставка от 

точки т. 1 до нового ВРУ-1.  

Существующая КЛ-0,4 кВ инв. №000000447 выполнена бронированным кабелем 

марки АВБбШв-1 кВ сечением 4х50 кв. м 

Кабельная вставка выполняется бронированным кабелем с алюминиевыми жилами 

марки АВБбШв-1 кВ сечением 4х50 кв. мм, проложенным в жесткой двустенной 

полиэтиленовой трубе ПНД/ПВД  Dнар.=110 мм в земляной траншее, далее при выходе из 

траншеи по опорной стойке к щиту ВРУ-1 – в жесткой атмосферостойкой ПВХ трубе 

Dнар.=63 мм.   

Распределительную сеть от ВРУ-1 до щитов ЩС-1, ЩС-2, ЩНО-1, ШТ-1 и до щита 

автономного туалета предусматриваится выполнить бронированным кабелем с медными 

жилами, в оболочке не распространяющей горения марки ВБбШвнг.  

Кабель предусматривается проложить от ВРУ-1 к щитам по конструкции опорной 

стойки в жесткой атмосферостойкой ПВХ трубе и в земляной траншее в гибкой двустенной 

полиэтиленовой трубой ПНД/ПВД  Dнар.=50мм. 

Сеть наружного освещения к опорам предусматривается кабелем марки ВБбШвнг-

0,66кВ сечением 5х2,5 кв. мм, проложенным в гибкой двустенной полиэтиленовой трубе 

ПНД/ПВД  Dнар.=50 мм в земляной траншее с выходом на опоры. 

Прокладку кабеля в земляной траншее  выполнить на глубине 1,0м от 

планировочной отметки земли с защитой кабеля двустенной полиэтиленовой трубой 

ПНД/ПВД  Dнар.=50мм в соответствии с указаниями типового альбома А11-2011 ОАО 

"НИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" и ЗАО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ". 

При прокладке кабеля в земляной траншее выполнить снизу подсыпку, а сверху 

засыпать слоем земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. 

Кабельная линия должна быть уложена с запасом по длине, достаточным для 

компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций, то есть змейкой. 

При параллельной прокладке кабеля с ограждением территории расстояние в свету 

между фундаментом ограждения и кабелем должно быть не менее 0,6 м. 

В местах пересечения двух кабельных линий кабель проложить в жесткой 

двустенной полиэтиленовой трубе ПНД/ПВД  Dнар.=110мм.   

В рабочей документации приняты системы освещения компании «САРОС» со 

светодиодными светильниками. Системы освещения поставляются в комплекте с опорами, 

светильниками, прожекторами и монтажными платами. Все опоры стальные, с нижним 

(подземным) подводом кабеля. Все опоры в нижней части имеют люк для монтажа и 

ревизии электрооборудования, в закладных деталях фундамента имеются отверстия для 

ввода-вывода электрического кабеля. В основании каждой опоры (в лючках) установлены 

монтажные платы с комплектом клеммников и с одним однополюсным автоматическим 
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выключателем на Iном.=10А. В поставляемых монтажных платах предусматривается 

заменить автоматические выключатели с Iном.=10А. на автоматические выключатели с 

Iном.=1А.    

Проводку в полости опор от автоматического выключателя до светильника (для 

зарядки светильников) предусматривается выполнить кабелем марки ВВГнг-3х1,5 кв. мм с 

медной жилой в ПВХ оболочке и изоляции. 

12. Описание системы рабочего и аварийного освещения

Нормируемые уровни освещенности, качественные параметры осветительной 

установки приняты в  соответствии с СП 52.13330.2016. СНиП 23-05-95*. 

Принятая освещенность составляет не менее: 

-  территории пешеходных дорожек – 10 лк; 

- детской площадки – 10 лк; 

- места для отдыха взрослого населения – 10 лк;  

- территории со смарт-скамейками – 20 лк; 

- площадка для установки новогодней елки – 20 лк. 

Управление наружным освещением предусматривается централизованным через 

автоматизированную систему «Гелиос». Системой «Гелиос» предусматривается 

дистанционное  управления наружным освещением по каналам GSM в режимах 

SMS/GPRS.  

Щит наружного освещения ЩНО-1 представляет собой шкаф управления наружным 

освещением «Гелиос», укомплектованный блоком управления, цифровым прибором учета, 

датчиками состояния, коммутационной и защитной аппаратурой. Шкаф управления 

наружным освещением «Гелиос» комплектуется всей необходимой аппаратурой на заводе-

изготовителе и поставляется в собранном виде. 

Системой «Гелиос» предусматривается: 

- автоматическое включение и выключение цепей наружного освещения в 

соответствии с заданным годовым сезонным графиком; 

- централизованное оперативное телеуправление включением и выключением 

освещения; 

- ручное управление режимами освещения обслуживающим персоналом; 

- автоматический сбор, обработка и хранение информации по учету электроэнергии 

и мощности; 

- автоматический сбор и обработка информации по диагностике состояния и 

функционирования собственно шкафа управления. 
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÷åñêèé èëè ïðåäîõðàíèòåëü:

íà
ãð

óç
êà

, ê
Âò

 -
 ê

îý
ô
ô
èö

èå
íò

ò
îê

, À
 -

 ä
ëè

íà
 ó

÷à
ñò

êà
, ì

ìî
ù

íî
ñò

è 
- 

ðà
ñ÷

åò
íû

é

íîìåð; òèï;

Àïïàðàò íà ââîäå:

Ì
àð

êè
ðî

âê
à 

- 
ðà

ñ÷
åò

íà
ÿ

ïî
ò
åð

ÿ 
íà

ïð
ÿæ

åí
èÿ

, %
 -

 ì
àð

êà
,

ñå
÷å

íè
å 

ïð
îâ

îä
íè

êà
 -

ñï
îñ

îá
 ï

ðî
êë

àä
êè

Ì
îì

åí
ò
 í

àã
ðó

çê
è,
 ê

Âò
 õ

 ì
 -

ÙÍÎ-1
ÍÊÓ ÓÎÑ Ãåëèîñ ÓÕË1 IP54

24
7-

1,4
-Â

Áá
Ø
âí

ã-
5õ

2,
5 

è 
ÂÁ

áØ
âí

ã-
3õ

2,
5

ñ1
 -

0,
9-

0,
85

-1
,6
-3

05

Íàçíà÷åíèå ëèíèè

Ïè
ò
àþ

ù
èé

 ï
óí

êò
: í

îì
åð

 ï
î 

ïë
àí

ó;
 ò

èï

ìîùíîñòü, êÂò

íà
ãð

óç
êà

, ê
Âò

 -
 ê

îý
ô
ô
èö

èå
íò

ò
îê

, À
 -

 ä
ëè

íà
 ó

÷à
ñò

êà
, ì

ìî
ù

íî
ñò

è 
- 

ðà
ñ÷

åò
íû

é

Ì
àð

êè
ðî

âê
à 

- 
ðà

ñ÷
åò

íà
ÿ

ïî
ò
åð

ÿ 
íà

ïð
ÿæ

åí
èÿ

, %
 -

 ì
àð

êà
,

ñå
÷å

íè
å 

ïð
îâ

îä
íè

êà
 -

ñï
îñ

îá
 ï

ðî
êë

àä
êè

Ì
îì

åí
ò
 í

àã
ðó

çê
è,
 ê

Âò
 õ

 ì
 -

Ñå
ò
ü 

îñ
âå

ù
åí

èÿ
 ò

åð
ðè

ò
îð

èè

QF1
3Ð Ñ10À

êîìïë.

êîìïë.

N
PE

L1,L2,L3 ~380Â/~220Â, 50Ãö

1,0

Ùèò íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ÙÍÎ-1 ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ óñòàíîâèòü íà ôóíäàìåíò Ôì-2 â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ðàçäåëîì 4 "Êîíñòðóêòèâíûå è îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûå ðåøåíèÿ" ìàðêè ÊÐ.

Ñõåìó ãðóïïîâîé ñåòè îñâåùåíèÿ - ñì. ëèñò ÈÎÑ1-10.

2. Ñåòü íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ïðèíÿòà ïÿòèïðîâîäíàÿ (L1, L2, L3, N, PE), âûïîëíåíà ïî äîïóñòèìûì òîêîâûì

íàãðóçêàì  â ñîîòâåòñòâèè òîêàì  çàùèòíûõ  àïïàðàòîâ  è ïðîâåðåíà íà  äîïóñòèìóþ  ïîòåðþ  íàïðÿæåíèÿ.

Çàùèòíàÿ àïïàðàòóðà âûáðàíà ñ ó÷åòîì ïóñêîâûõ òîêîâ ïðè âêëþ÷åíèè âíîâü óñòàíàâëèâàåìûõ ñâåòèëüíèêîâ

ñî ñâåòîäèîäíûìè èñòî÷íèêàìè ñâåòà.

3. Çàùèòíàÿ àïïàðàòóðà ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå ùèòà ÙÍÎ-1.  Òèï çàùèòíîé àïïàðàòóðû ùèòà ÙÍÎ-1

ïðèíÿò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÓ 3433-001-13793232-2007 è ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò êîìïëåêòàöèè ïîñòàâêè.

4. Äîïóñêàåòñÿ çàìåíà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ íà îáîðóäîâàíèå äðóãèõ ôèðì-ïðîèçâîäèòåëåé ñ àíàëîãè÷íûìè

òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.

Расчетные
данные

Щит ЩНО-1
Руст.=3,3кВт
Ррасч.=3,3кВт
Iрасч.=5,9А
cos=0,85

Íàðóæíîå îñâåùåíèå,

ïîäñâåòêà ïåðãîë.

Îïîðû ¹1 ... ¹15,

ÿùèêè ß-1 ... ß-6

ÊÌ1

1,3

29
9-

1,6
-Â

Áá
Ø
âí

ã-
5õ

2,
5 

è 
ÂÁ

áØ
âí

ã-
3õ

2,
5

ñ2
 -

1,3
-0

,8
5-

2,
3-

23
0

0,1

Ïèòàíèå öåïåé

óïðàâëåíèÿ

â 
ò
ðà

íø
åå

 â
 ò

ð.
 Ï

ÍÄ
 ∅

50
ìì

,

Íàðóæíîå îñâåùåíèå ,
îáîðóäîâàíèå áåñåäîê .

Îïîðû ¹16 ... ¹23, 24/ 1...
... 27/1, 24/2 ... 27/2,

ÿùèêè ß-7 ... ß-9

Íàðóæíîå îñâåùåíèå.

Îïîðû ¹28 ... ¹36,

¹37/1, ¹37/2,

¹38/1, ¹38/2

23
3-

1,2
-Â

Áá
Ø
âí

ã-
5õ

2,
5

ñ3
 -

1,0
-0

,8
5-

1,8
-2

33

â 
ò
ðà

íø
åå

 â
 ò

ð.
 Ï

ÍÄ
 ∅

50
ìì

,

QF2 QF3 QF4

ÊÌ2 ÊÌ3
êîìïë. êîìïë.

ÂÐÓ-1
~380Â, 50Ãö

ñì. ëèñò ÈÎÑ1-8

3Ð Ñ10À
êîìïë.

3Ð Ñ10À
êîìïë.

1Ð Ñ6À
êîìïë.

1QF1
3Ð Ñ16À

êîìïë.

ÂÁ
áØ

Âí
ã-

5õ
6-

0,
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- 

ÏÂ
40

Ï1
 -
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3-

0,
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÷ò
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ñò
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ò
ðà

íø
åå

 â
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ÙÍÎ-1

N ÐÅ

1QF1

ÙÍÎ-1

ÍÊÓ ÓÎÑ Ãåëèîñ

ÓÕË1 IP54

Ððàñ÷.=3,3 êÂò;

Iðàñ÷.=5,9 À;

cos =0,85

QF1 ÊÌ1
Ãð. ñ1

L1,L2,L3,N,PE

QF3

ÊÌ2
Ãð. ñ2

L1,L2,L3

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÂ40, ÏÍÄ50, â òðàíøåå

3Ð C10À

QF2

ÊÌ3
Ãð. ñ3

Îïîðà ¹7

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

Îïîðà ¹6

L1,L2,L3,PE,N

îò ÂÐÓ-1

3Ð C16À

Ðàñ÷åòíûå äàííûå ó÷àñòêîâ ñåòè

Íàèìåíîâàíèå Ðð, êÂò Ið, À Ló÷., ì Iäîï., À
Êàáåëü

ìàðêà è ñå÷åíèå
U, %%

 Ãð. ñ1 - îò ÙÍÎ-1 äî EL15 0,9 1,6 305 37
ÂÁáØâ-0,66 -5õ2,5

ÂÁáØâ-0,66 -3õ2,5
1,4

 Ãð. ñ2 - îò ÙÍÎ-1 äî EL23 1,3 2,3 230 37
ÂÁáØâ-0,66 -5õ2,5

ÂÁáØâ-0,66 -3õ2,5
1,6

 Ãð. ñ3 - îò ÙÍÎ-1 äî EL36.4 1,0 1,8 233 37 ÂÁáØâ-0,66 -5õ2,5 1,2

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
ДЛИНА, М

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВБбШв-
0,66кВ

5х2,5-0,66кВ 693

3х2,5-0,66кВ 75

ПОТРЕБНОСТЬ ТРУБ

Обозначение
по стандарту

Диаметр
по

стандарту,
мм

Длина,
м

ПНД∅50/ПВД∅41,5
ТУ2248-015-47022248-2006 50 739

ПНД∅110/ПВД∅94
ТУ2248-015-47022248-2006 110 20

∅40 Серия 6UF, "Express",
ТУ2248-012-47022248-2009 40 9

1. Êàáåëüíûé æóðíàë - ëèñòû ÈÎÑ1-11.1 - ÈÎÑ1-11.3.

2. Íà ñõåìå ùèòà ÙÍÎ-1 ñèëîâàÿ ÷àñòü ïîêàçàíà óñëîâíî. Êîíêðåòíàÿ ñõåìà ùèòà è ñõåìà öåïåé óïðàâëåíèÿ

íàðóæíûì îñâåùåíèåì óêàçàíà â ôèðìåííîé äîêóìåíòàöèè íà ùèò .

3. Ñâåòèëüíèêè êàæäîé ëèíèè ïîäêëþ÷èòü ïîôàçíî â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè "ÀÂÑ-ÀÂÑ".

4. Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûïîëíèòü ïîâòîðíîå çàçåìëåíèå íóëåâîãî ïðîâîäà íà óêàçàííûõ íà ñõåìå îïîðàõ.

5. Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äðóãèõ ôèðì -èçãîòîâèòåëåé ïðè ñîõðàíåíèè óêàçàííûõ

òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê è ïðè íàëè÷èè ñåðòèôèêàòîâ ñîîòâåòñòâèÿ ÐÔ .

L1,L2,L3,N,PE

L1,L2,L3,N,PE

3Ð C10À

3Ð C10À êîìïë.

êîìïë.

êîìïë.

54Âò

Îïîðà ¹1

Îïîðà ¹12

EL1

 Ïîç.1

3Âò

ß-1
ô."À"

 Ïîç.1

3Âò

 Ïîç.1

3Âò

 Ïîç.1

3Âò

 Ïîç.1

3Âò

 Ïîç.1

3Âò

ß-2
ô."À"

ß-3
ô."À"

ß-4
ô."À"

ß-5
ô."À"

ß-6
ô."À"

ô."À"

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

 ÂÁáØâ-0,66êÂ-3õ2,5 â òðóáå ÏÍÄ50,
 â òðàíøåå è ïî ñòîéêàì ïåðãîë

Îïîðà ¹16 Îïîðà ¹20

ô."Â"

ô."À"

50Âò
EL16

50Âò
EL20

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

Îïîðà ¹24/1 Îïîðà ¹21

ô."À"

Îïîðà ¹22

ô."Â"

Îïîðà ¹23

ô."Ñ"

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

50Âò
EL21

50Âò
EL22

50Âò
EL23

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

Îïîðà ¹29

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

Îïîðà ¹28

EL28.1

4õ50Âò

ô."À"

EL28.2

ô."Â"

EL28.4 EL28.3

ô."Ñ" ô."À"

Îïîðà ¹35

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

Îïîðà ¹36

EL36.1

4õ50Âò

ô."Ñ"

EL36.2

ô."À"

EL36.4 EL36.3

ô."Â" ô."Ñ"

ô."C"

54Âò
EL12

ô."À"

EL7

ÂÁáØâ-0,66êÂ-3õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ô."C"

54Âò
EL6

54Âò
EL2

ô."Â"

54Âò
EL3

ô."Ñ"

54Âò
EL4

ô."À"

54Âò
EL5

ô."Â"

Îïîðà ¹2 Îïîðà ¹3 Îïîðà ¹4 Îïîðà ¹5

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

54Âò

EL7 ... EL12

Îïîðà ¹15

ô."C"

54Âò
EL15

54Âò
EL13

ô."À"

54Âò
EL14

ô."Â"

Îïîðà ¹13 Îïîðà ¹14

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

EL16 ... EL20

EL29 ... EL35

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÂ40, ÏÍÄ50, â òðàíøåå

54Âò
EL29

ô."Â"

54Âò
EL35

ô."Â"

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÂ40, ÏÍÄ50, â òðàíøåå

54Âò
EL24.1

ô."À"

Îïîðà ¹24/2
35Âò

EL24.2

ô."Ñ"

Îïîðà ¹25/1

54Âò
EL25.1

ô."Ñ"

Îïîðà ¹25/2
35Âò

EL25.2

ô."Â"

Îïîðà ¹26/1

54Âò
EL26.1

ô."À"

Îïîðà ¹26/2
35Âò

EL26.2

ô."Â"

Îïîðà ¹27/1

54Âò
EL27.1

ô."À"

Îïîðà ¹27/2
35Âò

EL27.2

ô."À"

ß-7
ô."Â"

ß-8
ô."Ñ"

ß-9
ô."À"

 Ïîç.2

170Âò

 Ïîç.2

170Âò

 Ïîç.2

170Âò

 ÂÁáØâ-0,66êÂ-3õ2,5

 ÏÍÄ50, â òðàíøåå

 ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

 ÏÍÄ50, â òðàíøåå

 ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

 ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-3õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

1Ð C6À

QF4
Ïèòàíèå
öåïåé
óïðàâëåíèÿ

Формат А3

Îïîðà ¹37/2

Îïîðà ¹37/1
54Âò

EL37.1

ô."Ñ"

Îïîðà ¹38/2

35Âò
EL38.2

ô."À"

Îïîðà ¹38/1

54Âò
EL38.1

ô."À"

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5

ÏÍÄ50, â òðàíøåå35Âò
EL37.2

ô."À"



Êàáåëüíûé æóðíàë äëÿ ñåòè îñâåùåíèÿ

Ìàðêèðîâêà

êàáåëÿ

Òðàññà Êàáåëü

Íà÷àëî Êîíåö

ïî ïðîåêòó ïðîëîæåí

Ìàðêà

Êîëè÷åñòâî êàáåëåé

è ñå÷åíèå æèë,

íàïðÿæåíèå
Äëèíà, ì Ìàðêà

Êîëè÷åñòâî êàáåëåé

è ñå÷åíèå æèë,

íàïðÿæåíèå
Äëèíà, ì

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ãð. ñ1 ÙÍÎ-1 EL1 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 22

EL1 EL2 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 15

EL2 EL3 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 15

EL3 EL4 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 15

EL4 EL5 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 15

EL5 EL6 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 15

EL1 EL7 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 25

EL7 EL8 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 15

EL8 EL9 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 15

EL9 EL10 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 15

EL10 EL11 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 20

EL11 EL12 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 15

EL12 EL13 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ãð. ñ1 EL13 EL14 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 15

EL14 EL15 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 15

EL12 ß-1 ÂÁáØâ 1õ3õ2,5-0,66êÂ 8

ß-1 ß-2 ÂÁáØâ 1õ3õ2,5-0,66êÂ 10

ß-2 ß-3 ÂÁáØâ 1õ3õ2,5-0,66êÂ 10

ß-3 ß-4 ÂÁáØâ 1õ3õ2,5-0,66êÂ 10

ß-4 ß-5 ÂÁáØâ 1õ3õ2,5-0,66êÂ 10

ß-5 ß-6 ÂÁáØâ 1õ3õ2,5-0,66êÂ 10

Ãð. ñ2 ÙÍÎ-1 EL16 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 50

EL16 EL17 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 10

EL17 EL18 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 16

EL18 EL19 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 10

EL19 EL20 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 16

EL20 EL24.1 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 10

EL24.1 EL24.2 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 5

EL24.1 EL25.1 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 14

EL25.1 EL25.2 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 5

EL25.1 EL26.1 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 9

EL26.1 EL26.2 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 5

EL26.1 EL27.1 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 14

EL27.1 EL27.2 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 5

EL27.2 ß-7 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 7

ß-7 ß-8 ÂÁáØâ 1õ3õ2,5-0,66êÂ 10

EL27.2 ß-9 ÂÁáØâ 1õ3õ2,5-0,66êÂ 7

EL27.1 EL21 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 10

Со
гл
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ов

ан
ие

:
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11.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

EL21 EL22 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 17

EL22 EL23 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 10

Ãð. ñ3 ÙÍÎ-1 EL37.2 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 11

EL37.2 EL37.1 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 5

EL37.2 EL38.2 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 37

EL38.2 EL38.1 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 5

EL37.2 EL28.1 - EL28.4 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 26

EL28.1 - EL28.4 EL29 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 28

EL29 EL30 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 16

EL30 EL31 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 16

EL31 EL32 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 16

EL32 EL33 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 15

EL33 EL34 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 15

EL34 EL35 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 15

EL35 EL36.1 - EL36.4 ÂÁáØâ 1õ5õ2,5-0,66êÂ 28



ВНИМАНИЕ!

Перед  началом  производства  земляных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих  инженерные  сети для

получения письменного  разрешения на

производство данных работ.

кр
ас

на
я 

ли
ни

я

ООО "Артель+"

г. Мурманск

1. Ñõåìó ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè - ñì. ëèñò ÈÎÑ1-8.

2. Ïðîåêòèðóåìóþ ðàñïðåäåëèòåëüíóþ ñåòü  380Â/220Â ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûïîëíèòü êàáåëåì ÂÁáØâ â

çåìëÿíîé òðàíøåå.

3. Ïðîêëàäêó êàáåëÿ â çåìëÿíîé òðàíøåå  ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûïîëíèòü â îñíîâíîì íà ãëóáèíå 1,0ì îò

ïëàíèðîâî÷íîé îòìåòêè çåìëè ñ çàùèòîé êàáåëÿ äâóñòåííîé ïîëèýòèëåíîâîé òðóáîé ÏÍÄ /ÏÂÄ Díàð.=50ìì â

ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè òèïîâîãî àëüáîìà À 11-2011 ÎÀÎ "ÍÈÏÈ "ÒßÆÏÐÎÌÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÅÊÒ" è ÀÎ "ÄÊÑ".

4. Ïëàí ïðîêëàäêè ñåòè íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ - ñì. ëèñò ÈÎÑ1-13.

5. Êàáåëüíàÿ ëèíèÿ äîëæíà áûòü óëîæåíà ñ çàïàñîì ïî äëèíå , äîñòàòî÷íûì äëÿ êîìïåíñàöèè âîçìîæíûõ ñìåùåíèé

ïî÷âû è òåìïåðàòóðíûõ äåôîðìàöèé , òî åñòü çìåéêîé.

6. Ïðè ïàðàëëåëüíîé ïðîêëàäêå ñ ñóùåñòâóþùèìè êàáåëüíûìè ëèíèÿìè è òðóáîïðîâîäàìè êàáåëü ïðîëîæèòü íà

ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 1ì.

7. Ýëåêòðè÷åñêèå ùèòû ÂÐÓ-1, ÙÍÎ-1 è ØÒ-1 óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îòäåëüíûé ôóíäàìåíò ïî Ðàçäåëó 4 "ÊÐ".

Ùèò ÙÑ-1 óñòàíîâèòü íà êîíñòðóêöèÿõ ñöåíû íà âûñîòå 1,7ì îò óðîâíÿ çåìëè.

Ùèò ÙÑ-2 óñòàíîâèòü íà îòäåëüíûé ôóíäàìåíò ïî Ðàçäåëó 4 "ÊÐ".

8. Ïðèâÿçêà êàáåëüíîé òðàññû ïðèíÿòà â ñîîòâåòñòâèè ñ êîîðäèíàòàìè òî÷åê ðàçáèâî÷íîãî ïëàíà ðàçäåëà ÏÇÓ .

9. Ðàçðåçû êàáåëüíîé òðàññû - ñì. ëèñò ÈÎÑ1-14.

10. Äî íà÷àëà ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò ïðèãëàñèòü ïðåäñòàâèòåëåé çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé äëÿ

ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ íà ïðîèçâîäñòâî äàííûõ ðàáîò .

65.23
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N
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1

по
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Перголы с качелями

5

Беседки с подсветкой и скамейкой (ООО "Техноресурс")

Автономный туалет

Место установки новогодней ёлки

Сцена

Н а и м е н о в а н и е

66.07
66.02

65.93

65.99
65.82

65.5665.50

65.43
65.4465.21

65.06

65.04 65.07

65.18

65.08

65.07

65.12

65.16

65.28

65.23

65.17
65.23

65.21

65.25

65.29

65.26

65.33

65.27

65.33

65.31 65.39

65.39

65.43

65.54

65.64

65.61

65.61

65.63

65.50

65.54

65.56

65.51

65.52

65.71

65.88

66.34

66.20
66.17

66.25

66.32

66.33

66.28

66.13

66.13

66.03

65.94

65.74

65.77

65.54

65.43

65.37

65.18

65.31

65.51

65.63

65.89
65.79

65.67

65.57
65.51

65.40

65.31

65.75
65.58

65.58

65.80

65.99

66.00

66.15

66.18

66.34

66.34

66.36

66.13
66.16

66.10
65.89

66.21 66.05

66.04
66.17

66.29
66.32
66.47

66.38

66.4866.54

66.66
66.68

66.72

66.69

66.65

66.60

66.52

66.50

66.45

66.65

66.63
65.84

65.86

66.61
67.03

66.55

66.21

66.76

66.84
66.87

67.02

67.07

67.04
67.11

67.19 67.18

67.21
67.29

67.19

67.22
67.22

65.81

65.93
65.86

65.91

65.84

65.59

65.7466.01

65.86

65.7065.92

65.81

65.94

65.66

65.30

65.43
65.64

65.66

66.23
66.25

66.78

66.29

66.57

66.14
66.50

66.63
66.22

66.02
66.20

66.07

65.78

65.97

66.10

66.08

65.66

66.13

66.0565.62

65.83

66.04

65.96

66.12

66.89

66.3466.36

66.28
66.38

66.32

66.28

66.41

66.41

66.2166.20

66.20

66.29

66.16

66.09

66.01

65.86

65.78
65.90

65.94 65.75

65.7365.92

65.72
65.60

65.60

65.49

65.48

65.40

65.43

65.31

64.78

64.85
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Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись

Стадия Лист ЛистовРазраб.

Проверил

Н. контроль Орлов В.В.
ГИП Орлов И.В.

08.20г.

2019.407046-ИОС1
Благоустройство объекта

«Территория в районе дома №101 по проспекту Кольский»

План прокладки
питающей и распределительной

сети 0,4/0,23кВ

Р 12

Формат А2

Орлов И.В.

Иванов

4,1

1

1

1

1

1

1
Я-1

Я-2

Я-3

Я-4

Я-5

Я-6

Я-7
Я-8
Я-9

5,7

2,1

5,7

1,04

3,0

N

N
N

N
L=

28
м

16

17

18

27

31

1010

1,0

L=
24

м

2,6 L=6м

L=
42

м
L=4м

N
N

N
N7

8

9

1,1

3,4

2,6 L=
6м

L=5м

Òî÷êà âûâîäà
èç çåìëÿíîé òðàíøåè
íà êðîâëþ íà Í=2,7ì

Ï4- ÂÁáØâ-3õ10-0,66êÂ-90ì,
Òðóáû ÏÍÄ ∅50 -75ì,
ÏÍÄ ∅110 -5ì, ÏÂ40 -10ì
Òðàíøåÿ Ò-11 -73ì, Ò-10 -5ì

2,2

2,2

2,0

26

Ï3- ÂÁáØâ-5õ6-0,66êÂ-65ì,
Òðóáû ÏÍÄ ∅50 -61ì, ÏÂ40 -4ì
Òðàíøåÿ Ò-12 -48ì, Ò-10 -10ì

6,2

3,4

Ï2- ÂÁáØâ-5õ10-0,66êÂ-15ì,
Òðóáû ÏÍÄ ∅50 -11ì, ÏÂ40 -4ì
Òðàíøåÿ Ò-10 -10ì

ЩНО-1
ШТ-1

ЩС-1

 ЩС-2

3

2

Ïðîåêòèðóåìûå ñåòè Ñóùåñòâóþùèå ñåòè Íàèìåíîâàíèå

Êàáåëü âûñîêîâîëüòíûé 6 êÂ

Êàáåëü íèçêîâîëüòíûé 0,4 êÂ

Îïîðà îñâåùåíèÿ ñ ïðîæåêòîðîì

Ùèò ýëåêòðè÷åñêèé

ßùèê ñ ýëåêòðîàïïàðàòóðîé

Âîäîïðîâîä

Êàíàëèçàöèÿ ëèâíåâàÿ

Êàíàëèçàöèÿ áûòîâàÿ

Òåïëîòðàññà

N

В

КЛ

КБ

2Т

N

NN1

0,5
ВРУ-1

Äåìîíòèðóåìûé
ùèò ÂÐÓ

Ñîåäèíèòåëüíàÿ
ìóôòà

3,9

ÏÍÄ ∅110-5ì

т.1

т.1

6,7
3,1

4,8
3,10,9

6,3
3,9

4,4

N

1,5

N

41
,2



кр
ас

на
я 

ли
ни

я

ООО "Артель+"

г. Мурманск

1. Ñõåìó ïèòàþùåé è ãðóïïîâîé ñåòè íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ - ñì. ëèñòû ÈÎÑ1-9, ÈÎÑ1-10.

2. Ïðîåêòèðóåìóþ ñåòü íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûïîëíèòü êàáåëåì ÂÁáØâ â çåìëÿíîé òðàíøåå

ñ âûõîäîì íà ìåòàëëè÷åñêèå îïîðû ñ íèæíèì êàáåëüíûì ïîäâîäîì ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè "ÑÀÐÎÑ".

3. Ïðîêëàäêó êàáåëÿ â çåìëÿíîé òðàíøåå  ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûïîëíèòü â îñíîâíîì íà ãëóáèíå 1,0ì îò

ïëàíèðîâî÷íîé îòìåòêè çåìëè ñ çàùèòîé êàáåëÿ äâóñòåííîé ïîëèýòèëåíîâîé òðóáîé ÏÍÄ /ÏÂÄ Díàð.=50ìì â

ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè òèïîâîãî àëüáîìà À 11-2011 ÎÀÎ "ÍÈÏÈ "ÒßÆÏÐÎÌÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÅÊÒ" è ÀÎ "ÄÊÑ". Ïðîêëàäêó

êàáåëåé ñåòè íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðîëîæèòü â îäíîé òðàíøåå ñ êàáåëÿìè ðàñïðåäåëèòåëüíîé

ñåòè (ñì. ëèñò ÈÎÑ1-12).

4. Êàáåëüíàÿ ëèíèÿ äîëæíà áûòü óëîæåíà ñ çàïàñîì ïî äëèíå , äîñòàòî÷íûì äëÿ êîìïåíñàöèè âîçìîæíûõ ñìåùåíèé

ïî÷âû è òåìïåðàòóðíûõ äåôîðìàöèé , òî åñòü çìåéêîé.

5. Ïðè ïàðàëëåëüíîé ïðîêëàäêå ñ ñóùåñòâóþùèìè êàáåëüíûìè ëèíèÿìè è òðóáîïðîâîäàìè êàáåëü ïðîëîæèòü íà

ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 1ì.

6. Ïðèâÿçêà êàáåëüíîé òðàññû ïðèíÿòà â ñîîòâåòñòâèè ñ êîîðäèíàòàìè òî÷åê ðàçáèâî÷íîãî ïëàíà ðàçäåëà ÏÇÓ .

7. * - Ðàçìåðû óòî÷íèòü ïðè ìîíòàæå ïîñëå óñòàíîâêè ïåðãîë ïîç . 1 è áåñåäîê ïîç. 2.

8. Íà îïîðàõ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ âûïîëíèòü ïîâòîðíîå çàçåìëåíèå PEN-ïðîâîäíèêà. Â êà÷åñòâå åñòåñòâåííîãî

çàçåìëèòåëÿ äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìåòàëëè÷åñêóþ êîíñòðóêöèþ îïîðû ïðè óñëîâèè íàäåæíîãî ìåòàëëè÷åñêîãî

ïðèñîåäèíåíèÿ êîðïóñà îïîðû (îò çàçåìëÿþùåãî áîëòà) ê àðìàòóðå ôóíäàìåíòà. Ïîâòîðíîå çàçåìëåíèå âûïîëíèòü â

ñîîòâåòñòâèè ñ ÏÓÝ èçä. 7 è äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâàìè è ïðàâèëàìè .

9. Ðàçðåçû êàáåëüíîé òðàññû - ñì. ëèñò ÈÎÑ1-14, óñòàíîâêó îïîð îñâåùåíèÿ è âåäîìîñòü îïîð è êðîíøòåéíîâ -

ñì. ëèñò ÈÎÑ1-15.

10. Äî íà÷àëà ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò ïðèãëàñèòü ïðåäñòàâèòåëåé çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé äëÿ

ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ íà ïðîèçâîäñòâî äàííûõ ðàáîò .

65.23
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Беседки с подсветкой и скамейкой (ООО "Техноресурс")
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Место установки новогодней ёлки

Сцена

Н а и м е н о в а н и е

ЕL16
ЕL17

ЕL18

ЕL20
ЕL21

ЕL28.1
ЕL29

1,9

1,4

66.07
66.02

65.93

65.99
65.82

65.5665.50

65.43
65.4465.21

65.06

65.04 65.07

65.18

65.08

65.07

65.12

65.16
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Òðóáû ÏÍÄ∅50 -287ì, ÏÍÄ∅110 -15ì, ÏÂ40 -3ì
Òðàíøåÿ Ò-11 -81ì, Ò-10 -80ì

Ãð. ñ2 -ÂÁáØâ-5õ2,5-0,66êÂ-213ì,
ÂÁáØâ-3õ2,5-0,66êÂ-17ì,
Òðóáû ÏÍÄ∅50 227ì, ÏÍÄ∅110 -5ì, ÏÂ40 -3ì
Ãð. ñ3 -ÂÁáØâ-5õ2,5-0,66êÂ-233ì,
Òðóáû ÏÍÄ∅50 230ì, ÏÂ40 -3ì
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ВНИМАНИЕ!

Перед  началом  производства  земляных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих  инженерные  сети для

получения письменного  разрешения на

производство данных работ.

ЕL37.1
ЕL37.2

ЕL38.1ЕL38.2
54Вт

54Вт
35Вт

35Вт

L=33м

0,6

27
,7

ЕL154Вт

А
В

В С

N1

N1

4,1

6,3

N1N1

N1 N1

L=20м
L=16м

2ÏÍÄ ∅110-5ì

6,7
3,1

4,8
3,10,9

6,3
3,9

4,4

1,5



Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись

Стадия Лист ЛистовРазраб.

Проверил

Н. контроль Орлов В.В.
ГИП Орлов И.В.

07.20г.

2019.407046-ИОС1
Благоустройство объекта

«Территория в районе дома №101 по проспекту Кольский»

Разрезы кабельной трассы
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Формат А3

Орлов И.В.
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ÂÁáØâ-5õ2,5-0,66êÂ

Ìåëêèé ãðóíò

Ïåñîê èëè ìåëêàÿ

ïðîñåÿííàÿ çåìëÿ

Ïîëîòíî ïåøåõîäíîé çîíû

Ïåðåñå÷åíèå êàáåëÿ ñ ñóùåñòâóþùåé êàíàëèçàöèåé

2-2

Òðàíøåÿ Ò-10

Òðóáà ÏÍÄ ∅50
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600
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ïðîñåÿííàÿ çåìëÿ

Ïîëîòíî ïåøåõîäíîé çîíû
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1-1
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100
100
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Ïîëîòíî ïåøåõîäíîé çîíû

 ÂÁáØâíã-3õ10-0,66êÂ

Ïåðåñå÷åíèå êàáåëåé ñ ñóùåñòâóþùèìè êàáåëüíûìè òðàññàìè

4-4

Êèðïè÷ èëè ïëèòà ñóù.

Êàáåëè 0,4êÂ ñóù.

100

ÂÁáØâ-5õ2,5-0,66êÂ

Ìåëêèé ãðóíò

Ïåñîê èëè ìåëêàÿ

ïðîñåÿííàÿ çåìëÿ

Ïîëîòíî ïåøåõîäíîé çîíû

Ïðîêëàäêà êàáåëÿ ïàðàëëåëüíî ñ âîäîïðîâîäîì

3-3

Òðàíøåÿ Ò-10

Òðóáà ÏÍÄ ∅50

1000min

Âîäîïðîâîä

1. Äàííûé ëèñò ñì. ñîâìåñòíî ñ ëèñòàìè ÈÎÑ1-12, ÈÎÑ1-13.

2. Âñå ìîíòàæíûå ðàáîòû ïî ïðîêëàäêå , êðåïëåíèþ è çàùèòå êàáåëåé âûïîëíèòü â

ñîîòâåòñòâèè ñ ÏÓÝ, ÑÍèÏ 3.05.06-85 è òèïîâûì àëüáîìîì À11-2011 "Ïðîêëàäêà êàáåëåé

íàïðÿæåíèåì äî 35êÂ â òðàíøåÿõ ñ ïðèìåíåíèåì äâóñòåííûõ ãîôðèðîâàííûõ òðóá ÇÀÎ

"ÄÊÑ" ÎÀÎ "ÍÈÏÈ "ÒßÆÏÐÎÌÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÅÊÒ" è ÀÎ "ÄÊÑ".

3. Êàáåëè â òðóáàõ óïëîòíèòü ñ îáîèõ êîíöîâ òðóá íà äëèíó â 300ìì äæóòîâûìè øíóðàìè

ïðîïèòàííûìè âîäîíåïðîíèöàåìîé (ìÿòîé) ãëèíîé ïî ÷åðò. àëüáîìà À11-2011.43.
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,0

ЕL19

ЕL34

ЕL26.2

ЕL27.2

ЕL24.2

ЕL25.2

ЕL25.1
ЕL26.1

4

18

29

30

1. Íàðóæíîå îñâåùåíèå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñèñòåìàìè îñâåùåíèÿ êîìïàíèè "ÑÀÐÎÑ", êàæäàÿ èç êîòîðûõ

ñîñòîèò èç îïîðû, ñâåòîäèîäíîãî èñòî÷íèêà ñâåòà, ìîíòàæíîé ïëàòû äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè, çàêëàäíîé äåòàëè

ôóíäàìåíòà è äåêîðàòèâíîãî ôëàíöà . Âñå îïîðû ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñ íèæíèì (ïîäçåìíûì) ïîäâîäîì êàáåëÿ.

2. Íà îïîðàõ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ âûïîëíèòü ïîâòîðíîå çàçåìëåíèå PE-ïðîâîäíèêà. Â êà÷åñòâå

åñòåñòâåííîãî çàçåìëèòåëÿ äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìåòàëëè÷åñêóþ êîíñòðóêöèþ îïîðû ïðè óñëîâèè íàäåæíîãî

ìåòàëëè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ êîðïóñà îïîðû (îò çàçåìëÿþùåãî áîëòà) ê àðìàòóðå ôóíäàìåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ

ÏÓÝ èçä. 7 è äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâàìè è ïðàâèëàìè .

3. Äàííûé ëèñò ÷èòàòü ñîâìåñòíî ñ ëèñòîì ÈÎÑ 1-13.

4. Ïðèâÿçêà îïîð  ïðèíÿòà â ñîîòâåòñòâèè ñ êîîðäèíàòàìè òî÷åê ðàçáèâî÷íîãî ïëàíà ðàçäåëà ÏÇÓ .

5. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ - ñì. ëèñò ÈÎÑ1-13.

ÂÅÄÎÌÎÑÒÜ ÎÏÎÐ È ÊÐÎÍØÒÅÉÍÎÂ

Ïîç. Îáîçíà÷åíèå Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

Îïîðû

¹1 ... ¹15,

¹24/1 ...

¹27/1,

¹29 ... ¹35,

¹37/1,

¹38/1

STICK2 50 4K+ÌÐ

â êîìïëåêòå ñ çàêëàäíîé äåòàëüþ

ôóíäàìåíòà FM6, ñ äåêîðàòèâíûì

ôëàíöåì FLD ÑÒÈÊ

Ñèñòåìà îñâåùåíèÿ ÑÒÈÊ 2 âûñîòîé

Í=5ì, ñ íèæíèì (ïîäçåìíûì) ïîäâîäîì

êàáåëÿ, â êîìïëåêòå ñ îïîðîé,

ôëàíöåì, ñ 1-ì ñâåòîâûì ìîäóëåì è

ÇÄÔ.

28 Ïîñòàâêà êîìïàíèè

"ÑÀÐÎÑ"

www.sarosco.com

Îïîðû

¹16 ... ¹23

PSKT60-1xChårry 50 4K AS+MP

â êîìïëåêòå ñ çàêëàäíîé äåòàëüþ

ôóíäàìåíòà TP6, ñ äåêîðàòèâíûì

ôëàíöåì FLD Ïðîñïåêò

Ñèñòåìà îñâåùåíèÿ

ÏÐÎÑÏÅÊÒ-ÂÈØÅÍÊÀ âûñîòîé Í=6ì, ñ

íèæíèì (ïîäçåìíûì) ïîäâîäîì êàáåëÿ, â

êîìïëåêòå ñ îïîðîé, ôëàíöåì, 1-ì

ïðîæåêòîðîì è ÇÄÔ.

8 Ïîñòàâêà êîìïàíèè

"ÑÀÐÎÑ"

www.sarosco.com

Îïîðû

¹24/2 ...

¹27/2,

¹37/2,

¹38/2

STICK1 40 4K+ÌÐ

â êîìïëåêòå ñ çàêëàäíîé äåòàëüþ

ôóíäàìåíòà FM6, ñ äåêîðàòèâíûì

ôëàíöåì FLD ÑÒÈÊ

Ñèñòåìà îñâåùåíèÿ ÑÒÈÊ 1 (IP65)

âûñîòîé Í=4ì, ñ íèæíèì (ïîäçåìíûì)

ïîäâîäîì êàáåëÿ, â êîìïëåêòå ñ

îïîðîé, ôëàíöåì, ñ 1-ì ñâåòîâûì

ìîäóëåì è ÇÄÔ.

6 Ïîñòàâêà êîìïàíèè

"ÑÀÐÎÑ"

www.sarosco.com

Îïîðû

¹28, ¹36

PSKT80-4xChårry 50 4K AS+MP

â êîìïëåêòå ñ çàêëàäíîé äåòàëüþ

ôóíäàìåíòà TP6, ñ äåêîðàòèâíûì

ôëàíöåì FLD Ïðîñïåêò

Ñèñòåìà îñâåùåíèÿ

ÏÐÎÑÏÅÊÒ-ÂÈØÅÍÊÀ âûñîòîé Í=8ì, ñ

íèæíèì (ïîäçåìíûì) ïîäâîäîì êàáåëÿ, â

êîìïëåêòå ñ îïîðîé, ôëàíöåì, 4-ìÿ

ïðîæåêòîðàìè è ÇÄÔ.

2 Ïîñòàâêà êîìïàíèè

"ÑÀÐÎÑ"

www.sarosco.com

ЕL2

ЕL1

ЕL3

ЕL4

ЕL5
ЕL6

Îïîðà ¹6

Îïîðà ¹1

Îïîðà ¹2

ЕL28.4
ЕL28.2

ЕL36.1

ЕL36.2

ЕL36.3

ЕL36.4

4 ñóù. ïðîæåêòîðà
Äåìîíòàæ

Îïîðà ¹27/1

Îïîðà ¹25/1

Îïîðà ¹33

Îïîðà ¹34

Îïîðà ¹35

Îïîðà ¹32

Îïîðà ¹31

Îïîðà ¹26/2

Îïîðà ¹24/2

Îïîðà ¹5

1

Îïîðà ¹36

Îïîðà ¹16

Îïîðà ¹20

Îïîðà ¹28

Îïîðà ¹10

Îïîðà ¹17

Îïîðà ¹18

Îïîðà ¹23

Îïîðà ¹22

Îïîðà ¹21

Îïîðà ¹19

0,6

Îïîðà ¹25/2

Îïîðà ¹26/1

Îïîðà ¹24/1

Îïîðà ¹27/2

11,8 0,6
11,80,6

0,50,5

90,0°

ЕL37.1 ЕL37.2
ЕL38.1ЕL38.2

Îïîðà ¹38/1

Îïîðà ¹38/2

Îïîðà ¹37/2

Îïîðà ¹37/1

2,1
3,5



Ïîç. Íàèìåíîâàíèå Åä. èçì. Êîë-âî Ïðèìå÷àíèå

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

1 ì 367

2 ì 81

3 ì 48

4 ì³ 224,3

5 ì³ 53,9

6 ì 29

7 ì 856

8 ì³ 170,5

9 Ðûòüå êîòëîâàíà ïîä îïîðó îñâåùåíèÿ (ó÷òåíî â êîìïëåêòå ÊÐ, Ðàçäåë 4) ì³/øò. -/44

10 (ó÷òåíî â êîìïëåêòå ÊÐ, Ðàçäåë 4) øò. 44

11 ì³ -

12 øò. 2

13 ì 37

14 ì 2

1 Óêëàäêà êàáåëÿ â òðàíøåå ì 885

2 Ïðîêëàäêà êàáåëÿ â ÏÍÄ òðóáàõ ∅50ìì, ïðîëîæåííûõ â òðàíøåå ì 856

3 Ïðîêëàäêà êàáåëÿ â ÏÍÄ òðóáàõ ∅110ìì, ïðîëîæåííûõ â òðàíøåå ì 29

4 Ïðîêëàäêà êàáåëÿ âíóòðè îïîð (äëÿ çàðÿäêè ñâåòèëüíèêîâ) ì 260

5
Ïðîêëàäêà êàáåëÿ â ÏÍÄ òðóáå ∅50ìì, ïðîëîæåííûõ ïî êîíñòðóêöèÿì

ïåðãîë è áåñåäîê
ì 30

6
Ïðîêëàäêà êàáåëÿ â àòìîñôåðîñòîéêîé ÏÂÕ òðóáå ∅40ìì, ïðîëîæåííûõ ïî

êîíñòðóêöèÿì ôóíäàìåíòíîé ñòîéêè ùèòîâ
ì 37

7
Ïðîêëàäêà êàáåëÿ â àòìîñôåðîñòîéêîé ÏÂÕ òðóáå ∅63ìì, ïðîëîæåííûõ ïî

êîíñòðóêöèÿì ôóíäàìåíòíîé ñòîéêè ùèòîâ (ââîä ê ÂÐÓ-1)
ì 2

Ïîç. Íàèìåíîâàíèå Êîë-âî
Îáîçíà÷åíèå

äîêóìåíòà

1 Òðàíøåÿ, òèï Ò-10 - À11-2011.13

2 Òðàíøåÿ, òèï Ò-11 - À11-2011.13

2 Òðàíøåÿ, òèï Ò-12 - À11-2011.13

3 Ìèíèìàëüíûå ðàäèóñû èçãèáà êàáåëÿ ïðè ïðîêëàäêå, ìì 15Dí À11-2011.09

4 Ïðîêëàäêà êàáåëüíîé ëèíèè ïàðàëëåëüíî ñ òåïëîïðîâîäîì 1 À11-2011.19

5 Ïåðåñå÷åíèå äâóõ êàáåëüíûõ ëèíèé â çåìëå 6 À11-2011.29-02

6
Ïðîêëàäêà êàáåëüíîé ëèíèè ïî îòíîøåíèþ ê äåðåâüÿì è

êóñòàðíèêàì

óòî÷íèòü

ïî ìåñòó
À11-2011.27

7 Ïåðåñå÷åíèå êàáåëüíîé ëèíèè ñ òðóáîïðîâîäîì 13 À11-2011.31

8 Ïðîêëàäêà êàáåëüíîé ëèíèè ïàðàëëåëüíî ñ òðóáîïðîâîäîì 6 À11-2011.17

9 Óïëîòíåíèå êàáåëÿ â òðóáå
óòî÷íèòü

ïî ìåñòó
À11-2011.43

1. Âñå ìîíòàæíûå ðàáîòû ïî ïðîêëàäêå, êðåïëåíèþ è çàùèòå êàáåëåé âûïîëíèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÏÓÝ, ÑÍèÏ

3.05.06-85 è òèïîâûì àëüáîìîì À11-2011  "Ïðîêëàäêà êàáåëåé íàïðÿæåíèåì äî 35êÂ â òðàíøåÿõ ñ ïðèìåíåíèåì

äâóñòåííûõ ãîôðèðîâàííûõ òðóá" ÎÀÎ "ÍÈÏÈ"Òÿæïðîìýëåêòðîïðîåêò" è ÇÀÎ "Äèýëåêòðè÷åñêèå êàáåëüíûå ñèñòåìû".

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись

Стадия Лист ЛистовРазраб.

Проверил
Н. контроль Орлов В.В.

ГИП Орлов И.В.

07.20г.
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Óðîâåíü çåìëè

70
0

25
00

Ñâàðíîå

ñîåäèíåíèå

1-1 (1:5)

1. Íà îïîðàõ ¹¹1, 6, 15, 16, 23, 28 è 36 ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïîâòîðíîå çàçåìëåíèå íóëåâîãî ïðîâîäà.

Çàçåìëÿþùèå óñòðîéñòâà îïîð ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûïîëíèòü ñ èñïîëüçîâàíèåì  âåðòèêàëüíûõ ýëåêòðîäîâ çè

ñòàëüíîãî óãîëêà ðàçìåðîì 50õ50õ5 ìì äëèíîé 2,5 ì, ñîåäèíåííûõ ìåæäó ñîáîé ñòàëüíîé ïîëîñîé ðàçìåðîì 40õ5 ìì.

Âåðõíèé êîíåö âåðòèêàëüíûõ ýëåêòðîäîâ óñòàíîâèòü íà ãëóáèíó 0,7 ì îò ïëàíèðîâî÷íîé îòìåòêè çåìëè.

Ãëóáèíà ïðîêëàäêè ãîðèçîíòàëüíîãî ýëåêòðîäà - 0,7 ì.

Ñîåäèíåíèå çàçåìëèòåëåé âûïîëíèòü ïðè ïîìîùè ñâàðêè.

2. Ñîïðîòèâëåíèå çàçåìëÿþùåãî óñòðîéñòâà îïîðû äîëæíî áûòü íå áîëåå 30 Îì. Îáùåå ñîïðîòèâëåíèå çàçåìëÿþùåãî

óñòðîéñòâà äîëíî áûòü íå áîëåå 10 Îì.

Ïîñëå ìîíòàæà çàìåðèòü ñîïðîòèâëåíèå çàçåìëÿþùåãî óñòðîéñòâà, ïðè ñîïðîòèâëåíèè áîëåå 10 Îì óâåëè÷èòü

êîëè÷åñòâî ýëåêòðîäîâ.

3. Âñå ìîíòàæíûå ðàáîòû ïî ïðîêëàäêå, êðåïëåíèþ è çàùèòå ïðîâîäíèêîâ çàçåìëåíèÿ, ïåðåõîäû íà åñòåñòâåííûå

çàçåìëèòåëè è ñîåäèíåíèÿ ñ íèìè âûïîëíèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÏÓÝ, ÑÍèÏ 3.05.06-85 è òèïîâûì àëüáîìîì À10-93 ÂÍÈÏÈ

"ÒßÆÏÐÎÌÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÅÊÒ".

5000

Схема повторного заземления металлической
опоры наружного освещения

Îïîðà

îñâåùåíèÿ

5õ40-Â2 ÃÎÑÒ 103-76

Ñò3ïñ ÃÎÑÒ535-88

Óãîëîê 50õ50õ5-Â ÃÎÑÒ 8509

   Ñò3ñï ÃÎÑÒ 380-88

Перечень материалов для устройства повторного заземления на одну опору

1 1

25
00

Ïîç. Íàèìåíîâàíèå Åä. èçì. Êîë-âî Ïðèìå÷àíèå

1 ì³ 42,7

2 ì 158

3 ì³ 14,3

4 ì³ 28,5

5 Áóðåíèå ñêâàæèí ãëóáèíîé 2,5ì, ∅150ìì ïîä âåðòèêàëüíûå ýëåêòðîäû ì³ 1,3

6 Ìîíòàæ âåðòèêàëüíûõ ýëåêòðîäîâ øò. 28



Допускается замена проектируемого электрооборудования на аналогичное, по эксплуатационным 
характеристикам, климатическому исполнению и категории размещения соответствующее местам 
установки и не ухудшающее эксплуатационные характеристики.  
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Благоустройство объекта  
«Территория в районе дома №101 по проспекту Кольский» 

Изм. Кол.уч
.

Лист № 
док.

Подпись Дата 

Разраб. Иванов 08.20г Стадия Лист Листов 

Р 1 9 
Н. контр. Орлов В.В. 

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов   ООО АПМ «Артель+» ГИП Орлов И.В. 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
измере-

ния 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Щиты и пульты 

ВРУ-1 Щит вводно-распределительный, сборный из модулей линейных 

электроаппаратов, в следующем составе: 

- корпус металлический навесной, IP65, размером 800×600×300мм, код R5ST0863, IP65 ДКС шт. 1 

 с  монтажной платой и замком RAM block 

- защитный козырек для защиты от попадания влаги для шкафа код R5ТT063 ДКС шт. 1 

размером (ШхГ) 600×300мм 

- вводный выключатель автоматический трехполюсный, Uном.= 400В, 

50Гц, с защитной характеристикой С:  Iном.= 100А S803С-С 100  3Р 2CCS883001R0824 АВВ шт. 1 

- выключатель автоматический трехполюсный, Uном.= 400В, 50Гц, 

с защитной характеристикой С:   Iном.= 63А S203-С 63  3Р 2CDS253001R0634 АВВ шт. 1 

 Iном.= 25А S203-С 25  3Р 2CDS253001R0254 АВВ шт. 1 

 Iном.= 20А S203-С 20  3Р 2CDS253001R0204 АВВ шт. 1 

- выключатель автоматический однополюсный, Uном.= 230В, 50Гц, 

с защитной характеристикой С:  Iном.= 50А S201-С 50  1Р 2CDS251001R0504 АВВ шт. 1 

 Iном.= 40А S201-С 40  1Р 2CDS251001R0404 АВВ шт. 1 

- счетчик активной электроэнергии трехфазный, кл. точности – 1.0, ЦЭ6803ВШ/1 230В 10А-100А ЗАО Энергомера шт. 1 

 Iном. (Imax) - 10А (100)А, непосредственного включения, 3ф.4пр. М7 Р32 

 габаритом: (ВхШхГ) 170х143х52 мм (ТУ 4228-075-22136119-2009) 

- шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) с 2-мя шинами  ШНК 2×15 L+PEN ИЭК шт. 1 

L+PEN на Imax=125 А 

- шина соединительная 3-х полюсная  типа PIN (штырь), для аппаратов PIN 3P 100 А шаг 18 мм ИЭК шт. 1 

шириной 18 мм, Uном.= 230/400В, Iном.= 100А 

- DIN-рейка перфорированная из оцинкованной стали, шириной 35 мм арт. YDN10-0045 ИЭК шт. 2 

длиной 450 мм 

- ограничитель на DIN-рейку 35 мм, корпус из оцинкованной стали арт. YXD10 ИЭК шт. 4 



2019.407046-ИОС1.С 

Лист 

2 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код  
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
измерения 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 - наконечник кабельный медный штифтовой плоский,  для  подключения НШП 16-13 (КВТ) КВТ шт. 50 

 к выводам автоматических выключателей 

ЩС-1  Щит силовой сценического оборудования, сборный из модулей Комплектация щита 

 линейных электроаппаратов, в следующем составе: в соответствии 

 - корпус металлический навесной, IP65, размером 600×400×200мм, код R5ST0642, IP65 ДКС шт. 1 с заданием Заказчика 

 с  монтажной платой и замком RAM block 

 - защитный козырек для защиты от попадания влаги для шкафа код R5ТT042 ДКС шт. 1 

 размером (ШхГ) 400×200мм 

 - вводный выключатель автоматический трехполюсный, Uном.= 400В, 

 50Гц, с защитной характеристикой С:  Iном.= 50А S203-С 50  3Р 2CDS253001R0504 АВВ шт. 1 

  - выключатель автоматический трехполюсный, Uном.= 400В, 50Гц, 

  с защитной характеристикой С:  Iном.= 16А S203-С 16  3Р 2CDS253001R0164 АВВ шт. 1 

 Iном.= 10А S203-С 10  3Р 2CDS253001R0104 АВВ шт. 1 

  - выключатель автоматический однополюсный, Uном.= 230В, 50Гц, 

  с защитной характеристикой С:  Iном.= 16А S201-С 16  1Р 2CDS251001R0164 АВВ шт. 2 

 Iном.= 10А S201-С 10  1Р 2CDS251001R0104 АВВ шт. 2 

 Iном.= 6А S201-С 6   1Р 2CDS251001R0064 АВВ шт. 2 

- силовой разъем - розетка панельная, двухполюсная, с заземляющим SCHUCO арт. 11011 blue MENNEKES шт. 1 

контактом,  IP54, 16А, 230В,  винтовые клеммы, с крышкой, синего цвета 

  - розетка двухполюсная, с заземляющим контактом на DIN-рейку, РАр10-З-ОП ИЭК шт. 1 

  для установки в щит, IP20, 16А, 250В арт. MRD10-16 

 - шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) с 2-мя шинами  ШНК 2×7 L+PEN ИЭК шт. 1 

 L+PEN на Imax=100 А 

 - шина соединительная 3-х полюсная  типа PIN (штырь), для аппаратов PIN 3P 63 А шаг 18 мм ИЭК шт. 1 

 шириной 18 мм, Uном.= 230/400В, Iном.= 63А 

 - DIN-рейка перфорированная из оцинкованной стали, шириной 35 мм арт. YDN10-0030 ИЭК шт. 2 

 длиной 300 мм 

 - ограничитель на DIN-рейку 35 мм, корпус из оцинкованной стали арт. YXD10 ИЭК шт. 4 

 - наконечник-гильза медный для сечения 6 кв.мм, Uном.= 400В Е6012, арт. UGN10-4-006-06-12 ИЭК шт. 40 
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ЩС-2 Щит силовой оборудования новогодней елки, сборный из модулей Комплектация щита 

линейных электроаппаратов, в следующем составе: в соответствии 

- корпус металлический навесной, IP66, размером 400×400×200мм, код R5ST0442, IP66 ДКС шт. 1 с заданием Заказчика 

с  монтажной платой и замком RAM block 

- защитный козырек для защиты от попадания влаги для шкафа код R5ТT042 ДКС шт. 1 

 размером (ШхГ) 400×200мм 

- вводный выключатель автоматический трехполюсный, Uном.= 400В, 

50Гц, с защитной характеристикой С:  Iном.= 16А S203-С 16  3Р 2CDS253001R0164 АВВ шт. 1 

  - выключатель автоматический трехполюсный, Uном.= 400В, 50Гц, 

  с защитной характеристикой С:  Iном.= 10А S203-С 10  3Р 2CDS253001R0104 АВВ шт. 1 

 Iном.= 6А S203-С 6  3Р 2CDS253001R0064 АВВ шт. 1 

  - выключатель автоматический однополюсный, Uном.= 230В, 50Гц, 

  с защитной характеристикой С:  Iном.= 6А S201-С 6   1Р 2CDS251001R0064 АВВ шт. 6 

- силовой разъем - розетка панельная, двухполюсная, с заземляющим SCHUCO арт. 11011 blue MENNEKES шт. 1 

контактом,  IP54, 16А, 230В,  винтовые клеммы, с крышкой, синего цвета 

  - розетка двухполюсная, с заземляющим контактом на DIN-рейку, РАр10-З-ОП ИЭК шт. 1 

  для установки в щит, IP20, 16А, 250В арт. MRD10-16 

- радиоуправляемый выключатель - силовой блок с обратной связью nooLite-F SRF-10-1000 НООТЕХНИКА шт. 1 

10 каналов на DIN-рейку, 230В, Р нагр. max 1000Вт на канал, IP30, ТУ РБ 101206177.007-2011 ООО «Поланта» 

дальность до 80м, габариты 105х90х65мм, в комплекте с антенной 

- универсальный пульт-брелок (радиопередатчик) на 4 канала для управ- nooLite PN411 НООТЕХНИКА шт. 1 Находится вне щита 

ления освещением и приборами в системе nooLite, дальность до 50м ООО «Поланта» у персонала 

 - шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) с 2-мя шинами  ШНК 2×7 L+PEN ИЭК шт. 1 

 L+PEN на Imax=100 А 

 - шина соединительная 3-х полюсная  типа PIN (штырь), для аппаратов PIN 3P 63 А шаг 18 мм ИЭК шт. 1 

 шириной 18 мм, Uном.= 230/400В, Iном.= 63А 

 - DIN-рейка перфорированная из оцинкованной стали, шириной 35 мм арт. YDN10-0030 ИЭК шт. 2 

 длиной 300 мм 

 - ограничитель на DIN-рейку 35 мм, корпус из оцинкованной стали арт. YXD10 ИЭК шт. 4 

 - наконечник-гильза медный для сечения 6 кв.мм, Uном.= 400В Е6012, арт. UGN10-4-006-06-12 ИЭК шт. 40 
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ЩНО-1 Щит наружного освещения - устройство комплектное низковольтное Гелиос Компания ИВТ БелГУ компл. 1 

управления осветительными сетями Гелиос  тип 1 ТУ 3433-001-13793232-2007 

- корпус металлический навесной, IP65, размером 800×600×300мм, код R5ST0863, IP65 ДКС шт. 1 

 с  монтажной платой и замком RAM block 

- защитный козырек для защиты от попадания влаги для шкафа код R5ТT063 ДКС шт. 1 

размером (ШхГ) 600×300мм 

- вводный выключатель автоматический трехполюсный, Uном.= 400В, Тип и количество 

50Гц, с защитной характеристикой С:  Iном.= 16А ВА47-29 3Р С16 шт. 1 комплектующей 

 - выключатель автоматический трехполюсный, Uном.= 400В, 50Гц, аппаратуры 

 с защитной характеристикой С:  Iном.=10А ВА47-29 3Р С10 шт. 3 уточняется 

 - выключатель автоматический однополюсный, Uном.= 230В, 50Гц, при поставке 

 с защитной характеристикой С:  Iном.=6А ВА47-29 1Р С6 шт. 1 оборудования 

- контактор четырехполюсный Uном.=400В, 50Гц, 4 НО главных контакта компл. шт. 3 

- электросчетчик электронный трехфазный, имеющий цифровой «Меркурий 230» шт. 1 

интерфейс  (RS-485) 

- блок управления шт. 1 

- кулачковый переключатель с нулевым положением, 3-х позиционный шт. 1 

Ящик с аппаратурой - бокс  стальной навесного исполнения типа CDE, R5CDE22120C ДКС шт. 9 Ящики Я1 ... Я9 

IP55, размером 200х200х120, с крышкой на петлях, в следующем составе: 

- дверные петли для навеса крышек в боксах R5CDA02 ДКС компл. 1 

- монтажная плата для монтажа оборудования R5CDP22 ДКС шт. 1 

 - шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) с 2-мя шинами  ШНК 2×7 L+PEN ИЭК шт. 1 Количество 

 L+PEN на Imax=100 А указано 

 - DIN-рейка перфорированная из оцинкованной стали, шириной 35 мм арт. YDN10-0013 ИЭК шт. 1 на один бокс 

 длиной 130 мм 

 - ограничитель на DIN-рейку 35 мм, корпус из оцинкованной стали арт. YXD10 ИЭК шт. 2 

 Выключатель автоматический однополюсный, Uном.= 230В, 50Гц, Устанавливаются 

 с защитной характеристикой С:    Iном.= 0,5А S201-С 0.5 1Р 2CDS251001R0984 АВВ шт. 6 в ящиках Я1 ... Я6 

 Выключатель автоматический однополюсный, Uном.= 230В, 50Гц, Устанавливаются 

 с защитной характеристикой С:    Iном.= 2А S201-С 2  1Р 2CDS251001R0024 АВВ шт. 3 в ящиках Я7 ... Я9 
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Светильники и источники света 

Система освещения ПРОСПЕКТ-ВИШЕНКА  высотой 8 м, арт. PSKT-80 - 4хCherry 50 4К ООО «САРОС» компл. 2 Опоры №28, №36 

состоящая из следующего оборудования: AS - BLK/MT + МР 

- светильник светодиодный уличный - прожектор ВИШЕНКА, IP65, SAROS Cherry 50 AS 4K шт. 4 

корпус из алюминиевого сплава, светодиоды 4000 К, 5566 лм, Вишенка 50Вт 

комплектация: 45х Osram S5, мощность светильника 50 Вт 

- опора круглая коническая ОКК ПРОСПЕКТ из стали толщиной 4 мм, PSKT-80 ПРОСПЕКТ шт. 1 Количество 

высотой 8 м, тип покрытия - горячее цинкование, с нижним (подземным) указано на 

подводом кабеля, с  лючком размером 110х400 мм  в цокольной части 1 комплект 

-  монтажная плата, на которой установлены: 3 клеммника для 3-х фаз до МР компл. 1 системы осв-я 

16 мм2, 1 клеммник  для N до 16 мм2, 1 клеммник  для РЕ до 16 мм2, 

1 автоматический выключатель 10А  - демонтируется 

Закладная деталь фундамента для опоры ОКК ПРОСПЕКТ высотой 8 м - арт. ТР6 шт. 2 

трубчатый закладной элемент  159 мм, Н=2,0 м 

Декоративный фланец  для опоры ОКК ПРОСПЕКТ высотой 8 м арт. FLD Проспект - BLK/MT шт. 2 

Система освещения ПРОСПЕКТ-ВИШЕНКА  высотой 6 м, арт. PSKT-60 - 1хCherry 50 4К ООО «САРОС» компл. 8 Опоры №16 ... №23 

состоящая из следующего оборудования: AS - BLK/MT + МР 

- светильник светодиодный уличный - прожектор ВИШЕНКА, IP65, SAROS Cherry 50 AS 4K шт. 1 

корпус из алюминиевого сплава, светодиоды 4000 К, 5566 лм, Вишенка 50Вт 

комплектация: 45х Osram S5, мощность светильника 50 Вт 

- опора круглая коническая ОКК ПРОСПЕКТ из стали толщиной 3 мм, PSKT-60 ПРОСПЕКТ шт. 1 Количество 

высотой 6 м, тип покрытия - горячее цинкование, с нижним (подземным) указано на 

подводом кабеля, с  лючком размером 75х400 мм  в цокольной части 1 комплект 

-  монтажная плата, на которой установлены: 3 клеммника для 3-х фаз до МР компл. 1 системы осв-я 

16 мм2, 1 клеммник  для N до 16 мм2, 1 клеммник  для РЕ до 16 мм2, 

1 автоматический выключатель 10А - демонтируется 

Закладная деталь фундамента для опоры ОКК ПРОСПЕКТ высотой 6 м - арт. ТР6 шт. 8 

трубчатый закладной элемент  159 мм, Н=2,0 м 
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Декоративный фланец  для опоры ОКК ПРОСПЕКТ высотой 6 м арт. FLD Проспект - BLK/MT шт. 8 

Система освещения СТИК 1  высотой 4 м, состоящая из следующего арт. STICK1 40 4K - BLK/MT + МР шт. 6 Опоры №24/2 ... №27/2, 

оборудования: №37/2,№38/2 

- светильник со светодиодным модулем, 4000 К, 4255 лм, корпус из SAROS STICK1 40 4K шт. 1 

нержавеющей стали, IP65, комплектация: 32х LED Osram OS, мощность Стик 4К 35 Вт 

светильника 35 Вт 

- опора круглая СТИК 1 из стали, высотой 4 м (в сборе со светильником) STICK1 40 шт. 1 Количество 

тип покрытия - горячее цинкование, с нижним (подземным) подводом указано на 

кабеля, с  лючком размером 110х440 мм  в цокольной части 1 комплект 

-  монтажная плата, на которой установлены: 3 клеммника для 3-х фаз до МР компл. 1 системы осв-я 

16 мм2, 1 клеммник  для N до 16 мм2, 1 клеммник  для РЕ до 16 мм2, 

1 автоматический выключатель 10А  - демонтируется 

Закладная деталь фундамента для опоры СТИК 1 высотой 4 м - арт. FM6 шт. 6 

закладной элемент  Н=1,5 м 

Декоративный фланец  для опоры СТИК 1 высотой 4 м арт. FLD СТИК - BLK/MT шт. 6 

Система освещения СТИК 2  высотой 5 м, состоящая из следующего арт. STICK2 50 4K - BLK/MT + МР шт. 28 Опоры №1 ... №15, 

оборудования: №24/1... 27/1, №29... 35, 

№37/1,№38/1 

- светильник со светодиодным модулем, 4000 К, 6383 лм, корпус из SAROS STICK2 50 4K шт. 1 

нержавеющей стали, IP65, комплектация: 48х LED Osram OS, мощность Стик 4К 54 Вт 

светильника 54 Вт 

- опора круглая СТИК 2 из стали, высотой 5 м (в сборе со светильником) STICK2 50 шт. 1 Количество 

тип покрытия - горячее цинкование, с нижним (подземным) подводом указано на 

кабеля, с  лючком размером 110х440 мм  в цокольной части 1 комплект 

-  монтажная плата, на которой установлены: 3 клеммника для 3-х фаз до МР компл. 1 системы осв-я 

16 мм2, 1 клеммник  для N до 16 мм2, 1 клеммник  для РЕ до 16 мм2, 

1 автоматический выключатель 10А - демонтируется 
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Закладная деталь фундамента для опоры СТИК 2 высотой 5 м - арт. FM6 шт. 28 

закладной элемент  Н=1,5 м 

Декоративный фланец  для опоры СТИК 2 высотой 5 м арт. FLD СТИК - BLK/MT шт. 28 

Дополнительно устанавливаемая аппаратура 

на монтажных платах опор наружного освещения 

 Выключатель автоматический однополюсный, Uном.= 230В, 50Гц, Устанавливаются 

 с защитной характеристикой С:    Iном.= 1А S201 1Р С1 АВВ шт. 44 взамен 

демонтируемых 

Кабельно-проводниковая продукция 

Кабель силовой на напряжение 1 кВ частотой 50 Гц с изоляцией из АВБбШв 

ПВХ-пластиката, бронированный, в шланге из ПВХ-пластиката, ГОСТ 16442-80 

с алюминиевыми жилами сечением (кв. мм): 

4x50-1 кВ АВБбШв-1 кВ м 6 

Кабель силовой на напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц с изоляцией из ВБбШвнг 

ПВХ-пластиката, бронированный, в шланге из ПВХ-пластиката ТУ 16.К71-090-90 

пониженной горючести, с медными жилами сечением (кв. мм): 

5x10-0,66кВ ВБбШвнг-0,66кВ м 15 

5x6-0,66кВ ВБбШвнг-0,66кВ м 70 

5x2,5-0,66кВ ВБбШвнг-0,66кВ м 693 

3x10-0,66кВ ВБбШвнг-0,66кВ м 90 

3x6-0,66кВ ВБбШвнг-0,66кВ м 5 

3x2,5-0,66кВ ВБбШвнг-0,66кВ м 75 

Кабель силовой на напряжение 0,66кВ частотой 50Гц, ВВГнг Для подключения 

с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной горючести (нг), ГОСТ 16442-80 светильников внутри 

с медными жилами сечением (кв. мм):   3х1,5-0,66кВ ВВГнг-0,66кВ м 280 опор 
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Провод  монтажный  на напряжение 450/750 В  с изоляцией из ПВХ ТУ 16-705.501-2010 

пластиката с медной жилой сечением (кв.мм):  1х16-0,45кВ ПуГВ м 10 

 1х6-0,45кВ ПуГВ м 10 

 Концевая муфта внутренней установки для 5-ти жильного кабеля с броней 

 с пластмассовой изоляцией, Uном.  до 1 кВ, сечением 6 кв. мм 1ПКВТпБ-5х6 шт. 6 

Тоже, для 5-ти жильного кабеля сечением 2,5 кв. мм 1ПКВТпБ-5х2,5 шт. 110 

 Концевая муфта внутренней установки для 4-х жильного кабеля  с броней 

 с пластмассовой изоляцией, Uном.  до 1 кВ, сечением 50 кв. мм 1ПКВТпБ-4х50 шт. 1 

 Концевая муфта внутренней установки для 3-х жильного кабеля с броней 

 с пластмассовой изоляцией, Uном.  до 1 кВ, сечением 10 кв. мм 1ПКВТпБ-3х10 шт. 2 

Тоже, для 3-х жильного кабеля сечением 6 кв. мм 1ПКВТпБ-3х6 шт. 2 

Тоже, для 3-х жильного кабеля сечением 2,5 кв. мм 1ПКВТпБ-3х2,5 шт. 16 

 Соединительная муфта для 4-х жильного кабеля с броней 1ПСтп(б)-4х50 шт. 1 

с пластмассовой изоляцией, Uном.  до 1 кВ, сечением 50 кв. мм 
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Лист 

9 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код  
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
измерения 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Материалы 

Труба гибкая двустенная гофрированная,  внешняя стенка - из ТУ 2248-015-47022248-2006 

полиэтилена низкого давления ПНД, внутренняя стенка - из полиэтилена ПНД  50 DKC м 886 

высокого давления ПВД, наружным диаметром D=50мм, 

  внутренним диаметром d=41,5мм 

Труба жесткая двустенная гофрированная,  внешняя стенка - из ТУ 2248-019-47022248-2008 

полиэтилена низкого давления ПНД, внутренняя стенка - из полиэтилена ПНД  110 DKC м 29 

высокого давления ПВД, наружным диаметром D=110мм, 

  внутренним диаметром d=94мм 

 Труба жесткая гладкая атмосферостойкая пластиковая из ПВХ, ТУ 2248-012-47022248-2009 

морозостойкая, наружным диаметром D=40 мм, внутренним ПВ  40, серия 6UF, «Express» DKC м 37 

диаметром d=36,7 мм 

 Труба жесткая гладкая атмосферостойкая пластиковая из ПВХ, ТУ 2248-012-47022248-2009 

морозостойкая, наружным диаметром D=63 мм, внутренним ПВ  63, серия 6UF, «Express» DKC м 2 

диаметром d=58,6 мм 

Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93 м 70 

 Ст3пс ГОСТ 380-88 кг 109,9 Заземление 

опор наружного 

Полоса 5х40-В2 ГОСТ 103-76 м 157,5 освещения 

 Ст3пс ГОСТ 535-88 кг 593,9 

Песок строительный ГОСТ 8736-85 м3 68,2 



T EXHJflIECKHE YCHOBIUI 

.umr npHcoe.rurnemrn K JJieKTpHqecKHM ceT.HM 

.N2 B .L(-20-00028-001 30.03.2020r. 

A KU;UOHepHoe o6w,ecmao "M yp.111.aHCKaJl o6n acmHaJl 1neKmpocemeaM KOMnallUR" 
( HaHMeH0 83Hl1C ceTeso il opraHH331lHll, Bh1Das111e i1 TeXt1114eCKHe ycnOBH~) 

MyHUU;Ul'UtJlbHOe aamoHOMHoe yttpeJ1ci>ellue KYllbmypbl "MypMaHcKue zopoi>cKue napKu u 
CKBepbl" 

( (n onHoe H3HMCHOB3HHC opraHfl33 1!1111 - llllR 10pHllH4eCKOrO JJHUa; <1ia~1Hm1J1, H~lll, OT'leCTBO - JIJUI llHllHBHll)'MbHOfO npei mpHHHM3TeJU1)) 

1. H aMMeHoBaHHe H MeCTO ttaxo)K.uemu1 061,eKTa 3ruIBHTeIDI: 3eMe.nbHblii. y ttacmoK, nnow,ai>b 
18382+/-47, z. Myp.MaHcK, np-Km KollbCKuu, Kai>. }{g 51:20:0001302:52. 
2. MaKCHMa.TlbHM MOIUHOCTb :rneprorrpHHHM3IOlllJ1X YCTpOMCTB ofr&eKTa COCTaBIDieT 50,00 KBm 
3. KaTeropm1 Ha,Ue)KHOCTH TpentbR . 
4. Knacc Harrp5I)KeHIDI JneKTpHqecmx ceTeli: 0,4 KB . 
5. ToqKa(H) rrpHcoe.z:urneHIDI (BBO.UH&re pacrrp e.uen11TeJI&H&1e ycTpolicTBa, JIHHHH 

JJieKTporrepe.n;a'lli, 6a.30Bbie IIOLJ:CTaHUHH, reHepaTOpbI) 

KH -0,4 KB: P Y-0,4 KB Tll-634 - BPY o6oeKma, ao BPY 06-,,eKma 
(BBO!lHbl C pacnpenemtTCJlhHhlC y CTpOilCTBa, 1111111111 )Jlet..'TpOn epen a411, 6aJOBblC flOllCTaHUHH) 

6. OcHOBHOH 11crnrnrnK IIHTaHIDI TII-634. 
7. Pe3epBHbIH HCTO'IHHK TIHTaHJur H e mpe6yemca . 
8. CxeMa npHeMa MOill.HOCTH: 
8. 1. Ilo.n;KJIIOqem rn 3JieKTpOCHa6:>KemUI JHeprorrpHHHMaIOJ.nliX ycTpOHCTB 061,eKTa 

ocymecTBJ15leTc51: OT KJI-0,4 KB: PY -0 ,4 KB T IT-634 - B PY 06-&eKTa no cymecTByrol.I(HM ceT5IM. 

9. Tpe6osaHHH K npH6opaM y qeTa JJieKTpH'leCKOli :mepr HH (MOill.HOCTH), ycTpouCTBaM 
peJieHHOH 3am;HThl H y cTpouc·rnaM, 06ecne'1HBa1om;HM KOHTpOJib BeJIHl{HJ{bl MaKCHMaJibHOH 
MOilJ.HOCTH: 
9. 1. H a o6oeKTe ycTaHOBliTb (HMen) BBOJJ.HOH mHT c arrrraparnMH 3am11n1 (ycTattOBKa Y30, 

33J.nHTa OT pa60Tbl B HerroJIHo-¢a.3HOM pe:>KHMe 3-x ¢a.3HbIX TOKOilpHeMHHKOB, 3amHTa OT 

rrepeHaIIp5I)KeHH51: O,UHO ¢a.3HbIX TOKOIIpHeMHHKOB) corrraCHO M3KCHMaJibHOH MOW:HOCTli. 

9.2. Ilp116op&1 yqern JJieKTp OJHepnur Knacca TO'IHOCTH He HH)Ke 1.0 ycTattOBliTb Ha rpamme 

pa3.n;ena 6aJiattCOBOli npHHa,UJie:>KHOCTH JJieKTpHqec~ ceTeif 11 npe,n:'h51:BliTb AO "M03CK". 

9 .3. y CTaHOBKJil 11Jili o6opy.n;oBaHHe 1rncpopMauHOHHbIX TeXHononrn (rrpH Ha..Jlliqlilf) 

IlO.n;KJIIO'IlfTb OT.n;eJlbHOH JTHHHeH OT BBO,llHOro I.nHTa qepe3 RCTO'lliJil( 6ecrrepe6oliHoro IIHTaHIDI 
( HCIIOJib30BaTb IIOMexoyCTOH'lliBOe o6opy ,UOBaHHe HH¢opMal.(HOHHbIX TeXHOJIOrHH, 

3neKTp11qecKoe oT.n:enemrn ycTaHoBKH HJIH o6opy.noBattH51: HH¢opMaI(HOHHbIX TeXHonorliH oT 

HCTO'IHHKOB B03MYilleHIDI). 

9.4. ,[(JUI o6ecrreqeHH5I Ha,n:e:>KHOH H 3¢¢eKTliBHOH pa60Tbl 3JieKTp006opy.n:oBaHIDI, 

rrpHHa.n:ne)Karu;ero 3afil3HTeJIIO, p eKoMeH.n:yeTrn: 

- YCTaHOBKa Ha BBO,n:e 3aru;HTHbIX ycTpOHCTB OT liMITYJII>CHbIX Hanp5I)KeHHH (fOCT p 5057 1.26-

2002 (M3K 60364-5-534-97)); 

- ycTaHOBKa Ha BBo.n:e 33mHTH.bIX ycTpOifcTB OT BpeMeHHbIX rrep eHarrp5I:>Kemm H rny6oKHX 

CHH:>KeHHH Hanp5I:>KeHIDI. 

9.5. H MeTb m 1uo, OTBeTCTBeHHOe 33 3JieKTpOX035IHCTBO. Ilp e.nocTaBHTb CIIHCOK .JIBI(, HMeIOW:HX 

npano Be.n;eHH51: onepaTMBHI>IX rreperoBopoB c AO «M03CK». 

10. Cp oK .ueifCTBH51: LJ:aHHbIX Texrm:qecKHX ycnOBHH cocTaBJ15leT 

3aMeCTHTCJib r eHepaJJbHOr o tlHPCKTOpa no 
TexHu'leCKHM eonpocaM AO "M03 CK" 

J1c 1101111 11111e,1b: 

f fl;.)1Ce 11ep OPC 
11. B. l/116oma 

IO.A.Mnraqes 

30 MapTa 2020 r. 





Сквер

г. Мурманск, пр. Кольский 

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Дата: 28.07.2020
Оператор: 



Сквер

28.07.2020

ООО "Сарос"

Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, к.3

Оператор
Телефон (812) 327-54-95

Факс (812) 327-54-96
Электронная почта

Оглавление

Сквер
Титульный лист проекта 1
Оглавление 2
Наружная сцена 1

Ведомость светильников 3
Светильники (план расположения) 4
3D - визуализация 5
Фиктивные цвета - визуализация 6
Наружные поверхности

Дорожка
Поверхность 1

Изолинии (E) 7
График значений (E) 8

Площадка 1
Поверхность 1

Изолинии (E) 9
График значений (E) 10

Аллеи
Поверхность 1

Изолинии (E) 11
График значений (E) 12

Площадка 2
Поверхность 1

Изолинии (E) 13
График значений (E) 14

Замкнутая дорожка
Поверхность 1

Изолинии (E) 15
График значений (E) 16

Сторона 2



Сквер

28.07.2020

ООО "Сарос"

Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, к.3

Оператор
Телефон (812) 327-54-95

Факс (812) 327-54-96
Электронная почта

Наружная сцена 1 / Ведомость светильников

8 Шт. SAROS Cherry 50 AS 4K Вишенка 50Вт
№ изделия: 
Световой поток (Светильник): 5820 lm
Световой поток (Лампы): 5820 lm
Мощность светильников: 50.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 44  72  96  100  100
Комплектация: 45 x Osram S5 (Поправочный 
коэффициент 1.000).

8 Шт. SAROS Cherry 50 AS 4K Вишенка 50Вт
№ изделия: 
Световой поток (Светильник): 5820 lm
Световой поток (Лампы): 5820 lm
Мощность светильников: 50.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 44  72  96  100  100
Комплектация: 45 x Osram S5 (Поправочный 
коэффициент 1.001).

6 Шт. SAROS STICK1 40 4K Стик 4К 35 Вт
№ изделия: 
Световой поток (Светильник): 4255 lm
Световой поток (Лампы): 4255 lm
Мощность светильников: 35.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  95  100  100
Комплектация: 32 x LED OSRAM OS GEN3 
(Поправочный коэффициент 1.000).

28 Шт. SAROS STICK2 50 4K Стик 4К 54 Вт
№ изделия: 
Световой поток (Светильник): 6383 lm
Световой поток (Лампы): 6383 lm
Мощность светильников: 54.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  95  100  100
Комплектация: 48 x LED OSRAM OS 
(Поправочный коэффициент 1.000).

Сторона 3



Сквер

28.07.2020

ООО "Сарос"

Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, к.3

Оператор
Телефон (812) 327-54-95

Факс (812) 327-54-96
Электронная почта

Наружная сцена 1 / Светильники (план расположения)

Масштаб 1 : 1073

Ведомость светильников

№ Шт. Обозначение

1 8 SAROS Cherry 50 AS 4K Вишенка 50Вт на опоре высотой 8м (по 4 св-ка на опоре)
2 8 SAROS Cherry 50 AS 4K Вишенка 50Вт на опоре высотой 6м
3 6 SAROS STICK1 40 4K Стик 4К 35 Вт
4 28 SAROS STICK2 50 4K Стик 4К 54 Вт

Сторона 4



Сквер

28.07.2020

ООО "Сарос"

Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, к.3

Оператор
Телефон (812) 327-54-95

Факс (812) 327-54-96
Электронная почта

Наружная сцена 1 / 3D - визуализация

Сторона 5



Сквер

28.07.2020

ООО "Сарос"

Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, к.3

Оператор
Телефон (812) 327-54-95

Факс (812) 327-54-96
Электронная почта

Наружная сцена 1 / Фиктивные цвета - визуализация

Сторона 6



Сквер

28.07.2020

ООО "Сарос"

Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, к.3

Оператор
Телефон (812) 327-54-95

Факс (812) 327-54-96
Электронная почта

Наружная сцена 1 / Дорожка / Поверхность 1 / Изолинии (E)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 644
Расположение поверхности 
снаружи:
Выделенная точка:
(3.041 m, 25.858 m, 0.000 m) 

Растр: 128 x 16 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

35 0.10 75 0.003 0.001

Сторона 7



Сквер

28.07.2020

ООО "Сарос"

Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, к.3

Оператор
Телефон (812) 327-54-95

Факс (812) 327-54-96
Электронная почта

Наружная сцена 1 / Дорожка / Поверхность 1 / График значений (E)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 644
Не все расчетные данные могут быть представлены. 

Расположение поверхности 
снаружи:
Выделенная точка:
(3.041 m, 25.858 m, 0.000 m) 

Растр: 128 x 16 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

35 0.10 75 0.003 0.001

Сторона 8



Сквер

28.07.2020

ООО "Сарос"

Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, к.3

Оператор
Телефон (812) 327-54-95

Факс (812) 327-54-96
Электронная почта

Наружная сцена 1 / Площадка 1 / Поверхность 1 / Изолинии (E)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 374
Расположение поверхности 
снаружи:
Выделенная точка:
(14.195 m, 24.648 m, 0.000 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

24 6.10 68 0.255 0.090

Сторона 9



Сквер

28.07.2020

ООО "Сарос"

Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, к.3

Оператор
Телефон (812) 327-54-95

Факс (812) 327-54-96
Электронная почта

Наружная сцена 1 / Площадка 1 / Поверхность 1 / График значений (E)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 374
Не все расчетные данные могут быть представлены. 

Расположение поверхности 
снаружи:
Выделенная точка:
(14.195 m, 24.648 m, 0.000 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

24 6.10 68 0.255 0.090

Сторона 10



Сквер

28.07.2020

ООО "Сарос"

Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, к.3

Оператор
Телефон (812) 327-54-95

Факс (812) 327-54-96
Электронная почта

Наружная сцена 1 / Аллеи / Поверхность 1 / Изолинии (E)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 430
Расположение поверхности 
снаружи:
Выделенная точка:
(11.939 m, 85.235 m, 0.000 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

66 2.28 148 0.034 0.015

Сторона 11



Сквер

28.07.2020

ООО "Сарос"

Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, к.3

Оператор
Телефон (812) 327-54-95

Факс (812) 327-54-96
Электронная почта

Наружная сцена 1 / Аллеи / Поверхность 1 / График значений (E)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 430
Не все расчетные данные могут быть представлены. 

Расположение поверхности 
снаружи:
Выделенная точка:
(11.939 m, 85.235 m, 0.000 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

66 2.28 148 0.034 0.015

Сторона 12



Сквер

28.07.2020

ООО "Сарос"

Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, к.3

Оператор
Телефон (812) 327-54-95

Факс (812) 327-54-96
Электронная почта

Наружная сцена 1 / Площадка 2 / Поверхность 1 / Изолинии (E)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 186
Расположение поверхности 
снаружи:
Выделенная точка:
(35.139 m, 124.376 m, 0.000 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

27 8.14 85 0.298 0.096

Сторона 13



Сквер

28.07.2020

ООО "Сарос"

Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, к.3

Оператор
Телефон (812) 327-54-95

Факс (812) 327-54-96
Электронная почта

Наружная сцена 1 / Площадка 2 / Поверхность 1 / График значений (E)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 186
Не все расчетные данные могут быть представлены. 

Расположение поверхности 
снаружи:
Выделенная точка:
(35.139 m, 124.376 m, 0.000 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

27 8.14 85 0.298 0.096

Сторона 14



Сквер

28.07.2020

ООО "Сарос"

Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, к.3

Оператор
Телефон (812) 327-54-95

Факс (812) 327-54-96
Электронная почта

Наружная сцена 1 / Замкнутая дорожка / Поверхность 1 / Изолинии (E)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 180
Расположение поверхности 
снаружи:
Выделенная точка:
(9.963 m, 36.059 m, 0.000 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

23 11 67 0.489 0.165

Сторона 15



Сквер

28.07.2020

ООО "Сарос"

Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.39, к.3

Оператор
Телефон (812) 327-54-95

Факс (812) 327-54-96
Электронная почта

Наружная сцена 1 / Замкнутая дорожка / Поверхность 1 / График значений (E)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 180
Не все расчетные данные могут быть представлены. 

Расположение поверхности 
снаружи:
Выделенная точка:
(9.963 m, 36.059 m, 0.000 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

23 11 67 0.489 0.165

Сторона 16



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



Щит ВРУ-1
Корпус металлический навесной серии  ST  (DKC)
- код R5ST0863
- размер (ВхШхГ)  800×600×300мм
- степень пыле- и влагозащиты IP65

Комплект поставки:
корпус, монтажная плата, дверь, замок, фланец для ввода
кабеля, монтажные аксессуары.

Материал:
- каркас: сталь 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- дверь: сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- монтажная плата: оцинкованная сталь 1,8 мм;
- личинка замка: металл;
- литой уплотнитель: полиуретан.

Монтажная платаR5ST0863



Щит ЩС-1
Корпус металлический навесной серии  ST  (DKC)
- код R5ST0642
- размер (ВхШхГ)  600×400×200мм
- степень пыле- и влагозащиты IP65

Комплект поставки:
корпус, монтажная плата, дверь, замок, фланец для ввода
кабеля, монтажные аксессуары.

Материал:
- каркас: сталь 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- дверь: сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- монтажная плата: оцинкованная сталь 1,8 мм;
- личинка замка: металл;
- литой уплотнитель: полиуретан.

Монтажная плата

R5ST0642



Щит ЩС-2
Корпус металлический навесной серии  ST  (DKC)
- код R5ST0442
- размер (ВхШхГ)  400×400×200мм
- степень пыле- и влагозащиты IP66

Комплект поставки:
корпус, монтажная плата, дверь, замок, фланец для ввода
кабеля, монтажные аксессуары.

Материал:
- каркас: сталь 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- дверь: сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- монтажная плата: оцинкованная сталь 1,8 мм;
- личинка замка: металл;
- литой уплотнитель: полиуретан.

Монтажная плата

R5ST0442



R5CDE22120С Монтажная плата

Ящики Я1 ... Я9
Бокс металлический навесной серии  CDE  (DKC)
- код R5CDE22120C
- размер (ВхШхГ)  200×200×120мм
- степень пыле- и влагозащиты IP55

Комплект поставки:
корпус с крышкой на петлях , монтажные аксессуары .

Материал:
- каркас и дверь: сталь 1,5 мм;
- монтажная плата : оцинкованная сталь 2 мм;
- уплотнитель на двери : полиуретан.



 

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ПРОСПЕКТ-ВИШЕНКА  ВЫСОТОЙ 8 М 

 
 

 

 

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ ВИШЕНКА 
Прожектор ВИШЕНКА 

Светодиодный уличный светильник Вишенка для установки на опорах или других 

поверхностях предназначен для акцентного освещения. 

Источники света: Светодиоды 4000К 
Степень защиты: IP65 
Индекс цветопередачи – CRI>80 
Материал корпуса: Алюминиевый сплав 
Коды распределения света линзы: 
AS – дорожная 
Код кронштейна: 
1 – кронштейн для установки на круглую трубу 



 
 



ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ 
 

Код                                                           Мощность, Вт               Световой поток, лм          Вес, кг 
  
Cherry 50 AS 4К 1 (BL)                                      50                                  5820                            5,5 
  
 

Cherry AS 

 

 



ОПОРА ПРОСПЕКТ 6М И 8М 

Опора круглая коническая ОКК ПРОСПЕКТ для общего функционального освещения улиц, 

скверов, придомовых территорий 

Конструкция 
Опора изготовлена из стали толщиной: 
- для 6-метровых опор 3 мм; 
- для 8-метровых опор 4 мм. 
Опоры имеют защитное антикоррозионное покрытие горячим цинком. 
Конусность 14 мм на 1 м. 
Опора изготавливается в варианте – ПРОСПЕКТ. 
Окраска 
По порошковой технологии в любой цвет из базовой палитры. 

Код  H, мм  D, мм  d, мм  Вес, кг 

ПРОСПЕКТ 

PSKT-60  6000  157  67  65 

PSKT-80  8000  180  68  117 

https://sarosco.com/product-category-palitra-bazovyih-tsvetov-2/


 



 
 
Дополнительно 

Закладные для установки: TP6 (диаметр закладной 159 мм) 
Декоративный фланец: FLD Проспект.  
Монтажная плата: МР 

https://sarosco.com/product-category-zakladnyie-dlya-opor/
https://sarosco.com/product-category-dekorativnyiy-flanets/
https://sarosco.com/catalog/product-category-montazhnaya-plata/


ТРУБЧАТЫЙ ЗАКЛАДНОЙ ЭЛЕМЕНТ TP6 

 
Трубчатый закладной элемент для опор с фланцевым креплением Ø280, диаметр закладной 
159 мм 
 
Код                                  H, м                 H max опоры, м                       Вес, кг 
  
TP6                                    2,0                              8                                       45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКОРАТИВНЫЙ ФЛАНЕЦ  ДЛЯ ОПОРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНТАЖНАЯ ПЛАТА MP ДЛЯ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И УЛИЧНЫХ 

ФОНАРЕЙ 
 

Монтажная плата MP для уличных опор и фонарей предназначена для удобства подключения 
опор освещения САРОС к электрическим сетям наружного освещения. 
 

МОНТАЖНАЯ ПЛАТА 
Код – MP 
Монтажная плата предназначена для удобства подключения опор и систем освещения 
САРОС к электрическим сетям наружного освещения. 
Вес – 2,6 кг 
На плате установлены: 

 3 клеммника для подключения проводов от 3-х фаз, максимальным сечением до 16 мм2 

 1 клеммник для подключения провода нейтрали, максимальным сечением до 16 мм2 

 1 клеммник для подключения провода заземления, максимальным сечением до 16 мм2 

 1 автоматический выключатель 10А (соединенный с клеммником одной из фаз) для 

подключения оборудования установленного на опоре (максимальной суммарной 

мощностью порядка 2 кВт). 

 
1 – планка с DIN-рейкой 
2 – Выключать автоматический 10А 
3 – Заглушка для клеммного зажима 
4 – Зажим клеммный ИЭК ЗНИ-35 желто-зеленый 
5 – Зажим клеммный ИЭК ЗНИ-35 серый 
6 – Зажим клеммный ИЭК ЗНИ-35 синий 
7 – Ограничитель на DIN-рейку 
8 – Провод ПВ1х1,5 белый 

 
 

https://sarosco.com/wp-content/uploads/2015/10/02MP.jpg


УЛИЧНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА СТИК 1 ВЫСОТОЙ 4 М  

И СТИК 2 ВЫСОТОЙ 5 М  
 
Уличная светодиодная система освещения СТИК для городских кварталов, парков, детских 
площадок и т.п. 
 
ОПИСАНИЕ 

Источники света 
Светодиоды 4000К 
Конструкция 
Материал опоры – сталь 
Материал светильника – нержавеющая сталь 
IP65 
Выпускается в 2-х модификациях: 
STICK1 с 4 LED модулями 
STICK2 с 6 LED модулями  
Подключение 
220В, 50 Гц 
Дополнительная информация 
Закладные для монтажа –  FM6 
Защита от коррозии – горячее цинкование (ствол опоры) 
Монтажная плата – МР 
Окраска – В любой цвет из базовой палитры 
 
 

 

https://sarosco.com/product-category-zakladnyie-dlya-opor/
https://sarosco.com/catalog/product-category-montazhnaya-plata/
https://sarosco.com/product-category-palitra-bazovyih-tsvetov/


Код                                              H, м       D, мм    Мощность, Вт     Световой поток, лм       Вес, кг 
  
STICK1 40-4K                             4,0         159              35                        4255                            65 
  
STICK2 50-4K                             5,0         159              54                         6383                           85 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛАДНОЙ ЭЛЕМЕНТ FM6 
 
Для опор и систем с фланцевым креплением Ø224 – Арбат, Арбат 2, Бульвар, Вавилон, Стик, 
Тверь 150 высотой до 6 м., Реплэй-159 
 
Код                                        H, м                  H max опоры, м                           Вес, кг 
  
FM6                                       1,5                            6                                              17 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКОРАТИВНЫЙ ФЛАНЕЦ  ДЛЯ ОПОРЫ 
 

 

 

МОНТАЖНАЯ ПЛАТА MP ДЛЯ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И УЛИЧНЫХ 

ФОНАРЕЙ 
 

Монтажная плата MP для уличных опор и фонарей предназначена для удобства подключения 
опор освещения САРОС к электрическим сетям наружного освещения. 
 

МОНТАЖНАЯ ПЛАТА 



Код – MP 
Монтажная плата предназначена для удобства подключения опор и систем освещения 
САРОС к электрическим сетям наружного освещения. 
Вес – 2,6 кг 
На плате установлены: 

 3 клеммника для подключения проводов от 3-х фаз, максимальным сечением до 16 мм2 
 1 клеммник для подключения провода нейтрали, максимальным сечением до 16 мм2 
 1 клеммник для подключения провода заземления, максимальным сечением до 16 мм2 
 1 автоматический выключатель 10А (соединенный с клеммником одной из фаз) для 

подключения оборудования установленного на опоре (максимальной суммарной 
мощностью порядка 2 кВт). 

 
1 – планка с DIN-рейкой 
2 – Выключать автоматический 10А 
3 – Заглушка для клеммного зажима 
4 – Зажим клеммный ИЭК ЗНИ-35 желто-зеленый 
5 – Зажим клеммный ИЭК ЗНИ-35 серый 
6 – Зажим клеммный ИЭК ЗНИ-35 синий 
7 – Ограничитель на DIN-рейку 
8 – Провод ПВ1х1,5 белый 
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ООО "АВС" / +7 495 540 49 95 
123100, Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12 
ММДЦ «Москва-Сити» 
«Башня-Федерация»-Запад 
info@abc-industrial.ru / abc-industrial.ru 

 АВТОНОМНЫЙ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА ДВЕ КАБИНЫ       
«ПАРИЖ» 

Технические характеристики 

Туалетный модуль 

Является автономным, мобильным, для круглогодичного использования и не 

требует дополнительных пусконаладочных работ, с 3 (тремя) отдельными 

помещениями с независимыми входами (две туалетные кабины, одна из кабин 

оборудована под ММГН и техническое помещение) 

Габаритные 

размеры 

Высота: 2700 мм 

Ширина: 2300 мм 

Длина: 4750 мм 

Конструктивные 

решения, 

изделия и 

материалы 

модуля 

Внутренняя отделка: 

Внутренние стены и потолок: сэндвич панель нержавеющая сталь 

Стеновые стыки, плинтуса пола: выполнен из алюминиевого профильного уголка. 

Внешняя отделка: натуральное дерево (лиственница) 

Пол: алюминиевый рифленый лист толщиной 2 мм. 

Крыша: Кровельная сэндвич панель. 

Двери: Металлические антивандальные, оборудованы механическим врезным 

замком с фиксацией из помещения, доводящим устройством, ручкой-скобой.  

(2000х900, 2000х1000, 2000х1100) RAL 7016, 7037 

Унитаз: антивандальный с порционной системой слива – 2 шт. 

Раковина: антивандальная металлическая - 2 шт. 

Кран: порционный - 2 шт. 

Диспенсер для туалетной бумаги: металлический – 2 шт.  

Диспенсер для мыла: металлический - 2 шт. 

Диспенсер для салфеток: металлический - 2 шт. 

Урна для мусора: металлическая - 2 шт. 

Крючки для одежды: металлический - 2 шт. 

Зеркало настенное: из зеркальной нержавеющей стали – 2 шт. 

Вентиляция: естественная - 2 шт. 

Магнитола: USB и FM приемником - 1 шт. 

Колонка: влагостойкая акустическая - 2 шт. 

Ступени модуля: приставные – 1 шт. 

Система подготовки воды: фильтр грубой отчистки воды - 1шт. 

Водоснабжение Емкость для чистой воды объемом: 1000 литров 

Насосная станция: давление 2 - 6 Бар – 1шт 



Водонагреватель: объем 10л – 1шт 

Система 

канализации 

Накопительная емкость: 1000 литров 

Накопительная емкость: с системой автоматического обогрева 

Электропроводка Электропроводка согласно техническим условиям, требованиям действующих 

нормативных документов 

Электропроводка в пользовательских и технических помещениях:  

выполнена с использованием разъемов класса IP-54 для выключателей и розеток. 

Модуль подключается: к распределительной сети  

посредством внутренних разъемов. 

Электрическое подключение: питание 220 В. 

Электрическая мощность: 7 кВт. 

Отопление: электрическое. 

Внешние индикаторы: свободно/занято – 2 шт.  

Освещение Освещение: энергосберегающее, светодиодное.  

Количество светильников: один на отделение, работающий от датчика движения. 

На боковых фасадах: информационные световые панели с автоматической 

светодиодной подсветкой в темное время суток,1200х1800мм- 2 шт. 

Оборудование 

для 

маломобильных 

групп населения 

Отделение для маломобильных групп населения ММГН:  
оборудованы откидными и стационарными поручнями (2 шт. на отделение)  

Пандус: с углом уклона в соответствии с действующими санитарными нормами. 

Площадка пандуса: изготавливается из металла с антискользящим рифлением. 

mailto:dr@abc-industrial.ru


Примерный внешний вид: 
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