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Общие данные 

Стадия Лист Листов 
 Разраб. Орлов И.В.  Р 1 23 
 Н.контр. Орлов В.В.  

ООО АПМ «Артель+» 
 

 ГИП Орлов И.В. 

Обозначение Наименование Примечание 

2019.407046-КР-С-1 Содержание тома 1 лист 
Текстовая часть 

2019.407046-КР-1 – 
2019.407046-КР-4 Общие данные 3 листа 

Графическая часть 
2019.407046-КР-5 Схема расположения сцены 1 лист 

2019.407046-КР-6 Общий вид конструкций сцены 1 лист 

2019.407046-КР-7 Схема расположения фундаментов 1 лист 

2019.407046-КР-8 Фундамент Фм1 1 лист 

2019.407046-КР-9 Арки Ар1 – Ар3 1 лист 

2019.407046-КР-10 Узлы 1, 2 1 лист 

2019.407046-КР-11 Узлы 3, 4 1 лист 

2019.407046-КР-12 Узлы 5, 6 1 лист 

2019.407046-КР-13 Плита Пм1. Опалубка, верхнее и нижнее 
армирование 1 лист 

2019.407046-КР-14 Входная группа. Схема расположения фундаментов 1 лист 
2019.407046-КР-15 Схема расположения конструкций входной группы 1 лист 

2019.407046-КР-16 Спецификация к схеме надземных конструкций 1 лист 

2019.407046-КР-17 Входная группа. Сечения 1 – 1, 2 – 2 1 лист 

2019.407046-КР-18 Фундамент для опоры круглой конической 
«Проспект» 

1 лист 

2019.407046-КР-19 Фундамент для опор «Стик1», «Стик2» 1 лист 

2019.407046-КР-20 Фундамент под силовую опору СФГ-400 1 лист 

Общее количество листов, включенных в том 24 листа 

2019.407046-КР-21 Фундамент Фм2. Схема 1 лист 

2019.407046-КР-22 1 лист Фундамент Фм2
2019.407046-КР-23 1 лист Фундамент Фм3
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Общие данные 

1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических,
метеорологических и климатических условиях земельного участка,
предоставленного для размещения объекта.
Участок расположен в Октябрьском административном округе г. Мурманска, возле

дома №101 по пр. Кольский, в границах земельного участка с кадастровым № 
51:20:0002072:1483 

Рельеф сквера спокойный, с понижением отметок с севера на юг. Перепад составляет 
ориентировочно 1,0 м.  

Участок приурочен к третьей морской террасе. Гидрогеологические условия 
характеризуются наличием двух водоносных горизонтов: первый водоносный горизонт – 
верховодка, приурочен к насыпи (t IV). Второй водоносный горизонт – собственно 
подземные воды, приуроченные к ледниковым моренным (g III) отложениям. 

2. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на
которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения
объекта.
В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» площадка

расположена во II А районе по климатическому районированию РФ по строительству, в 1-
ой влажной зоне влажности; в соответствии со СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» 
- в 1-ой дорожно-климатической зоне.  

Район относится к атлантико-арктической зоне умеренного пояса с чертами 
морского климата высоких широт с аномально теплой для широты района зимой и 
сравнительно прохладным летом. 

Характерной особенностью погоды является ее неустойчивость и резкая 
изменчивость, вызываемая частой сменой воздушных масс, перемещением циклонов и 
фронтов. 

Данные о среднемесячных и среднегодовых температурах воздуха ºС в соответствии 
со СНиП 23-01-99* приведены в таблице: 

Метеостанция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Мурманск -10,5 -10,8 -6,9 -1,6 3,4 9,3 12,6 11,3 6,6 0,7 -4,2 -7,8 0,2 

Зима (ноябрь-март) умеренно-холодная, с пасмурной погодой и сильными ветрами. 
Температура воздуха днем -1, -15ºС, ночью -2, -18ºС (абс.минимум – 39ºС). 

Температура   воздуха    наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 - 
29ºС, с обеспеченностью 0,92 - 27ºС. 

Из-за большой влажности воздуха и сильных ветров морозы переносятся тяжело. В 
течении зимы наблюдается до 31 дня с оттепелями, во время которых температура 
повышается до 8ºС. Средняя толщина снежного покрова на открытой местности 45см. 
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С начала декабря до середины января длится полярная ночь с частыми полярными 
сияниями, сопровождающимися магнитными бурями. 

Весна (апрель – май) холодная, с неустойчивой пасмурной погодой, с метелями. 
Температура воздуха днем -5, +5ºС, ночью -5, -10ºС. Снег стаивает к концу мая, но 
распутица длится до середины июня (средняя дата разрушения снежного покрова 7 мая). 

Лето (июнь – август) прохладное, дождливое, с частыми туманами.  Температура 
воздуха днем 6-15ºС (абс.максимум 33ºС), ночью 1-10ºС. В начале и в конце лета возможны 
заморозки до -1ºС. С середины мая до конца июля длится полярный день. В конце июня 
появляется гнус, который исчезает в конце августа. 

Осень (сентябрь-октябрь) холодная и дождливая. Температура воздуха днем от 0 до 
9ºС, ночью -5, -4ºС. В конце сезона начинаются снегопады (средняя дата устойчивого 
покрова 28 октября).  

Ветры в зимний период преобладают южные со средней скоростью за январь 7,5 
м/сек., летом – северные со средней скоростью за июль – 3,8 м/сек. 

Среднегодовое количество осадков – 488 мм. 
Наибольшее за год число дней с туманами – 76, с метелью – 100. 
Среднее количество дней с гололедом – 47 

3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта.

ТЕХНОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ (tIV) залегают в верхней части разреза и представлены
насыпными грунтами.  

Насыпной грунт (ИГЭ-1) по составу и способу образования в соответствии СП 
22.13330.2011, СП 11-105-97 Часть III классифицируются как «свалка грунтов без 
уплотнения», представлен песком гравелистым, темно-серым, влажным и водонасыщенным, 
слежавшимся, с содержанием гальки размером до 10см слабой и средней окатанности 25-30%, 
гравия 5-10%, с включением строймусора (щепа, битый кирпич) менее 5%, с комьями 
суглинка. Мощность насыпи 2,1-3,5 м. 

В основании разреза залегают МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ (mIV), имеющие 
невыдержанную мощность, линзовидно-слоистое строение, и представленные суглинками 
полутвердой и мягполастичной консистенций. 

ИГЭ-2 - Суглинок легкий пылеватый, зеленовато-серый, горизонтальнослоистый, 
полутвердой консистенции, без включений. Мощность 0,6-0,7 м. 

ИГЭ-3 - Суглинок легкий пылеватый, голубовато-серый, горизонтальнослоистый, 
мягкопластичной консистенции, без включений. Вскрытая мощность 0,9-2,3 м. 

4. Описание и обоснование конструктивных решений сцены, включая
пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 
строительных конструкций. 

1. Рабочей документацией  предусмотрена замена насыпных грунтов щебеночной подушкой

толщиной 600мм до абсолютной отметки+64.90. Подушку выполнять из щебня крупностью 
20-40мм с уплотнением до Kcom=0.98. Уплотнение выполнять послойно тяжелыми 
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катками. В проекте приняты характеристики подушки: Е=4077т/м2; коэффициент 
Пуассона-0.3. 

2. Перед началом работ по устройству подушки выполнить опытное уплотнение
грунтов с целью уточнения технологических параметров и режимов работы уплотняющих 
машин: толщины отсыпаемых слоев и глубины уплотнения для подтверждения требуемых 
характеристик подушки. 

3. Основанием под щебеночной подушкой являются насыпные грунты- песок
гравелистый слежавшийся, средней степени водонасыщения, с включением гальки 
размером менее 10 см 25-30%, гравия около 10%, строймусора - менее 5% (расчетное 
сопротивление грунта по СП22.13330.2011 R=1кг/см2). 

4. Среднее давление под подошвой фундамента 3,04т/м2. Ожидаемая осадка - 1см.

Указания по изготовлению и монтажу 

Для обеспечения работоспособности стальных конструкций, надёжности и 
долговечности при эксплуатации, их изготовление  должно выполняться на 
специализированном заводе, имеющем опыт.Изготовление стальных конструкций 
выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные", СП 53-
101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". 

Крепление элементов 

Элементы крепить на одновременное действие усилий (M, N, Q), указанных в 
ведомости элементов. Основные монтажные узлы крепления элементов разработаны с 
применением болтов класса прочности 8.8 класса точности В, устанавливаемых без 
контролируемого осевого усилия натяжения болтов и на монтажной сварке. 

Разность номинальных диаметров отверстий и болтов принимать 3 мм. Образование 
отверстий в расчётных соединениях, работающих на срез и смятие выполнять сверлением в 
кондукторах, при этом допускаемое отклонение расстояний между центрами отверстий в 
группе не должны превышать +1,0мм или -1,0мм, а диаметров отверстий +1,0мм. В 
нерасчётных соединениях допускается продавливание отверстий. 

Для соединений следует принимать болты с крупным шагом резьбы. 
Использование болтов без маркировки класса прочности не допускается. 
Гайки болтов должны быть затянуты до отказа и закреплены от самоотвинчивания 

постановкой контргаек (второй гайкой в болтовом комплекте). 
При сборке соединений резьба болтов не должна находиться на глубине более 

половины толщины элемента, прилегающего к гайке или свыше 5мм. В односрезных 
соединениях головки болтов следует располагать со стороны более тонкого элемента, в 
двухсрезных - со стороны более тонкой накладки. 2.8. Разделку кромок под сварку в 
соединяемых деталях следует принимать по ГОСТ 14771-76*, ГОСТ 5264-90. 
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п.п.

Номер
или размеры
профиля,

мм

Наименование
или марка
металла
ГОСТ, ТУ

Наименование
профиля
ГОСТ,  ТУ

С245 - t=12

- t=20С245

5

6

7

1С245 220х140х8

Спецификация металла

С245 102х8

С245 60х5

2

3

20С245 4

Всего масса металла :

1. Указания по изготовлению и монтажу
1.1. Для обеспечения работоспособности стальных конструкций , надёжности и долговечности при
эксплуатации, их изготовление  должно выполняться на специализированном заводе, имеющем опыт.
1.2. Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-99 "Конструкции
стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных
конструкций".

2. Крепление элементов
2.1. Элементы крепить на одновременное действие усилий (M, N, Q), указанных в ведомости элементов.
2.2. Основные монтажные узлы крепления элементов разработаны с применением болтов класса
прочности 8.8 класса точности В, устанавливаемых без контролируемого осевого усилия натяжения
болтов и на монтажной сварке.
2.3. Разность номинальных  диаметров отверстий и болтов принимать 3 мм. Образование отверстий в
расчётных соединениях, работающих на срез и смятие выполнять сверлением в кондукторах, при этом
допускаемое отклонение расстояний между центрами отверстий  в группе не должны превышать +1,0мм
или -1,0мм, а диаметров отверстий +1,0мм. В нерасчётных соединениях допускается продавливание
отверстий.
2.4. Для соединений следует принимать болты с крупным шагом резьбы.
2.5. Использование болтов без маркировки класса прочности не допускается.
2.6. Гайки болтов должны быть затянуты до отказа  и закреплены от самоотвинчивания постановкой
контргаек (второй гайкой в болтовом комплекте).
2.7. При сборке соединений резьба болтов не должна находиться на глубине более половины толщины
элемента, прилегающего к гайке или свыше 5мм. В односрезных соединениях головки болтов следует
располагать со стороны более тонкого элемента, в двухсрезных- со стороны более тонкой накладки.
2.8. Разделку кромок под сварку в соединяемых деталях следует принимать по ГОСТ 14771-76*, ГОСТ
5264-90.
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Входная группа.
Схема расположения фундаментов
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1. Указания по изготовлению и монтажу
1.1.Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с
ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98
"Изготовление и контроль качества стальных строительных
конструкций".
2. Крепление элементов
2.1. Разность номинальных  диаметров отверстий и саморезов
принимать 1 мм. Образование отверстий  в уголке 110х70х8
выполнять сверлением в кондукторах, при этом допускаемое
отклонение расстояний между центрами отверстий  в группе не
должны превышать +1,0мм или -1,0мм, а диаметров отверстий
+1,0мм. Допускается продавливание отверстий.
2.2. Разделку кромок под сварку в соединяемых деталях следует
принимать по ГОСТ 14771-76*, ГОСТ 5264-90.
2.3.Металлоконструкции замкнутого квадратного профиля должны
быть тщательно заторцованы.

2.4. Все наружные металлоконструкции подлежат тщательной
очистке и огрунтовке составом ГФ-021 по ГОСТ25129-82 в 2 слоя с
последующей окраской эмалью ХВ-124 по ГОСТ10144-89 в 4 слоя.
2.5.  Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать IV и
V классам по ГОСТ 9.032-74.
2.6.Все неоговорённые швы кf=6мм.
2.7.Сварку выполнять электродами Э46, Э46а,сварочной проволокой
Св-08ГА.
3. Качество древесины должно соответствовать ГОСТ 8486. Сорт
древесины -1.
3.1. Вся девесина должна быть подвергнута процессу импрегнации с
пропиткой антисептиком Tanalith E.
Класс шероховатости поверхности для поверхностей скамей - не
ниже 8 класса.Рекомендуется строгание и фрезерование древесины.
Для шлифования поверхностей применять шлифовальную шкурку
№32....16. Класс точности обработки поверхностей -второй.

3 3(л.)

3.2. Установку стоек на  фиксирующие шпильки, выполнить в
просверленные отверстия на эпоксидном клее.

Схема расположения
конструкций входной группы
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защитно-декоративное покрытие для
древесины "Profiwood" в 2 слоя
покрытие "Сенеж
Огнебио Проф" в 2 слоя
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