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СОСТАВ ДОКУМЕНТА  

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъ-

емлемой частью, включают следующие главы: 

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потреб-
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Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабже-

ния"; 

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского 

округа"; 

Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки"; 

Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотреб-

ляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режи-

мах"; 

Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому пере-

вооружению источников тепловой энергии"; 

Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них"; 

Глава 8 "Перспективные топливные балансы"; 

Глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения"; 

Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-

ское перевооружение"; 

Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжаю-

щей организации". 
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РЕФЕРАТ 

 

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, КОТЕЛЬНЫЕ, ТЭЦ,  ЗОНА ДЕЙ-

СТВИЯ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНО-

СТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, УСТАНОВЛЕННАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, 

РАСПОЛАГАЕМАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, ТЕПЛОВАЯ  МОЩНОСТЬ НЕТТО, 

РЕЗЕРВЫ (ДЕФИЦИТЫ) РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, ГИД-

РАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ, МАГИСТРАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ. 

Объект исследования: зоны действия источников тепловой энергии систем 

теплоснабжения города  Мурманска. 

Цель работы: формирование  перспективных балансов тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии и тепловой нагрузки  с выводами о резервах (дефицитах) 

существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой 

нагрузки потребителей. 

Метод работы: анализ и обобщение   данных по существующей располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии, перспективным тепловым нагруз-

кам в зонах действия источников тепловой энергии,  формирование перспективных 

балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. Но-

визна работы: В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-

работки и утверждения» и Методическими рекомендациями по разработке схем теп-

лоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Ми-

нистерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

565/667) схема теплоснабжения города Мурманска на перспективу до 2027 г. с разра-

боткой электронной модели разрабатывается впервые. 

Результат работы:  Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов к 

схеме теплоснабжения. 

Практическое использование: Глава 4  предназначена для обоснования и 

формирования раздела 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощно-



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГОРОД МУРМАНСК С 2014 ПО 2029 ГОД 
ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

 

57-14 ОМ ПСТ 04.00 
4 

сти источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» утверждаемой 

части  схемы теплоснабжения. 

Значимость работы: формирование перспективных балансов тепловой мощ-

ности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки  позволит определить резер-

вы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспек-

тивной тепловой нагрузки потребителей, зоны строительства и перспективные тепло-

вые нагрузки, не обеспеченные источниками тепловой энергии, а также, в результате 

выполнения гидравлического расчета тепловых сетей с перспективными тепловыми 

нагрузками, определить зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потре-

бителей. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: эффектив-

ное функционирование источников тепловой энергии с отсутствием дефицита распо-

лагаемой тепловой мощности в зонах их действия, развитие системы теплоснабжения  

на базе ежегодной актуализации в части изменения тепловых нагрузок в каждой зоне 

действия источников тепловой энергии. 
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Определения 

 

В настоящей главе  применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Термины Определения 

Теплоснабжение  Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности 

Система теплоснаб-

жения 

Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих 

установок, технологически соединенных тепловыми сетями 

Источник тепловой 

энергии  
Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, 

насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энер-

гии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопо-

требляющих установок 

Тепловая мощность 

(далее - мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и 

(или) передано по тепловым сетям за единицу времени 

Тепловая нагрузка  Количество тепловой энергии, которое может быть принято потре-

бителем тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой 

энергии (далее потре-

битель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноси-

тель для использования на принадлежащих ему на праве собствен-

ности или ином законном основании теплопотребляющих установ-

ках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водо-

снабжения и отопления 

Теплопотребляющая 

установка  

Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, 

теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии 

Теплоснабжающая ор-

ганизация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теп-

лоснабжающим организациям произведенных или приобретенных 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, 

посредством которой осуществляется теплоснабжение потребите-

лей тепловой энергии (данное положение применяется к регулиро-

ванию сходных отношений с участием индивидуальных предпри-
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Термины Определения 

нимателей) 

Теплосетевая органи-

зация  

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии 

(данное положение применяется к регулированию сходных отно-

шений с участием индивидуальных предпринимателей) 

Зона действия систе-

мы теплоснабжения 

Территория городского округа или ее часть, границы которой 

устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения 

потребителей к тепловым сетям, входящим в систему 

теплоснабжения 

Зона действия источ-

ника тепловой энергии 

Территория городского округа или ее часть, границы которой 

устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками 

тепловой сети системы теплоснабжения 

Установленная мощ-

ность источника теп-

ловой энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту 

ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска 

тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные 

нужды 

Располагаемая мощ-

ность источника теп-

ловой энергии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой 

энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по 

техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой 

мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном 

техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 

отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и 

др.) 

Мощность источника 

тепловой энергии 

нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой 

энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды 

Комбинированная вы-

работка электрической 

и тепловой энергии  

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство 

электрической энергии непосредственно связано с одновременным 

производством тепловой энергии 

Теплосетевые объекты Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 

передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии 

Расчетный элемент 

территориального де-

ления 

Территория городского округа или ее часть, принятая для целей 

разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на 
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Термины Определения 

весь срок действия схемы теплоснабжения 

Перечень принятых обозначений 
№ 

п/п 
Сокращение Пояснение 

1 АСКУТЭ Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии 

2 АСКУЭ Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии 

3 АСУТП 
Автоматизированная система управления технологическими 

процессами 

4 БМК Блочно-модульная котельная 

5 ВК Ведомственная котельная 

6 ВПУ Водоподготовительная установка 

7 ГВС Горячее водоснабжение 

8 ГТУ Газотурбинная установка 

9 ЕТО Единая теплоснабжающая организация 

10 ЗАТО Закрытое территориальное образование 

11 ИП Инвестиционная программа 

12 ИС Инвестиционная составляющая 

13 ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

14 КРП Квартальный распределительный пункт 

15 МК, КМ Муниципальная котельная 

16 ММРП Мурманский морской рыбный порт 

17 ММТП Мурманский морской торговый порт 

18 МУП Муниципальное унитарное предприятие 

19 НВВ Необходимая валовая выручка 

20 НДС Налог на добавленную стоимость 

21 ННЗТ Неснижаемый нормативный запас топлива 

22 НС Насосная станция 

23 НТД Нормативная техническая документация 

24 НЭЗТ 
Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного 

видов топлива 

25 ОВ Отопление и вентиляция 

26 ОВК Отопительно-водогрейная котельная 

27 ОДЗ Общественно-деловая застройка 

28 ОДС Оперативная диспетчерская служба 

29 ОИК Оперативный информационный комплекс 

30 ОКК Организация коммунального комплекса 

31 ОНЗТ Общий нормативный запас топлива 

32 ОЭТС Отдел эксплуатации тепловых сетей 

33 ПВК Пиковая водогрейная котельная 

34 ПГУ Парогазовая установка 

35 ПИР Проектные и изыскательские работы 

36 ПНС Повысительно-насосная станция 

37 ПП РФ Постановление Правительства Российской Федерации 

38 ППМ Пенополиминерал 

39 ППУ Пенополиуретан 
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№ 

п/п 
Сокращение Пояснение 

40 ПСД Проектно-сметная документация 

41 РЭК Региональная энергетическая комиссия 

42 СМР Строительно-монтажные работы 

43 СЦТ Система централизованного теплоснабжения 

44 ТБО Твердые бытовые отходы 

45 ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 

46 ТФУ Теплофикационная установка 

47 ТЭ Тепловая энергия 

48 ТЭО Технико-экономическое обоснование 

49 ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 

50 УПБС ВР Укрупненный показатель базовой стоимости на виды работ 

51 УПР 
Укрупненный показатель базисных стоимостей по видам строи-

тельства 

52 УРУТ Удельный расход условного топлива 

53 УСС Укрупненный показатель сметной стоимости 

54 ФОТ Фонд оплаты труда 

55 ФСТ Федеральная служба по тарифам 

56 ХВО Химводоочистка 

57 ХВП Химводоподготовка 

58 ЦТП Центральный тепловой пункт 

59 ЭБ Энергоблок 

60 ЭМ Электронная модель системы теплоснабжения г. Мурманск 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 39 «Требования к схемам теплоснабжения», утвер-

жденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, в главе 4 «Пер-

спективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки» выполнено следующее: 

а) сформированы балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной 

тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой 

энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии; 

б) сформированы балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и 

присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой 

энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) 

тепловой мощности источника тепловой энергии; 

в) выполнен гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 

магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, 

присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода; 

г) сделаны выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 

теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. 

В результате формирования  перспективных балансов тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии и тепловой нагрузки: 

А). Выявлены резервы (дефициты) тепловой мощности источников тепловой 

энергии в зонах их действия. 

Б) Определена пропускная способность существующих тепловых сетей при 

существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных 

и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии. 

Материалы данной главы предназначены для обоснования и формирования 

раздела 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» утверждаемой части схемы 

теплоснабжения.  
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1 Общие положения 

 

В соответствии с основными понятиями ПП № 154, под зонами действия пони-

маются: 

- зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского 

округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точ-

кам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабже-

ния; 

- зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, город-

ского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секциони-

рующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

Для расчета балансов используются следующие понятия тепловой мощности 

источников: 

- установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, 

предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хо-

зяйственные нужды; 

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощно-

сти, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения 

тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техни-

ческом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции 

в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагае-

мой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на соб-

ственные и хозяйственные нужды. 

Тепловая нагрузка по зонам действия источников тепловой энергии определя-

ется в соответствии с потреблением тепловой энергии при расчетных температурах 

наружного воздуха и основана на анализе тепловых нагрузок потребителей, установ-

ленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощно-

сти, в долгосрочных договорах теплоснабжения с разбивкой тепловых нагрузок на 
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отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологиче-

ские нужды. 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждой зоне действия ис-

точника тепловой энергии г. Мурманска по годам определяются с учетом следующего 

балансового соотношения:  

i

тсхоз

i

тспот

i

приростнагр

i

рез

i

нсоб

i

имр QQQQQQQ ..

2013

.......                         (1)           

где,  

i

имрQ ...  – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в рас-

сматриваемом году, Гкал/ч;  

i

нсобQ ..  – затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 

источника тепловой энергии в рассматриваемом году, Гкал/ч;  

i

резQ .  – резерв тепловой мощности источника тепловой энергии в рассматрива-

емом году, Гкал/ч. 

i

тспотQ .  – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре  

наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления в рассмат-

риваемом году, Гкал/ч; 

2013

.нагрQ  – тепловая нагрузка внешних потребителей в зоне действия источника 

тепловой энергии в отопительный период 2013 г., Гкал/ч; 

i

приростQ  – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой  

энергии за счет нового строительства объектов жилого и нежилого фонда в 

рассматриваемом году, Гкал/ч; 

i

тсхозQ .  – тепловая нагрузка объектов хозяйственных нужд в тепловых сетях в 

рассматриваемом году, Гкал/ч. 

Тепловая нагрузка внешних потребителей  на коллекторах ТЭЦ  и котельных в 

i-ом году 
i

внколQ ..  определяется следующим образом: 

i

тсхоз

i

тспот

i

приростнагр

i

внкол QQQQQ ..

2013

... 
                                       (2) 
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Разработка перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки 

выполнена в следующем порядке: 

1. Установлены перспективные тепловые нагрузки в существующих зонах дей-

ствия источников тепловой энергии в соответствии с данными, приведенными в главе 

2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;  

2. Составлены балансы существующей установленной, располагаемой, тепло-

вой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах 

действия источников тепловой энергии за каждый год прогнозируемого периода.   

3. Определены дефициты (резервы) существующей располагаемой тепловой 

мощности, тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии до конца про-

гнозируемого периода (до 2029 г.); 

4. Установлены зоны развития г. Мурманска с перспективной тепловой нагруз-

кой, не обеспеченной тепловой мощностью; 

5. Составлены балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и при-

соединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии; 

6. В существующих зонах действия источников тепловой энергии с перспек-

тивной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой 

нагрузки в каждом кадастровом квартале к магистральным тепловым сетям. 

7. Выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей с перспективны-

ми тепловыми нагрузками и определены зоны с недостаточными располагаемыми 

напорами у потребителей. 
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2 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в 

каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии 

 

Тепловая нагрузка теплоиспользующих установок внешних потребителей, 

определяется по формуле: 

)(
1

техгвсвенот

n

i

вн

р QQQQQ 


                                           (3) 

где 

n - количество теплоиспользующих установок отдельно стоящих потребителей, 

присоединенных к тепловым сетям, Гкал/ч; 

отQ - тепловая нагрузка отопления (тепловая мощность теплоиспользующих 

установок отопления) i-го внешнего потребителя, Гкал/ч; 

венQ - тепловая нагрузка вентиляции (тепловая мощность теплоиспользующих 

установок вентиляции) i-го внешнего потребителя, Гкал/ч; 

гвсQ - тепловая нагрузка горячего водоснабжения (тепловая мощность теплоис-

пользующих установок горячего водоснабжения) i-го внешнего потребителя, Гкал/ч; 

техQ - тепловая нагрузка на технологические нужды i-го внешнего потребителя, 

Гкал/ч. 

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников и пер-

спективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия ТЭЦ и котельных за 

каждый год прогнозируемого периода. 

Баланс существующей располагаемой тепловой мощности источника тепловой 

энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой 

энергии в соответствии с  Методическими рекомендациями по разработке схем теп-

лоснабжения определяется по балансу существующей тепловой мощности «нетто» 

источника тепловой энергии и тепловой нагрузки на коллекторе источника, определя-

емой по формуле (2). 
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В таблице 4.1 представлен баланс существующей тепловой мощности «нетто» 

и перспективной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей тепловой мощности «нетто» в 

каждой из выделенных зон действия источника на каждый год расчетного периода. 
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Таблица 4.1 – Баланс существующей тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии с определением резервов 

(дефицитов) существующей тепловой мощности «нетто» в каждой из выделенных зон действия источника по этапам на период 2029 г. 

№ п/п Наименование ТСО Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 

1 Мурманская ТЭЦ 
ОАО "Мурманская 

ТЭЦ" 

Тепловая нагрузка внешних 

потребителей 
294,76 305,89 309,18 311,71 315,87 315,87 315,87 315,87 315,87 315,87 315,87 315,87 315,87 315,87 315,87 315,87 

Тепловая нагрузка на кол-

лекторах 
321,00 333,13 336,70 339,46 343,99 343,99 343,99 343,99 343,99 343,99 343,99 343,99 343,99 343,99 343,99 343,99 

Располагаемая тепловая 

мощность 
260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 

Тепловая мощность "нетто" 209,44 207,53 206,97 206,54 205,82 205,82 205,82 205,82 205,82 205,82 205,82 205,82 205,82 205,82 205,82 205,82 

Резерв (+)/дефицит(-) тепло-

вой мощности 
-111,55 -125,59 -129,73 -132,93 -138,16 -138,16 -138,16 -138,16 -138,16 -138,16 -138,16 -138,16 -138,16 -138,16 -138,16 -138,16 

2 Южная котельная 
ОАО "Мурманская 

ТЭЦ" 

Тепловая нагрузка внешних 

потребителей 
293,96 295,95 298,92 300,44 301,52 302,08 302,57 303,06 303,55 303,88 304,21 304,21 304,21 304,21 304,21 304,21 

Тепловая нагрузка на кол-

лекторах 
322,17 324,36 327,61 329,27 330,46 331,07 331,61 332,15 332,68 333,04 333,40 333,40 333,40 333,40 333,40 333,40 

Располагаемая тепловая 

мощность 
461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 

Тепловая мощность "нетто" 438,44 438,29 438,06 437,95 437,86 437,82 437,78 437,74 437,71 437,68 437,66 437,66 437,66 437,66 437,66 437,66 

Резерв (+)/дефицит(-) тепло-

вой мощности 
116,27 113,93 110,46 108,68 107,41 106,75 106,17 105,60 105,02 104,64 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 

3 Восточная котельная 
ОАО "Мурманская 

ТЭЦ" 

Тепловая нагрузка внешних 

потребителей 
162,15 162,15 162,15 168,31 172,67 172,67 172,67 172,67 172,67 172,67 172,67 172,67 172,67 172,67 172,67 173,47 

Тепловая нагрузка на кол-

лекторах 
179,14 179,14 179,14 185,95 190,77 190,77 190,77 190,77 190,77 190,77 190,77 190,77 190,77 190,77 190,77 191,65 

Располагаемая тепловая 

мощность 
390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 

Тепловая мощность "нетто" 373,87 373,87 373,87 373,26 372,82 372,82 372,82 372,82 372,82 372,82 372,82 372,82 372,82 372,82 372,82 372,74 

Резерв (+)/дефицит(-) тепло-

вой мощности 
210,14 210,14 210,14 202,71 197,46 197,46 197,46 197,46 197,46 197,46 197,46 197,46 197,46 197,46 197,46 196,50 

4 Котельная «Северная» ОАО "МЭС" 

Тепловая нагрузка внешних 

потребителей 
195,70 196,42 197,00 197,00 197,05 197,05 197,05 197,05 197,05 197,05 197,05 197,05 197,05 197,05 197,05 197,05 

Тепловая нагрузка на кол-

лекторах 
216,44 217,23 217,88 217,88 217,93 217,93 217,93 217,93 217,93 217,93 217,93 217,93 217,93 217,93 217,93 217,93 

Располагаемая тепловая 

мощность 
367,70 367,70 367,70 367,70 367,70 367,70 367,70 367,70 367,70 367,70 367,70 367,70 367,70 367,70 367,70 367,70 

Тепловая мощность "нетто" 348,40 348,33 348,27 348,27 348,27 348,27 348,27 348,27 348,27 348,27 348,27 348,27 348,27 348,27 348,27 348,27 

Резерв (+)/дефицит(-) тепло-

вой мощности 
131,96 131,09 130,40 130,40 130,34 130,34 130,34 130,34 130,34 130,34 130,34 130,34 130,34 130,34 130,34 130,34 

5 
Котельная пос. Абрам-

Мыс 
ОАО "МЭС" 

Тепловая нагрузка внешних 

потребителей 
3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 

Тепловая нагрузка на кол-

лекторах 
4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 

Располагаемая тепловая 

мощность 
24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 

Тепловая мощность "нетто" 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 

Резерв (+)/дефицит(-) тепло-

вой мощности 
16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 

6 Котельная Роста ОАО "МЭС" 
Тепловая нагрузка внешних 

потребителей 
27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 
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№ п/п Наименование ТСО Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 

Тепловая нагрузка на кол-

лекторах 
32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 

Располагаемая тепловая 

мощность 
59,74 59,74 59,74 59,74 59,74 59,74 59,74 59,74 59,74 59,74 59,74 59,74 59,74 59,74 59,74 59,74 

Тепловая мощность "нетто" 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 

Резерв (+)/дефицит(-) тепло-

вой мощности 
19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 

7 Котельная ММРП ОАО "ММРП" 

Тепловая нагрузка внешних 

потребителей 
16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 16,55 

Тепловая нагрузка на кол-

лекторах 
19,38 19,38 19,38 19,38 19,38 19,38 19,38 19,38 19,38 19,38 19,38 19,38 19,38 19,38 19,38 19,38 

Располагаемая тепловая 

мощность 
112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 

Тепловая мощность "нетто" 110,54 110,54 110,54 110,54 110,54 110,54 110,54 110,54 110,54 110,54 110,54 110,54 110,54 110,54 110,54 110,54 

Резерв (+)/дефицит(-) тепло-

вой мощности 
91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 

8 Котельная ММТП ОАО "ММТП" 

Тепловая нагрузка внешних 

потребителей 
3,53 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 

Тепловая нагрузка на кол-

лекторах 
3,96 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 

Располагаемая тепловая 

мощность 
15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 

Тепловая мощность "нетто" 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 

Резерв (+)/дефицит(-) тепло-

вой мощности 
11,19 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 

9 
Угольная котельная 

пос. Дровяное 
МУП "МУК" 

Тепловая нагрузка внешних 

потребителей 
0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Тепловая нагрузка на кол-

лекторах 
1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

Располагаемая тепловая 

мощность 
3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 

Тепловая мощность "нетто" 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 

Резерв (+)/дефицит(-) тепло-

вой мощности 
2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

10 
Дизельная котельная 

пос. Дровяное 
МУП "МУК" 

Тепловая нагрузка внешних 

потребителей 
0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Тепловая нагрузка на кол-

лекторах 
0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Располагаемая тепловая 

мощность 
2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 

Тепловая мощность "нетто" 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 

Резерв (+)/дефицит(-) тепло-

вой мощности 
1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

11 
Котельная завода ТО 

ТБО 
ОАО «Завод ТО ТБО» 

Тепловая нагрузка внешних 

потребителей 
15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 

Тепловая нагрузка на кол-

лекторах 
15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 15,46 

Располагаемая тепловая 

мощность 
30,15 30,15 30,15 30,15 30,15 30,15 30,15 30,15 30,15 30,15 30,15 30,15 30,15 30,15 30,15 30,15 

Тепловая мощность "нетто" 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 
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№ п/п Наименование ТСО Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 

Резерв (+)/дефицит(-) тепло-

вой мощности 
8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 

  
ИТОГО по г. Мурман-

ску 
  

Тепловая нагрузка внешних 

потребителей 
1000,03 1015,31 1022,14 1032,36 1042,00 1042,56 1043,06 1043,55 1044,04 1044,36 1044,69 1044,69 1044,69 1044,69 1044,69 1045,49 

Тепловая нагрузка на кол-

лекторах 
1101,12 1117,66 1125,13 1136,37 1146,95 1147,56 1148,10 1148,64 1149,18 1149,53 1149,89 1149,89 1149,89 1149,89 1149,89 1150,77 

Располагаемая тепловая 

мощность 
1726,10 1726,10 1726,10 1726,10 1726,10 1726,10 1726,10 1726,10 1726,10 1726,10 1726,10 1726,10 1726,10 1726,10 1726,10 1726,10 

Тепловая мощность "нетто" 1599,01 1596,88 1596,03 1594,86 1593,63 1593,59 1593,55 1593,51 1593,47 1593,45 1593,42 1593,42 1593,42 1593,42 1593,42 1593,34 

Резерв (+)/дефицит(-) тепло-

вой мощности 
497,89 479,21 470,90 458,50 446,68 446,02 445,45 444,87 444,30 443,91 443,53 443,53 443,53 443,53 443,53 442,57 
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3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 

вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения 

тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, 

присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода 

3.1 Общие положения 

 

С целью определения резерва пропускной способности существующих тепло-

вых сетей в существующих зонах действия источников тепловой энергии выполнено 

моделирование присоединения тепловой нагрузки в каждом микрорайоне к маги-

стральным тепловым сетям. Для определения зон с недостаточными располагаемыми 

напорами у потребителей выполнен расчет гидравлического режима существующих 

тепловых сетей с учетом перспективной тепловой нагрузки. При этом для последую-

щего анализа принимается, что минимальным допустимым (для обеспечения норма-

тивной циркуляции теплоносителя у конечных потребителей) значением располагае-

мого напора у обобщенных потребителей на магистралях является 20 м. 

Гидравлический расчет выполнен с использованием электронной модели си-

стемы теплоснабжения г. Мурманска в ПРК Zulu 7.0.  

Для наглядного представления перспективных гидравлических режимов тепло-

вых сетей от существующих источников теплоснабжения построены пьезометриче-

ские графики. 

 

3.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для магистральных выводов 

Мурманской ТЭЦ с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных 

потребителей, присоединенных к тепловой сети Мурманской ТЭЦ  

На рисунках 4.1- 4.8 представлены пути для построения пьезометрических гра-

фиков от Мурманской ТЭЦ до перспективных потребителей и пьезометрические гра-

фики, отображающие результаты расчетов гидравлических режимов существующих 

тепловых сетей Мурманской ТЭЦ с перспективной тепловой нагрузкой.  
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Рисунок 4.1 -  Путь для построения пьезометрического графика от МТЭЦ до 

перспективного потребителя по ул. Туристов 
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Рисунок 4.2 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от МТЭЦ  до ТК-16/1 

 

Рисунок 4.3 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от ТК-16/1 до ТК-49/1 
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Рисунок 4.4 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от ТК-49/1 до перспективного потребителя по ул. Туристов 
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Рисунок 4.5 -  Путь для построения пьезометрического графика от МТЭЦ до 

перспективного потребителя по ул. Радищева 
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Рисунок 4.6 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от МТЭЦ до ТК-21/3 
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Рисунок 4.7 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от  ТК-21/3 до ТК-35/3 
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Рисунок 4.8 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от  ТК-35/3  до перспективного потребителя по ул. Радищева 
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По результатам расчета гидравлических режимов существующих тепловых се-

тей с учетом присоединения перспективной тепловой нагрузки сделаны следующие 

выводы: 

Существующие тепловые сети от Мурманской ТЭЦ обеспечивают передачу 

тепловой энергии по двум магистралям: первый луч (ул. Шмидта) и второй луч (пр. 

Ленина – пр. Кирова). Как видно из представленных графиков, при подключении пер-

спективной нагрузки к существующим сетям по тепломагистрали первый луч норма-

тивный гидравлический режим потребителей при расчетных расходах теплоносителя 

будет обеспечиваться только  до ТК-31/1. Располагаемый напор у перспективного  

потребителя по ул. Туристов составит 7,0 м. По тепломагистрали второй луч при под-

ключении перспективной нагрузки к существующим сетям будет обеспечиваться 

нормативный гидравлический режим. Располагаемый напор у перспективного  потре-

бителя по ул. Радищева составит 24,7 м.  

Таким образом, тепломагстраль первый луч не способна обеспечить подачу 

расчетного расхода теплоносителя с учетом перспективной нагрузки. 

3.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для магистральных выводов 

Южной котельной с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных 

потребителей, присоединенных к тепловой сети Южной котельной  

На рисунках 4.9- 4.18 представлены пути для построения пьезометрических 

графиков от Южной котельной до перспективных потребителей и пьезометрические 

графики, отображающие результаты расчетов гидравлических режимов существую-

щих тепловых сетей Южной котельной с перспективной тепловой нагрузкой.  
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Рисунок 4.9 -  Путь для построения пьезометрического графика от Южной ко-

тельной до перспективного потребителя по ул. Лыжной 
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Рисунок 4.10 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от Южной котельной ТК-12-1 

 

Рисунок 4.11 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от ТК-12-1 до Тк-32 
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Рисунок 4.12 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от Тк-32 до перспективного потребителя по ул. Лыжная 
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Рисунок 4.13 -  Путь для построения пьезометрического графика от Южной ко-

тельной до перспективных потребителей по ул. Шевченко 
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Рисунок 4.14 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от Южной котельной до ТК-17 
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Рисунок 4.15 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от  ТК-17 до перспективных потребителей по ул. Шевченко 
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Рисунок 4.16 -  Путь для построения пьезометрического графика от Южной ко-

тельной до перспективного потребителя по ул. Достоевского 
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Рисунок 4.17 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от Южной котельной до ТК-8/1 
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Рисунок 4.18 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от ТК-8/1 до перспективного потребителя по  ул. Достоевского 
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По результатам расчета гидравлических режимов существующих тепловых се-

тей с учетом присоединения перспективной тепловой нагрузки сделаны следующие 

выводы: 

Существующие тепловые сети от Южной котельной обеспечивают передачу 

тепловой энергии по двум магистралям: первый луч (ул. Баумана, после ПЗ) и второй 

луч (ул. Крупской, до ПЗ). Как видно из представленных графиков, при подключении 

перспективной нагрузки к существующим сетям будет обеспечиваться нормативный 

гидравлический режим потребителей при расчетных расходах теплоносителя. Распо-

лагаемый напор у перспективного  потребителя по ул. Лыжная составит 26,4 м, у 

группы потребителей по ул. Шевченко – 33,2 м, у перспективного потребителя по ул. 

Достоевского – 25,5 м.. В целом существующие тепловые сети от котельной Южная 

способны обеспечить подачу расчетного расхода теплоносителя с учетом перспек-

тивной нагрузки. 

. 

3.4 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для магистральных выводов 

Восточной котельной с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных 

потребителей, присоединенных к тепловой сети Восточной котельной  

На рисунках 4.19- 4.24 представлены пути для построения пьезометрических 

графиков от Восточной котельной до перспективных потребителей и пьезометриче-

ские графики, отображающие результаты расчетов гидравлических режимов суще-

ствующих тепловых сетей Восточной котельной с перспективной тепловой нагруз-

кой.  
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Рисунок 4.19 -  Путь для построения пьезометрического графика от Восточной 

котельной до перспективного потребителя по ул. Рогозерская 
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Рисунок 4.20 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от Восточной котельной ТК-13 
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Рисунок 4.21 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-18 
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Рисунок 4.22 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от ТК-13 до перспективного потребителя по ул. Рогозерская 
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Рисунок 4.23 -  Путь для построения пьезометрического графика от Восточной 

котельной до перспективного потребителя в районе оз. Среднее 
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Рисунок 4.24 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от Восточной котельной до перспективного потребителя в районе оз. Среднее 
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По результатам расчета гидравлических режимов существующих тепловых се-

тей с учетом присоединения перспективной тепловой нагрузки сделаны следующие 

выводы: 

Существующие тепловые сети котельной Восточная обеспечивают передачу 

тепловой энергии по двум магистралям: первый луч (ул. Старостина) и второй луч (на 

промзону). Как видно из представленных графиков, при подключении перспективной 

нагрузки к существующим сетям нормативный гидравлический режим потребителей 

при расчетных расходах теплоносителя обеспечиваться не будет. Располагаемый 

напор у перспективного  потребителя по ул. Рогозерская составит 10,5 м, у перспек-

тивного потребителя в районе оз. Среднее – 14,7 м. В первом случае нормативный 

гидравлический режим потребителей при расчетных расходах теплоносителя будет 

обеспечиваться  только  до ТК П-9, во втором случае – до ТК П-В-8а.  

Таким образом, существующие тепловые сети котельной Восточная не способ-

ны обеспечить подачу расчетного расхода теплоносителя с учетом перспективной 

нагрузки. 

3.5 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для магистральных выводов 

котельной Северная с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных 

потребителей, присоединенных к тепловой сети котельной Северная 

На рисунках 4.25- 4.31 представлены пути для построения пьезометрических 

графиков от котельной Северная до перспективных потребителей и пьезометрические 

графики, отображающие результаты расчетов гидравлических режимов существую-

щих тепловых сетей котельной Северная с перспективной тепловой нагрузкой.  
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Рисунок 4.25 -  Путь для построения пьезометрического графика от котельной 

Северная до перспективного потребителя в районе ул. Успенского 
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Рисунок 4.26 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной Северная до ТК-92 
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Рисунок 4.27 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от ТК-92 до ТК-100 
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Рисунок 4.28 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от ТК-100 до перспективного потребителя в районе ул. Успенского 
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Рисунок 4.29 -  Путь для построения пьезометрического графика от котельной  

Северная до перспективного потребителя в районе ул. Калинина 
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Рисунок 4.30 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной Северная до ТК-90 
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Рисунок 4.31 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от ТК-90 до перспективного потребителя в районе ул. Калинина 
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По результатам расчета гидравлических режимов существующих тепловых се-

тей с учетом присоединения перспективной тепловой нагрузки сделаны следующие 

выводы: 

Существующие тепловые сети от котельной Северная обеспечивают передачу 

тепловой энергии по трем тепловыводам: тепловывод на жилые и общественные зда-

ния, тепловывод на производственную зону (луч 1), тепловывод на производственную 

зону (луч 2). 

Как видно из представленных графиков, при подключении перспективной 

нагрузки к существующим сетям будет обеспечиваться нормативный гидравлический 

режим потребителей при расчетных расходах теплоносителя. Располагаемый напор у 

перспективного  потребителя в районе ул. Успенского, 4 составит 36,4 м, у группы 

потребителей по ул. Калинина – 24,5 м. В целом существующие тепловые сети от ко-

тельной Северная способны обеспечить подачу расчетного расхода теплоносителя с 

учетом перспективной нагрузки. 

 

3.6 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для магистральных выводов 

котельной ОАО «ММТП» с целью определения возможности 

(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и 

перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети Восточной 

котельной  

На рисунках 4.32- 4.33 представлены путь для построения пьезометрических 

графиков от котельной ММТП до перспективных потребителей и пьезометрический 

график, отображающий результаты расчетов гидравлических режимов существующих 

тепловых сетей котельной ММТП с перспективной тепловой нагрузкой.  
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Рисунок 4.32 -  Путь для построения пьезометрического графика от котельной 

ММТП до перспективного потребителя Станция разгрузки вагонов 
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Рисунок 4.33 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ММТП до перспективного потребителя Станция разгрузки вагонов 
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Как видно из представленных графиков, при подключении перспективной 

нагрузки к существующим сетям котельной ММТП нормативный гидравлический 

режим потребителей при расчетных расходах теплоносителя обеспечиваться не будет. 

Располагаемый напор у перспективного  потребителя Станция разгрузки вагонов со-

ставит 11,74 м. Следует отметить, что в настоящее время на источнике располагае-

мый напор составляет 16 м. 
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4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Значения резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощ-

ности, тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и перспективной 

тепловой нагрузки потребителей в зоне действия источников тепловой энергии были 

представлены в п. 2 данной главы в  таблице 4.1.  

Анализ данных таблицы  3 показывает, что дефицит тепловой мощности ожи-

дается только в зоне действия Мурманской ТЭЦ.  

По результатам анализа существующего положения в зоне действия Мурман-

ской ТЭЦ уже наблюдается значительный дефицит тепловой мощности 111,53 Гкал/ч, 

а с приростом перспективной тепловой нагрузки дефицит будет увеличиваться и к 

концу расчетного период составит 132,66 Гкал/ч. 

По всем остальным источникам тепловой энергии. Мурманска наблюдаются 

резервы тепловой мощности «нетто», которые в течение расчетного периода незначи-

тельно сократятся в связи с приростом тепловой нагрузки, однако будут достаточны-

ми для обеспечения требуемой надежности теплоснабжения.  

 В связи с выявленным дефицитом тепловой мощности в зоне действия Мур-

манской ТЭЦ и резервами тепловой мощности в зоне других источников тепловой 

энергии при разработке мероприятий по развитию систем теплоснабжения г. Мур-

манска следует рассмотреть в первую очередь возможность переключения зон тепло-

снабжения между Мурманской ТЭЦ, Восточной котельной и Южной котельной. 


