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Таблица П 1.1 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети с учетом увеличения нормативных расходов теплоносителя 

Наименование источника 

тепловой энергии 

Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Мурманская ТЭЦ                                     

Производительность ВПУ тонн/ч 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м

3
 0,0 1,4 843,9 1092,3 1284,1 1598,3 1598,3 1598,3 1598,3 1598,3 1598,3 1598,3 1598,3 1598,3 1598,3 1598,3 1598,3 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 24,6 24,6 26,7 27,3 27,8 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 24,6 24,6 26,7 27,3 27,8 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 24,6 24,6 26,7 27,3 27,8 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка (в 

аварийном режиме) 

тонн/ч 196,6 196,7 213,5 218,5 222,3 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 175,4 175,4 173,3 172,7 172,2 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 171,4 

Доля резерва % 88 88 87 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

Южная котельная                                     

Производительность ВПУ тонн/ч 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м

3
 0,0 0,0 150,7 375,0 489,9 571,8 571,8 571,8 571,8 571,8 750,3 750,3 750,3 750,3 750,3 750,3 750,3 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 37,7 37,7 38,0 38,6 38,9 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 37,7 37,7 38,0 38,6 38,9 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 37,7 37,7 38,0 38,6 38,9 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 
тонн/ч 301,2 301,2 304,2 308,7 311,0 312,7 312,7 312,7 312,7 312,7 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 
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Наименование источника 

тепловой энергии 

Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

повреждения участка 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 237,4 237,4 237,0 236,4 236,1 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,5 235,5 235,5 235,5 235,5 235,5 235,5 

Доля резерва % 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

Восточная котельная                                     

Производительность ВПУ тонн/ч 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м

3
 0,0 0,0 0,0 0,0 466,4 796,3 796,3 796,3 796,3 796,3 796,3 796,3 796,3 796,3 796,3 796,3 796,3 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 25,1 25,1 25,1 25,1 26,3 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 25,1 25,1 25,1 25,1 26,3 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 25,1 25,1 25,1 25,1 26,3 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 200,9 200,9 200,9 200,9 210,3 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 74,9 74,9 74,9 74,9 73,7 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 

Доля резерва % 75 75 75 75 74 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

Завод ТО ТБО                                     

Производительность ВПУ тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м

3
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 
тонн/ч 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 0,4800 
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Наименование источника 

тепловой энергии 

Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

повреждения участка 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 

Доля резерва % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная "Северная"                                     

Производительность ВПУ тонн/ч 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м

3
 0,0 0,0 54,6 98,4 98,4 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 751,5 751,5 751,6 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 26,5 26,5 26,6 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 751,5 751,5 751,6 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 

Аварийная подпитка 

систем теплоснабжения 
тонн/ч 211,7 211,7 212,7 213,6 213,6 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 936,7 936,7 937,7 938,6 938,6 938,7 938,7 938,7 938,7 938,7 938,7 938,7 938,7 938,7 938,7 938,7 938,7 

Резерв(+)/ дефицит (-) 

ВПУ* 
тонн/ч -136,7 -136,7 -137,7 -138,6 -138,6 -138,7 -138,7 -138,7 -138,7 -138,7 -138,7 -138,7 -138,7 -138,7 -138,7 -138,7 -138,7 

Доля резерва % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная Роста                                     

Производительность ВПУ тонн/ч 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м

3
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 
тонн/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
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Наименование источника 

тепловой энергии 

Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

эксплуатационном режиме 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 

Доля резерва % 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Котельная пос. Абрам 

Мыс 
                                    

Производительность ВПУ тонн/ч 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м

3
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

Доля резерва % 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Угольная котельная пос. 

Дровяное 
                                    

Производительность ВПУ тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м

3
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование источника 

тепловой энергии 

Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля резерва % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дизельная котельная пос. 

Дровяное 
                                    

Производительность ВПУ тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м

3
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля резерва % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная ММРП                                     

Производительность ВПУ тонн/ч 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м

3
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование источника 

тепловой энергии 

Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

теплоснабжения) 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 275,5 

Доля резерва % 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

Котельная ММТП                                     

Производительность ВПУ тонн/ч 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Располагаемая 

производительность ВПУ 
тонн/ч 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прирост объемов 

теплоносителя 
м

3
 0,0 0,0 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тонн/ч 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 

тонн/ч 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 6,5 6,5 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 39,2 39,2 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 

Доля резерва % 98 98 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

* - для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Таким образом, резерв ВПУ на котельной «Северная» 

определяется с учетом макисмальной подпитки тепловой сети в период повреждения участка. 

 


