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1   Схемы ЦТП 

В данном разделе представлены типовые схемы ЦТП, применяемые на 

территории г. Мурманск. 

 

Схема 2 - ЦТП с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС 

и независимым присоединением СО и СВ 

 

Схема 4 - ЦТП с групповым элеваторным присоединением СО 

 

Схема 7 - ЦТП с насосным смешением на СО и СВ 
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Схема 8 - ЦТП с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС 

и насосным смешением на СО и СВ 

 

Схема 9 - ЦТП с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным 

смешением на СО и СВ 
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Схема 10 - ЦТП с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей 

ГВС и элеваторным смешением на СО 

 

Схема 16 - ЦТП с одноступенчатым последовательным подключением 

подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО и СВ 

 

Схема 21 - ЦТП с насосом смешения на подающем трубопроводе 
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Схема 22 - ЦТП с насосом смешения на обратном трубопроводе 
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2   Характеристики ЦТП  

Таблица П 4. 1. Характеристики ЦТП 

Наименование 

узла 

Наименование 

источника 

Геодезическая 

отметка, м 

Номер схемы 

подключения 

узла 

Подключенная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Располагаемый 

напор на входе 

в ЦТП, м 

Располагаемый 

напор на 

выходе из ЦТП, 

м 

ЦТП-1 
Восточная 

котельная 
100,1 16 7,4469 0,5579 1,6554 8,34 12,78 

ЦТП-2 
Восточная 

котельная 
110,66 16 2,1099 0,0568 0,9977 11,59 15 

ЦТП-3 
Восточная 

котельная 
115,88 16 6,5759 0,5386 1,6696 11,88 15 

ЦТП-4 
Восточная 

котельная 
117,33 16 4,0552 0,5503 0,8704 14,36 15 

ЦТП-5 
Восточная 

котельная 
109,4 16 3,3358 0 0,7674 10,43 15 

ЦТП кв.2 
Восточная 

котельная 
61,97 16 0,69 0 0,0018 7,69 9,67 

ЦТП Полярн. 

зори 

Восточная 

котельная 
60,68 10 0,3649 0 0,045 17,64 17,64 

ЦТП Бредова 
котельная 

"Северная" 
85,31 4 0,2961 0 0 30,6 3,207 

ЦТП 204кв. 
котельная 

"Северная" 
54,7 22 1,4742 0 0,4002 10,75 36,75 

ЦТП 171кв. 
котельная 

"Северная" 
108,4 22 8,4195 0 3,2103 20,36 16 

ЦТП 175кв. 
котельная 

"Северная" 
91 22 9,2466 0,2853 4,0357 24,65 17 

ЦТП 62кв. 
котельная 

"Северная" 
85,01 21 1,2618 0,1962 0,0554 19,52 20,961 

ЦТП 203кв. 
котельная 

"Северная" 
95,33 21 4,0869 0 1,7835 10,33 17 

ЦТП 202кв. 
котельная 

"Северная" 
85,55 21 8,7354 0,8622 3,1538 18,146 21 

ЦТП 69кв. котельная 69,23 4 0,3528 0,0315 0,054 29,11 10 
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Наименование 

узла 

Наименование 

источника 

Геодезическая 

отметка, м 

Номер схемы 

подключения 

узла 

Подключенная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Располагаемый 

напор на входе 

в ЦТП, м 

Располагаемый 

напор на 

выходе из ЦТП, 

м 

"Северная" 

ЦТП 207кв. 
котельная 

"Северная" 
43,8 22 7,3596 0,7101 2,8149 61,56 29,58 

ЦТП ул. 

Фестивальная 

котельная 

ММРП 
32,94 

Конденсация 

пара от 

котельной 

3,0645 0 0,3392 - 7 

ЦТП ул. 

Новосельская 

котельная 

ММРП 
85,92 

Конденсация 

пара от 

котельной 

1,14584 0 0 - 6 

ЦТП кв. 34 
Мурманская 

ТЭЦ 
34 9 0 0 0,1576 9,39 11 

ЦТП 49 кв. 
Мурманская 

ТЭЦ 
27,76 10 0 0 0,1619 9,6 2,8 

ЦТП Кирова 
Мурманская 

ТЭЦ 
61,91 4 1,8153 0 0,4016 9,3 24,39 

ЦТП-9 
Мурманская 

ТЭЦ 
31,57 10 0 0 0,0131 10 9,83 

ЦТП-8 
Мурманская 

ТЭЦ 
31,07 8 0 0 0,0813 10 9,9 

ЦТП 

Генералова, 2а 

Мурманская 

ТЭЦ 
65,55 9 3,599 0 0,3474 8,09 9 

ЦТП кв.2а 
Мурманская 

ТЭЦ 
70,28 9 8,5721 0 0,6378 11,75 30 

ЦТП Кольский, 

25а 

Южная 

котельная 
76,72 21 7,1476 0,4282 1,7569 10,885 11,992 

ЦТП 

Прибрежная 

Южная 

котельная 
33,77 2 1,4182 0 0,125 25,34 18,95 

ЦТП Шевченко 
Южная 

котельная 
71,52 9 2,2277 0 0,3213 25,34 9,83 

ЦТП Чапаева 
Южная 

котельная 
72,13 10 0,3971 0 0,017 14,57 8,2 

ЦТП Бондарная 
Южная 

котельная 
52,9 9 0,9918 0 0,0735 30,28 5 
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3   Характеристики насосных станций 

На тепловых сетях от источников тепловой энергии ОАО «Мурманская ТЭЦ» расположено 7 насосных станций, 

характеристики которых представлены в таблице П 4.2. 

Таблица П 4.2. Характеристики насосных станций 

Наименование насосной станции Наименование источника 

Параметры до станции, 

кг/см
2
 

Параметры после 

станции, кг/см
2
 

Р1 Р2 Р1 Р2 

НС №9 Южная котельная 5,8 4,4 7,3 6,5 

НС №1 (на Кольский пр.) Мурманская ТЭЦ 
5,2 4,1 

7,2 5,8 

НС №1 (на Больничный городок) Мурманская ТЭЦ 7 4,5 

НС №7 (на кв.66) Восточная котельная 
8,6 6,5 

4 2 

НС №7 (на кв. 402) Восточная котельная 5,6 4,3 

НС №4 Южная котельная 7,8 5 9,8 5,3 

НС №8 Южная котельная 4,8 2,2 7,2 6 

НС №2 Южная котельная 7,4 6,8 8 6,8 

НС №3 Южная котельная 6,5 5 8 6,8 

 


