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Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

 Разраб. Иванов 05.20г Р 1 1 

 Н.контр. Орлов В.В. 

ООО АПМ «Артель+»  ГИП Орлов И.В. 

Обозначение Наименование Примечание 

2019.474454-ИОС1-С-1 Содержание тома 1 лист 

Текстовая часть 

2019.474454-ИОС1-1 – 

2019.474454-ИОС1-7 
Общие данные 7 листов 

Графическая часть 

2019.474454-ИОС1-8 
Однолинейная расчетная схема  питающей и 

распределительной сети ~380B/ ~220В 
1 лист 

2019.474454-ИОС1-9 
Схема электрическая принципиальная 

питающей сети наружного освещения 
1 лист 

2019.474454-ИОС1-10 
Схема электрическая принципиальная 

групповой сети наружного освещения 
1 лист 

2019.474454-ИОС1-11 План прокладки кабельной трассы 1 лист 

2019.474454-ИОС1-12 
Разрезы кабельной трассы.   Фрагмент 

дворового фасада  
1 лист 

2019.474454-ИОС1-13 План установки опор освещения 1 лист 

2019.474454-ИОС1-14 Ведомость строительных и монтажных работ 1 лист 

2019.474454-ИОС1-15 Схема заземляющего устройства 1 лист 

Прилагаемые документы 

2019.474454-ИОС1.С-1 
Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 
5 листов 

2019.474454-ИОС1.РР-1 
Протокол светотехнического расчета установки 

наружного освещения 
44 листа 

№ ТП-20-00023-001, 

13.03.2020г. 

Технические условия для присоединения к 

электрическим сетям  
2 листа 
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Общие данные 

Стадия Лист Листов 

 Разраб. Иванов 05.20г Р 1 7 

 Н.контр. Орлов В.В. 

ООО АПМ «Артель+»  ГИП Орлов И.В. 

Общие данные 

1. Общая часть

Подраздел 1 «Система электроснабжения» раздела 5 рабочей документации по 

благоустройству объекта: «Сквер у памятника В.И. Ленину», включая проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. 

Ленину» разработан на основании:  

- Технического задания заказчика - Муниципальное Автономное Учреждение 

Культуры «Мурманские городские парки и скверы» на выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации.  

- Технических условий для присоединения к электрическим сетям №ТП-20-00023-001 

от 13.03.2020г., выданных АО «Мурманская областная электросетевая компания». 

- Схемы планировочной организации земельного участка. 

Проектной документацией предусматривается: 

- установка щита учета - ВРУ объекта; 

- установка щита наружного освещения ЩНО; 

- установка новых фонарей уличного освещения и ремонт существующих опор 

освещения;  

- подключение сетей системы наружного освещения сквера;  

- подключение телекоммуникационного шкафа системы телевизионного наблюдения. 

Перед производством работ по устройству системы наружного освещения 

произвести демонтаж существующей системы в соответствии с настоящим проектом. 

Существующие четыре опоры системы наружного освещения предусматривается 

подключить к новой установке наружного освещения. 

Электротехническая часть рабочей документации выполнена в соответствии с 

действующими нормативными документами: 

- ПУЭ Правила устройства электроустановок. Изд.6 и изд.7;  

- СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и 

общественных зданий. Правила проектирования и монтажа 

- СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»; 

- ГОСТ 21.607-2014 Правила выполнения рабочей документации наружного 

электрического освещения; 

- ГОСТ Р группы 50571. 
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2. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с

техническими условиями на подключение к сетям электроснабжения общего 

пользования 

Электроснабжение проектируемого объекта предусматривается в соответствии с 

выданными Техническими условиями АО МОЭСК №ТП-20-00023-001 на максимальную 

присоединяемую мощность 15кВт.  

Категория надежности III.  

Класс напряжения присоединяемых электрических сетей 0,4кВ. 

Основной источник питания ТП-3, резервный источник питания не требуется. 

Точка присоединения вводного распределительного устройства (ВРУ) объекта 

кабельный разделитель к/р дома №63 по пр. Ленина. 

3. Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора 

конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе 

электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Схема электроснабжения объекта напряжением 0,4кВ  принята исходя из требуемой 

категории надежности потребителей и мощности электроприемников.  

По категории надежности электроснабжения проектируемый объект относится к III 

категории, с частью потребителей I категории (система телевизионного наблюдения). 

Схемой предусматривается установка ВРУ на один рабочий ввод для присоединения 

мощности 15кВт. ВРУ устанавливается на дворовом фасаде дома №63 по пр. Ленина рядом 

с кабельным разделителем к/р.  

Для электроснабжения потребителей I категории предусматривается установка 

дополнительного источника бесперебойного питания ИБП. Решения по выбору ИБП и его 

установке - см. Раздел 5, Подраздел 5 «Сети связи» настоящего проекта.  

Учет потребляемой электроэнергии осуществляется счетчиком электрической 

энергии типа Меркурий 231 АМ-01 класса точности 1.0, установленным на вводе ВРУ. 

4. Сведения о количестве электроприемников, их установленной и

расчетной мощности 

2.1. Категория надежности электроснабжения       -III, I 

2.2. Напряжение источника питания       - 0,4 кВ 

2.3. Установленная мощность      - 15 кВт 

2.4. Расчетная (потребляемая) мощность       - 15 кВт 

2.5. Средневзвешенный коэффициент мощности   - 0,95 



В
за

м
. 
и

н
в
. 

№
 

П
о
д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л
. 

2019.474454–ИОС1 

Лист 

 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

3 

Основными потребителями энергии являются: 

- светильники наружного освещения; 

- система телевизионного наблюдения. 

5. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии

По категории надежности электроснабжения проектируемый объект относится к III 

категории, с частью потребителей I категории.  

Расчет электрических нагрузок произведен по методу коэффициента спроса в 

соответствии с СП 256.1325800.2016.  

Сечения кабелей выбраны по длительно допустимой нагрузке и проверены на 

допустимую потерю напряжения.  В  проекте применены нормы качества электрической 

энергии согласно ГОСТ 32144-2013. Значения показателей качества электроэнергии 

электрической сети не выходят за пределы значений показателей, приведенных в ГОСТ 

32144-2013.  

Согласно ГОСТ 32144-2013, для соблюдения норм качества электроэнергии 

проектом предусмотрено: 

- применение кабеля с рабочим нулевым проводником, сечение которого равно 

сечению фазного проводника; 

- потеря напряжения питающей сети - до 5%. 

Система контроля качества электроэнергии включает в себя использование 

сертифицированных приборов, для обеспечения точных измерений.  

Для повышения качества электроэнергии проектом предусматриваются аппараты 

защиты, соответствующие стандартам МЭК, прошедшие испытания на ЭМС и с учетом 

селективности. 

6. Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников

в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

Электроприемники III категории в нормальных режимах обеспечиваются 

электроэнергией от одного источника питания от щита ВРУ-1.  

Перерыв электроснабжения, необходимый для ремонта или замены поврежденного 

элемента системы электроснабжения осуществляется силами Заказчика, не должен 

превышать 1 суток согласно п. 1.2.21 ПУЭ 7-го изд.  

Для потребителей I категории предусматривается установка автономного источника 

питания (учтен в Подразделе 5 «Сети связи»). Электроприемники I категории в нормальном 

режиме обеспечиваются электроэнергией от основного источника питания от ВРУ-1, при 

аварийном режиме – от автономного источника питания (ИБП). Перерыв их 

электроснабжения при нарушении электроснабжения допускается на время автома-

тического переключения на второй источник питания согласно п. 1.2.19 ПУЭ 7-го изд. 
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7. Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности

Согласно РД34.20.185-94 и п.7.3.1 СП 256.1325800.2016 компенсация реактивной 

мощности не предусматривается. 

8. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системе электроснабжения  

Рабочей документацией предусматриваются следующие мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности:  

- использование оптимальных сечений кабелей; 

- применение светильников со светодиодными источниками света (LED);  

- установка счетчиков активной электроэнергии с высоким классом точности; 

- содержание в чистоте световых приборов.  

9. Описание мест расположения приборов учета используемой 

электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается трехфазным счетчиком 

электрической энергии типа Меркурий 231 АМ-01, 1.0 класса точности, который 

установлен на вводе щита ВРУ-1. 

10. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите

Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок 

должны быть присоединены к заземленной нейтральной точке источника питания (РЕ-

шина) посредством защитных проводников: 3-я жила кабеля однофазной сети и 5-я жила 

кабеля 3-х фазной сети.  

На всех металлических опорах PE-проводник присоединить к арматуре стоек опор. 

На опорах №№1, 10, 15, 20, 21, 27, 34, 35, 41, 45 и 49 предусматривается повторное 

заземление нулевого провода. 

Заземляющие устройства опор предусматривается выполнить с использованием 

вертикальных электродов из стального уголка размером 50х50х5 мм длиной 2,5 м, 

соединенных между собой стальной полосой размером 40х5 мм. 

Соединение заземлителей выполнить при помощи сварки. 

Сопротивление заземляющего устройства опоры должно быть не более 30 Ом. 

Общее сопротивление заземляющего устройства долно быть не более 10 Ом. 

После монтажа замерить сопротивление заземляющего устройства, при 

сопротивлении более 10 Ом увеличить количество электродов. 
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В качестве естественного заземлителя рабочей документацией предусматривается 

использовать металлические конструкции фундамента опоры согласно п. 1.7.109 ПУЭ, 

изд.7, корпус каждой опоры (от заземляющего болта) соединить с арматурой фундамента 

сваркой.   

Каркасы щитов ВРУ-1, ЩНО-1, конструкция опор, арматура светильников должны 

быть заземлены -  присоединены к нулевому защитному проводу сети (PE).  

Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним 

заземляющим выпускам стоек опор, к заземляемым металлоконструкциям и к 

заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах, выполняется сваркой или 

болтовыми соединениями. 

Вся номенклатура применяемых при монтаже электроустановочных изделий, 

электрооборудования и кабельной продукции должна иметь сертификат соответствия по 

безопасности. 

Все монтажные работы по прокладке, креплению и защите проводников заземления, 

переходы на естественные заземлители и соединения с ними выполнить в соответствии с 

ПУЭ, СНиП3.05.06-85 и типовым альбомом А10-93 ВНИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРО-

ПРОЕКТ". 

Мероприятия по выполнению молниезащиты рабочей документацией не 

предусматриваются, т.к. город Мурманск относится к местности со средней 

продолжительностью гроз менее 10 ч в год и в соответствии с РД 34.21.122-87 

необходимость выполнения молниезащиты не требуется. 

11. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры

Питающую сеть от кабельного разделителя к/р дома №63 до ВРУ объекта 

предусматривается выполнить кабелем с медными жилами, в оболочке не 

распространяющей горения, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS-0,66кВ, 

проложенным в жесткой атмосферостойкой ПВХ трубе по стене здания с креплением 

скобами. 

Распределительную сеть от ВРУ-1 до щитов ЩНО-1 и ШТ-1 предусматриваится 

выполнить бронированным кабелем с медными жилами, в оболочке не распространяющей 

горения марки ВБбШВнг. Кабель предусматривается проложить от ВРУ-1 по стене здания 

в ПНД трубе в защитном металличеком коробе с выходом в земляную траншею, далее при 

выходе из траншеи по конструкции опоры к щитам ЩНО-1 и ШТ-1 – в жесткой 

атмосферостойкой ПВХ трубе.   

Сеть наружного освещения к опорам предусматривается кабелем марки ВБбШв-

0,66кВ сечением 5х2,5 кв. мм, проложенным в гибкой двустенной полиэтиленовой трубе 

ПНД/ПВД  Dнар.=50 мм в земляной траншее с выходом на опоры. 

Прокладку кабеля в земляной траншее  выполнить на глубине 1,0м от 

планировочной отметки земли с защитой кабеля двустенной полиэтиленовой трубой 

ПНД/ПВД  Dнар.=50мм в соответствии с указаниями типового альбома А11-2011 ОАО 



В
за

м
. 
и

н
в
. 

№
 

П
о
д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л
. 

2019.474454–ИОС1 

Лист 

 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

6 

"НИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" и ЗАО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ". 

При прокладке кабеля в земляной траншее выполнить снизу подсыпку, а сверху 

засыпать слоем земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. 

Кабельная линия должна быть уложена с запасом по длине, достаточным для 

компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций, то есть змейкой. 

При параллельной прокладке кабеля с ограждением сквера расстояние в свету между 

фундаментом ограждения и кабелем должно быть не менее 0,6 м. 

В местах пересечения с теплотрассой кабель проложить в жесткой  двустенной 

полиэтиленовой трубе ПНД/ПВД  Dнар.=110мм.  

В рабочей документации приняты светодиодные светильники шарообразной формы 

типа V33, установленных на металлических опорах с нижним (подземным) подводом 

кабеля. Светильники поставляются в комплекте с опорами производства компании 

«АрхиМет-АПЕКС».   

Все опоры в нижней части имеют люк для монтажа и ревизии электрооборудования, 

в закладных деталях фундамента имеются отверстия для ввода-вывода электрического 

кабеля. В основании каждой опоры (в лючках) проектом предусматривается установка 

комплекта клеммников для опор уличного освещения ENSTO типа SV 15.5 с заземляющим 

проводником сечением 16 кв. мм и автоматического однополюсного выключателя на 

Iном.=1А марки АВВ для каждого светильника  – для защиты и ответвления шлейфа 

питания. 

Проводку в полости опор от автоматического выключателя до светильника (для 

зарядки светильников) предусматривается выполнить кабелем марки ВВГнг-3х1,5 кв. мм с 

медной жилой в ПВХ оболочке и изоляции. 

Существующие опоры освещения предусматривается отремонтировать, очистить, 

покрасить, при необходимости отреставрировать испорченные элементы декора с 

сохранением исторического вида конструкций. Арматура светильников (шарообразные 

плафоны, патроны) заменяются на новые, для подключения светодиодных источников 

света.  

12. Описание системы рабочего и аварийного освещения

Нормируемые уровни освещенности, качественные параметры осветительной 

установки приняты в  соответствии с СП 52.13330.2016. СНиП 23-05-95*. 

Принятая освещенность составляет не менее 10 лк. 

Управление наружным освещением предусматривается централизованным через 

автоматизированную систему «Гелиос». Системой «Гелиос» предусматривается 

дистанционное  управления наружным освещением по каналам GSM в режимах 

SMS/GPRS.  

Щит наружного освещения ЩНО-1 представляет собой шкаф управления наружным 

освещением «Гелиос», укомплектованный блоком управления, цифровым прибором учета, 

датчиками состояния, коммутационной и защитной аппаратурой. Шкаф управления 
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наружным освещением «Гелиос» комплектуется всей необходимой аппаратурой на заводе-

изготовителе и поставляется в собранном виде. 

Системой «Гелиос» предусматривается: 

- автоматическое включение и выключение цепей наружного освещения в 

соответствии с заданным годовым сезонным графиком; 

- централизованное оперативное телеуправление включением и выключением 

освещения; 

- ручное управление режимами освещения обслуживающим персоналом; 

- автоматический сбор, обработка и хранение информации по учету электроэнергии 

и мощности; 

- автоматический сбор и обработка информации по диагностике состояния и 

функционирования собственно шкафа управления. 
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cos=0,95
U=2,2%
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0,66кВ ВБбШВнг
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Длина,
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∅40 серия 7, "ОКТОПУС"
ТУ 3491-011-47022248-2003 40 35

∅50 двустенная, "ОКТОПУС"
ТУ 2248-015-47022248-2006 50 15

∅40 Серия 6UF, "Express",
ТУ2248-012-47022248-2009 40 3
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1. Ðàñ÷åòíàÿ íàãðóçêà ïèòàþùåé ëèíèè è ââîäíîãî óñòðîéñòâà îáúåêòà âûïîëíåíà íà ìàêñèìàëüíóþ ìîùíîñòü

15êÂò â ñîîòâåòñòâèè ñ âûäàííûìè òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè.

Ðàñ÷åòíûå äàííûå ùèòîâ ÙÍÎ-1 è ØÒ-1 îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ýëåêòðîîáîðóäîâàíèåì

ñèñòåìû íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ è ñèñòåìû òåëåâèçèîííîãî íàáëþäåíèÿ.

2. Â ñóùåñòâóþùåì êàáåëüíîì ðàçäåëèòåëå ê/ð äîìà ¹63 ïî ïð. Ëåíèíà äîïîëíèòåëüíî óñòàíîâèòü

âûêëþ÷àòåëü íàãðóçêè òèïà ÂÍ-32 òðåõïîëþñíûé íà òîê 25À - 1øò.

Âûêëþ÷àòåëü íàãðóçêè óñòàíîâèòü íà DIN-ðåéêó, ìåñòî óñòàíîâêè óòî÷íèòü ïðè ìîíòàæå.

Ñîãëàñíî ÒÓ ¹ÒÏ-20-00023-001 ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì â ê/ð ä. ¹63 ïî ïð. Ëåíèíà

îñóùåñòâëÿåò ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ.

3. Äëèíû êàáåëåé óòî÷íèòü ïðè ìîíòàæå â çàâèñèìîñòè îò ðàñïîëîæåíèÿ êîíêðåòíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

4. Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äðóãèõ ôèðì-èçãîòîâèòåëåé ïðè ñîõðàíåíèè óêàçàííûõ

òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê è ïðè íàëè÷èè ñåðòèôèêàòîâ ñîîòâåòñòâèÿ ÐÔ.
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ïðîåêòèðóåìîé îïîðîé îñâåùåíèÿ ¹1 íà ôóíäàìåíòå â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèñòîì ÊÐ-6 Ðàçäåëà 4 "Êîíñòðóêòèâíûå

è îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûå ðåøåíèÿ".

Ðàñïîëîæåíèå îïîð îñâåùåíèÿ íà ïëàíå - ñì. ëèñò ÈÎÑ1-13.
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Çàùèòíàÿ àïïàðàòóðà âûáðàíà ñ ó÷åòîì ïóñêîâûõ òîêîâ ïðè âêëþ÷åíèè âíîâü óñòàíàâëèâàåìûõ ñâåòèëüíèêîâ

ñî ñâåòîäèîäíûìè èñòî÷íèêàìè ñâåòà.

3. Çàùèòíàÿ àïïàðàòóðà ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå ùèòà ÙÍÎ-1.  Òèï çàùèòíîé àïïàðàòóðû ùèòà ÙÍÎ-1

ïðèíÿò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÓ 3433-001-13793232-2007 è ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò êîìïëåêòàöèè ïîñòàâêè.

4. Äîïóñêàåòñÿ çàìåíà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ íà îáîðóäîâàíèå äðóãèõ ôèðì-ïðîèçâîäèòåëåé ñ àíàëîãè÷íûìè

òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.

1QF1

3Ð

êîìïë.

Ñ16À

Расчетные
данные

Щит ЩНО-1
Руст.=3,0кВт
Ррасч.=3,0кВт
Iрасч.=5,5А
cos=0,85

Íàðóæíîå îñâåùåíèå

ñêâåðà.

Îïîðû ¹1 ... ¹20
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Îïîðû ¹21 ... ¹34

Íàðóæíîå îñâåùåíèå

ñêâåðà.

Îïîðû ¹35 ... ¹49
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-Â
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Ø
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ñì. ëèñò ÈÎÑ1-7

ÊÌ2 ÊÌ3
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ÂÀ47-29 ÂÀ47-29 ÂÀ47-29

ÂÀ47-29

«Сквер у памятника В.И. Ленину», включая проведение работ по сохранению 
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Схема электрическая
принципиальная групповой сети

наружного освещения

Р 10

Формат А4х3

Орлов И.В.

Иванов

ООО "Артель+"

г. Мурманск

ÙÍÎ-1

N ÐÅ

1QF1

ÙÍÎ-1

ÍÊÓ ÓÎÑ Ãåëèîñ

ÓÕË1 IP54

Ððàñ÷.=3,0 êÂò;

Iðàñ÷.=5,5 À;

cos =0,85

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-10ì

ÏÍÄ50-10ì, Lòðàíøåè=7ì

QF1 ÊÌ1
Ãð. ñ1

L1,L2,L3,N,PE

QF3

ÊÌ2
Ãð. ñ2

L1,L2,L3

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-10ì

ÏÍÄ50-10ì, Lòðàíøåè=7ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-8ì

ÏÂ40-2ì, ÏÍÄ50-6ì,

3Ð C10À

1Ð C6À

QF2

ÊÌ3
Ãð. ñ3

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-17ì

ÏÍÄ50-17ì, Lòðàíøåè=14ì

Lòðàíøåè=3ì

QF4

40Âò

EL1

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-10ì

ÏÍÄ50-10ì, Lòðàíøåè=7ì

Îïîðà ¹1

Îïîðà ¹16

EL16

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-11ì

ÏÍÄ50-11ì, Lòðàíøåè=8ì

40Âò

40Âò

EL2Îïîðà ¹2

40Âò

EL3

Îïîðà ¹3

40Âò

EL4

Îïîðà ¹4

Îïîðà ¹5
EL5
40Âò

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-10ì

ÏÍÄ50-10ì, Lòðàíøåè=7ì

40Âò

EL6

Îïîðà ¹6

Îïîðà ¹7
EL7
40Âò

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-10ì

ÏÍÄ50-10ì, Lòðàíøåè=7ì

40Âò

EL8

Îïîðà ¹8

Îïîðà ¹9
EL9
40Âò

40Âò

EL10

Îïîðà ¹10

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-10ì

ÏÍÄ50-10ì, Lòðàíøåè=7ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-15ì

ÏÍÄ50-15ì, Lòðàíøåè=12ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-9ì

ÏÍÄ50-9ì, Lòðàíøåè=6ì

Îïîðà ¹17
EL17

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-10ì

ÏÍÄ50-10ì, Lòðàíøåè=7ì

40Âò

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-15ì

ÏÍÄ50-15ì, Lòðàíøåè=12ì

40Âò

EL18

Îïîðà ¹18

Îïîðà ¹19
EL19
40Âò

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-9ì

ÏÍÄ50-9ì, Lòðàíøåè=6ì

40Âò

EL20

Îïîðà ¹20

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-13ì

ÏÍÄ50-13ì, Lòðàíøåè=10ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-10ì

ÏÍÄ50-10ì, Lòðàíøåè=7ì

40Âò

EL11
Îïîðà ¹11

40Âò

EL12
Îïîðà ¹12

40Âò

EL13

Îïîðà ¹13

EL14

Îïîðà ¹14

40Âò

EL15

Îïîðà ¹15

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-13ì

ÏÍÄ50-13ì, Lòðàíøåè=10ì

Îïîðà ¹21

40Âò

EL23

Îïîðà ¹23

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-9ì

ÏÍÄ50-9ì, Lòðàíøåè=6ì

40Âò

EL24

Îïîðà ¹24

Îïîðà ¹33

40Âò

EL32

Îïîðà ¹32

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-9ì

ÏÍÄ50-9ì, Lòðàíøåè=6ì

40Âò

EL31

Îïîðà ¹31

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-17ì

ÏÍÄ50-17ì, Lòðàíøåè=14ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-23ì

ÏÂ40-2ì, ÏÍÄ50-21ì,
Lòðàíøåè=18ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-17ì

ÏÍÄ50-17ì, Lòðàíøåè=14ì

40Âò

40Âò

EL30

Îïîðà ¹30

40Âò

EL29

Îïîðà ¹29

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-8ì

ÏÍÄ50-8ì, Lòðàíøåè=5ì

40Âò

EL25

Îïîðà ¹25

40Âò

EL26

Îïîðà ¹26

Îïîðà ¹35

40Âò

EL37

Îïîðà ¹37

40Âò

EL38

Îïîðà ¹38

Îïîðà ¹43

40Âò

EL43

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-49ì

ÏÂ40-2ì, ÏÍÄ50-47ì,

40Âò

EL49

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-18ì

ÏÍÄ50-18ì, Lòðàíøåè=15ì

40Âò

EL39

Îïîðà ¹39

40Âò

EL40

Îïîðà ¹40

Îïîðà ¹22

Îïîðà ¹36

Îïîðà ¹45

Îïîðà ¹47

EL48
40Âò

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-10ì

ÏÍÄ50-10ì, Lòðàíøåè=7ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-8ì

ÏÍÄ50-8ì, Lòðàíøåè=5ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-9ì

ÏÍÄ50-9ì, Lòðàíøåè=6ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-9ì

ÏÍÄ50-9ì, Lòðàíøåè=6ì

Lòðàíøåè=44ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-9ì

ÏÍÄ50-9ì, Lòðàíøåè=6ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-8ì

ÏÍÄ50-8ì, Lòðàíøåè=5ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-18ì

ÏÍÄ50-18ì, Lòðàíøåè=15ì

Ïèòàíèå
öåïåé
óïðàâëåíèÿ

L1,L2,L3,PE,N

îò ÂÐÓ-1

3Ð C16À

Ðàñ÷åòíûå äàííûå ó÷àñòêîâ ñåòè

Íàèìåíîâàíèå Ðð, êÂò Ið, À Ló÷., ì Iäîï., À
Êàáåëü                   ìàðêà è

ñå÷åíèå
U, %%

 Ãð. ñ1 - îò ÙÍÎ-1 äî EL20 0,8 1,5 234 37 ÂÁáØâ-0,66 -5õ2,5 1,0

 Ãð. ñ2 - îò ÙÍÎ-1 äî EL34 0,88 1,6 202 37 ÂÁáØâ-0,66 -5õ2,5 0,9

 Ãð. ñ3 - îò ÙÍÎ-1 äî EL49 0,92 1,7 244 37 ÂÁáØâ-0,66 -5õ2,5 1,2

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
ДЛИНА, М

Число и сечение жил,
напряжение

Марка

ВБбШв-
0,66кВ

5х2,5-0,66кВ 680

ПОТРЕБНОСТЬ ТРУБ

Обозначение
по стандарту

Диаметр
по

стандарту,
мм

Длина,
м

ПНД∅50/ПВД∅41,5
ТУ2248-015-47022248-2006 50 654

ПНД∅110/ПВД∅94
ТУ2248-015-47022248-2006 110 20

∅40 Серия 6UF, "Express",
ТУ2248-012-47022248-2009 40 6

1. Äëèíû êàáåëåé óòî÷íèòü ïðè ìîíòàæå .

2. Íà ñõåìå ùèòà ÙÍÎ-1 ñèëîâàÿ ÷àñòü ïîêàçàíà óñëîâíî. Êîíêðåòíàÿ ñõåìà ùèòà è ñõåìà öåïåé óïðàâëåíèÿ

íàðóæíûì îñâåùåíèåì óêàçàíà â ôèðìåííîé äîêóìåíòàöèè íà ùèò .

3. Ñâåòèëüíèêè êàæäîé ëèíèè ïîäêëþ÷èòü ïîôàçíî â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè "ÀÂÑ-ÀÂÑ".

4. Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûïîëíèòü ïîâòîðíîå çàçåìëåíèå íóëåâîãî ïðîâîäà íà óêàçàííûõ íà ñõåìå îïîðàõ.

5. Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äðóãèõ ôèðì -èçãîòîâèòåëåé ïðè ñîõðàíåíèè óêàçàííûõ

òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê è ïðè íàëè÷èè ñåðòèôèêàòîâ ñîîòâåòñòâèÿ ÐÔ .

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись

Стадия Лист ЛистовРазраб.

Проверил
Н. контроль Орлов В.В.

ГИП Орлов И.В.

05.20г.

2019.474454-ИОС1
«Сквер у памятника В.И. Ленину», включая проведение работ

по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Памятник В.И. Ленину»

Ведомость строительных
и монтажных работ

П 14

Формат А3

Орлов И.В.

Иванов

L1,L2,L3,N,PE

L1,L2,L3,N,PE

ô."À" ô."Â"

ô."Ñ" ô."À" ô."Â" ô."À"ô."Ñ"

ô."Ñ" ô."À" ô."Â"ô."Ñ"

ô."À"

ô."À" ô."À"

ô."Â"

ô."Â"

ô."Â" ô."Ñ"ô."Ñ"

ô."Ñ"

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-18ì

ÏÍÄ50-18ì, Lòðàíøåè=15ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-18ì

ÏÍÄ50-18ì, Lòðàíøåè=15ì

Îïîðà ¹27

EL27.3

5õ40Âò

EL27.1 EL27.5

EL27.2

EL27.4

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-16ì

ÏÍÄ50-16ì, Lòðàíøåè=13ì

Îïîðà ¹28

EL28.3

EL28.1 EL28.5

EL28.4

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-23ì

ÏÍÄ50-23ì, Lòðàíøåè=20ì

5õ40Âò

EL28.2

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-16ì

ÏÍÄ50-16ì, Lòðàíøåè=13ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-18ì

ÏÍÄ50-18ì, Lòðàíøåè=15ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-18ì

ÏÍÄ50-18ì, Lòðàíøåè=15ì

Îïîðà ¹34

40Âò

EL34
40Âò

EL33

40Âò

EL22
40Âò

EL21

ô."À" ô."À" ô."Â"

ô."À"

ô."Â"

ô."Ñ"

ô."À"

ô."Â"

ô."À"

ô."Ñ" ô."Â"

ô."Ñ"ô."À"

ô."Â" ô."Ñ" ô."Ñ"

ô."Â"

ô."Ñ"ô."À"ô."Â"ô."Ñ"ô."Â"

Îïîðà ¹41

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-23ì

ÏÍÄ50-23ì, Lòðàíøåè=20ì

EL41.3

5õ40Âò

EL41.1 EL41.5

EL41.2

EL41.4

Îïîðà ¹42

EL42.3

5õ40Âò

EL42.1 EL42.5

EL42.2
EL42.4

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-15ì

ÏÍÄ50-15ì, Lòðàíøåè=12ì

Îïîðà ¹46

EL47
40Âò

EL46
40Âò

Îïîðà ¹44

EL45
40Âò

EL44
40Âò

Îïîðà ¹48Îïîðà ¹49

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-18ì

ÏÍÄ50-18ì, Lòðàíøåè=15ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-18ì

ÏÍÄ50-18ì, Lòðàíøåè=15ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-18ì

ÏÍÄ50-18ì, Lòðàíøåè=15ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-9ì

ÏÍÄ50-9ì, Lòðàíøåè=6ì

40Âò

EL36

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-15ì

ÏÍÄ50-15ì, Lòðàíøåè=12ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-8ì

ÏÍÄ50-8ì, Lòðàíøåè=5ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-10ì

ÏÍÄ50-10ì, Lòðàíøåè=7ì

ÂÁáØâ-0,66êÂ-5õ2,5-8ì

ÏÍÄ50-8ì, Lòðàíøåè=5ì

40Âò

EL35

ô."À" ô."Â" ô."Ñ" ô."À" ô."Â" ô."Ñ"

ô."À"

ô."À"

ô."Â"

ô."Â"

ô."Ñ"

ô."Ñ"

ô."À"

ô."Â"
ô."Ñ"

ô."À"

ô."Ñ"
ô."À"

ô."Â"

ô."Ñ"ô."À"ô."Â"

ô."Â"

3Ð C10À

3Ð C10À êîìïë.

êîìïë.

êîìïë.

«Сквер у памятника В.И. Ленину», включая проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину»



М1:250

25.63

25.76 25.90

26.31

26.43

26.60

26.82 27.12 26.91

27.03

27.11

26.95
27.20

27.09

27.08

27.02

26.80

27.20

27.25

27.19

27.17

27.1427.18

27.05

26.83

26.77

25.92

26.52

26.63
27.11

27.22 27.30 27.06

27.14

27.11

27.2927.21

27.16

27.15

27.18

27.08

27.25

27.20

27.14

27.24

27.09

27.15

27.31

27.36

26.52

26.00

26.12

26.35

26.42
26.81

26.93

26.28

26.00

26.00

25.84

25.61

25.54

А

А А
А

А

А

А

А

Ц
Ц Ц

Ц

Ц Ц Ц

А

Ц

бет.2Т

2Т2Т

2Т
2Т

2Т

К
Л

К
Л

КЛ

К
Б

К
Б

К
Б

К
Б

КБКБ
КБ

КБ

пл
.

пл
.

5КЖ

Ленина 65

5КЖ

Ленина 63

5КЖ

Ленина 63

Ленина 61

2

3

4
5

6

5
1
:2

0
:0

0
0
2
0
7
2
:3

1

2

3
13

2

33

3
4

1

1

3

6

1

2

3

4

5

6

7
8

9

1
0

5
1
:2

0
:0

0
0
2
0
7
2
:1

4
8
3

N

4,1

6,5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

ЕL1 40Вт

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

ЕL3
40Вт

ЕL4
40Вт

ЕL6
40Вт

ЕL8
40Вт

ЕL2
40Вт

ЕL10
40Вт

ЕL9
40Вт

ЕL7
40Вт

ЕL16
40Вт

ЕL18
40Вт

ЕL20
40Вт

ЕL19
40Вт

ЕL17
40Вт

ЕL11
40Вт

ЕL12
40Вт

ЕL13
40Вт

ЕL14
40Вт

ЕL15
40Вт

ЕL5
40Вт

N

ООО "Артель+"

г. Мурманск

ЕL26
40Вт

ЕL25
40Вт

ЕL24
40Вт

ЕL21
40Вт

ЕL22
40Вт

ЕL23
40Вт

ЕL31
40Вт

ЕL30
40Вт

ЕL29
40Вт

ЕL34
40Вт

ЕL33
40Вт

ЕL32
40Вт

ЕL27.4
ЕL27.3

5х40Вт

ЕL27.2

ЕL27.1
ЕL27.5

ЕL28.4

ЕL28.3
5х40Вт ЕL28.2

ЕL28.1
ЕL28.5

ЕL40
40Вт

ЕL35
40Вт

ЕL39
40Вт

ЕL36
40Вт

ЕL38
40Вт

ЕL37
40Вт

ЕL41.4
ЕL41.3

5х40Вт

ЕL41.1

ЕL41.2ЕL41.5

ЕL42.4
ЕL42.3

5х40Вт ЕL42.1
ЕL42.2ЕL42.5

ЕL45
40Вт

ЕL46
40Вт

ЕL44
40Вт

ЕL43
40Вт

ЕL48
40Вт ЕL47

40Вт

ЕL49
40Вт

Íàèìåíîâàíèå
Óñëîâíûå

îáîçíà÷åíèÿ

N

КБ

КЛ

1. Ïèòàþùóþ ñåòü 0,4êÂ îò ê/ð äîìà ¹63 ïî ïð. Ëåíèíà äî ÂÐÓ-1 ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûïîëíèòü êàáåëåì ÂÂÃíã-LS â ÏÍÄ òðóáå â

çàùèòíîì êîðîáå, ïðîëîæåííûì ïî ñòåíå äîìà ¹63.

Îò ÂÐÓ-1 äî ùèòà íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ÙÍÎ-1 ïèòàþùóþ ñåòü ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûïîëíèòü ïî ñòåíå çäàíèÿ âíóòðè àðêè êàáåëåì

ÂÁáØÂíã â ÏÍÄ òðóáå â êîðîáå ñ âûõîäîì â çåìëÿíóþ òðàíøåþ. Îò ùèòà ÙÍÎ-1 äî òåëåêîììóòàöèîííîãî øêàôà ØÒ-1 ïèòàþùóþ ñåòü

ïðîëîæèòü ïî êîíñòðóêöèÿì îïîðíîé ñòîéêè.

Ùèò ÂÐÓ-1 óñòàíàâëèâàåòñÿ ðÿäîì ñ ñóùåñòâóþùèì êàáåëüíûì ðàçäåëèòåëåì ê/ð äîìà ¹63 - ñì. ëèñò ÈÎÑ1-12.

Ùèòû ÙÍÎ-1 è ØÒ-1 óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îïîðó ïî ëèñòó ÊÐ-6, ðàçäåë 4.

2. Ïðîåêòèðóåìóþ ñåòü íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûïîëíèòü êàáåëåì ÂÁáØâ â çåìëÿíîé òðàíøåå ñ âûõîäîì íà

ìåòàëëè÷åñêèå  îïîðû ñ ýëåìåíòàìè èç ÷óãóííîãî ëèòüÿ, ñ íèæíèì (ïîäçåìíûì) ïîäâîäîì êàáåëÿ ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè "ÀðõèÌåò-ÀÏÅÊÑ".

×åòûðå ñóùåñòâóþùèõ îïîðû ïîñëå èõ ðåñòàâðàöèè è çàìåíû â íèõ ñâåòèëüíèêîâ íà ñâåòîäèîäíûå, ïîäêëþ÷èòü ê íîâîé ñåòè íàðóæíîãî

îñâåùåíèÿ .

3. Ïðîêëàäêó êàáåëÿ â çåìëÿíîé òðàíøåå  ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûïîëíèòü â îñíîâíîì íà ãëóáèíå 1,0ì îò ïëàíèðîâî÷íîé îòìåòêè çåìëè ñ

çàùèòîé êàáåëÿ äâóñòåííîé ïîëèýòèëåíîâîé òðóáîé ÏÍÄ/ÏÂÄ Díàð.=50ìì â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè òèïîâîãî àëüáîìà À11-2011 ÎÀÎ

"ÍÈÏÈ "ÒßÆÏÐÎÌÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÅÊÒ" è ÀÎ "ÄÊÑ".

Â ìåñòàõ ïåðåñå÷åíèÿ ñ òåïëîòðàññîé êàáåëü ïðîëîæèòü â æåñòêèõ äâóñòåííûõ òðóáàõ ÏÍÄ/ÏÂÄ Díàð.=110ìì.

4. Êàáåëüíàÿ ëèíèÿ äîëæíà áûòü óëîæåíà ñ çàïàñîì ïî äëèíå, äîñòàòî÷íûì äëÿ êîìïåíñàöèè âîçìîæíûõ ñìåùåíèé ïî÷âû è

òåìïåðàòóðíûõ äåôîðìàöèé, òî åñòü çìåéêîé.

5. Ïðè ïàðàëëåëüíîé ïðîêëàäêå êàáåëÿ ñ ñîîðóæåíèåì ïåøåõîäíîé äîðîæêè ðàññòîÿíèå â ñâåòó ìåæäó áîðäþðíûì êàìíåì è êàáåëåì

äîëæíî áûòü íå ìåíåå 600 ìì.

6. Íà îïîðàõ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ âûïîëíèòü ïîâòîðíîå çàçåìëåíèå PE-ïðîâîäíèêà (ñì. ëèñò ÈÎÑ1-15). Â êà÷åñòâå åñòåñòâåííîãî

çàçåìëèòåëÿ äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìåòàëëè÷åñêóþ êîíñòðóêöèþ îïîðû ïðè óñëîâèè íàäåæíîãî ìåòàëëè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ

êîðïóñà îïîðû (îò çàçåìëÿþùåãî áîëòà) ê àðìàòóðå ôóíäàìåíòà. Ïîâòîðíîå çàçåìëåíèå âûïîëíèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÏÓÝ èçä. 7 è

äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâàìè è ïðàâèëàìè.

7. Âñå ðàçìåðû ïðèâÿçêè êàáåëüíîé òðàíøåè, óñòàíîâêè îïîð íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ óòî÷íèòü ïðè ìîíòàæå.

8. Ðàçðåçû êàáåëüíîé òðàññû - ñì. ëèñò ÈÎÑ1-12, óñòàíîâêó îïîð îñâåùåíèÿ - ñì. ëèñò ÈÎÑ1-13.
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1  Ñóùåñòâóþùèå æèëûå çäàíèÿ

2  Ïàìÿòíèê Â. È. Ëåíèíó

3  Ñóùåñòâóþùàÿ ãðàíèòíàÿ ëåñòíèöà
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ВНИМАНИЕ!
Перед  началом  производства  земляных работ вызвать

представителей организаций, эксплуатирующих
инженерные  сети для получения письменного
разрешения на  производство данных работ .
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Ïîëîòíî ïåøåõîäíîé çîíû

Óçåë ïðîêëàäêè êàáåëÿ

2-2

Òðàíøåÿ Ò-10

1. Äàííûé ëèñò ñì. ñîâìåñòíî ñ ëèñòîì ÈÎÑ1-11.

2. Â êà÷åñòâå ÂÐÓ-1 ïðèíÿò ùèò ìåòàëëè÷åñêèé ñåðèè ST çàùèùåííîãî èñïîëíåíèÿ IP66

ñ çàùèòíûì êîçûðüêîì  ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè ÄÊÑ.

3. Êàáåëüíóþ òðàññó ïðîêëàäûâàåìóþ ïî ñòåíå çäàíèÿ çàùèòèòü ìåòàëëè÷åñêèì êîðîáîì

ñ ïîñëåäóþùåé îêðàñêîé ïîä öâåò îêðóæàþùèõ êîíñòðóêöèé. Â êà÷åñòâå ìåòàëëè÷åñêîãî

êîðîáà ïðèíÿòû íåïåðôîðèðîâàííûå ëîòêè ñ êðûøêàìè ñèñòåìû S5 Combitech ïðîèçâîäñòâà

êîìïàíèè ÄÊÑ. Â ïðîåìå àðêè êîðîáà êðåïèòü  íà ðàññòîÿíèè 150ìì îò âåðõà ñòåíû.

4. Âñå îáîðóäîâàíèå (ùèòû, ìåòàëëè÷åñêèå êîðîáà) äîëæíû áûòü íàäåæíî çàêðåïëåíû ê

îñíîâàíèþ è çàêðûòû, èñêëþ÷àþùèì âîçìîæíîñòü íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà.

5. Âñå ìîíòàæíûå ðàáîòû ïî ïðîêëàäêå, êðåïëåíèþ è çàùèòå êàáåëåé âûïîëíèòü â

ñîîòâåòñòâèè ñ ÏÓÝ, ÑÍèÏ 3.05.06-85 è òèïîâûì àëüáîìîì À11-2011 "Ïðîêëàäêà êàáåëåé

íàïðÿæåíèåì äî 35êÂ â òðàíøåÿõ ñ ïðèìåíåíèåì äâóñòåííûõ ãîôðèðîâàííûõ òðóá ÇÀÎ "ÄÊÑ"

ÎÀÎ "ÍÈÏÈ "ÒßÆÏÐÎÌÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÅÊÒ" è ÀÎ "ÄÊÑ".

6. Êàáåëè â òðóáàõ óïëîòíèòü ñ îáîèõ êîíöîâ òðóá íà äëèíó â 300ìì äæóòîâûìè

øíóðàìè ïðîïèòàííûìè âîäîíåïðîíèöàåìîé (ìÿòîé) ãëèíîé ïî ÷åðò. àëüáîìà À11-2011.43.50
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1. Íàðóæíîå îñâåùåíèå ñêâåðà ó ïàìÿòíèêà Â.È. Ëåíèíó ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñâåòîäèîäíûìè (LED) òîðøåðíûìè

ñâåòèëüíèêàìè òèïà V33, óñòàíîâëåííûõ íà ìåòàëëè÷åñêèõ  îïîðàõ ñ ýëåìåíòàìè èç ÷óãóííîãî ëèòüÿ, ñ íèæíèì (ïîäçåìíûì)

ïîäâîäîì êàáåëÿ ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè "ÀðõèÌåò-ÀÏÅÊÑ".

×åòûðå ñóùåñòâóþùèõ îïîðû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îòðåìîíòèðîâàòü è çàìåíèòü â íèõ îïòè÷åñêóþ ÷àñòü äëÿ

ñâåòîäèîäíûõ èñòî÷íèêîâ ñâåòà.

2. Íà îïîðàõ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ âûïîëíèòü ïîâòîðíîå çàçåìëåíèå PE-ïðîâîäíèêà. Â êà÷åñòâå åñòåñòâåííîãî

çàçåìëèòåëÿ äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìåòàëëè÷åñêóþ êîíñòðóêöèþ îïîðû ïðè óñëîâèè íàäåæíîãî ìåòàëëè÷åñêîãî

ïðèñîåäèíåíèÿ êîðïóñà îïîðû (îò çàçåìëÿþùåãî áîëòà) ê àðìàòóðå ôóíäàìåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÏÓÝ èçä. 7 è

äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâàìè è ïðàâèëàìè.

3. Äàííûé ëèñò ÷èòàòü ñîâìåñòíî ñ ëèñòîì ÈÎÑ1-11.

4. Âñå ðàçìåðû óñòàíîâêè îïîð íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ óòî÷íèòü ïðè ìîíòàæå .

5. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ - ñì. ëèñò ÈÎÑ1-11.
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ВНИМАНИЕ!
Перед  началом  производства  земляных работ вызвать

представителей организаций, эксплуатирующих
инженерные  сети для получения письменного
разрешения на  производство данных работ .
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Îïîðà ¹37

Îïîðà ¹47
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Îïîðà ¹38
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Îïîðà ¹49

Îïîðà ¹27
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Îïîðà ¹28
 ñóù.
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Îïîðà ¹42
 ñóù.

ÅL41.1-41.5

Îïîðà ¹41
 ñóù.

Îïîðà ¹11
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6,45 6,45

10,65

9,15 10,65 0,8

0,8

0,8

Îïîðà ¹20
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 Îïîðà ¹10

Îïîðà ¹1

Îïîðà ¹2

Îïîðà ¹3

Îïîðà ¹4

Îïîðà ¹6

Îïîðà ¹8

12,94,112,74,11,9

7,0
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0,8
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≈0
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ÂÅÄÎÌÎÑÒÜ ÎÏÎÐ È ÊÐÎÍØÒÅÉÍÎÂ

Ïîç. Îáîçíà÷åíèå Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

Îïîðû

¹1 ...¹26,

¹29 ...¹40,

¹43 ...¹49

1.Ò05.2.0.V33-04/1

â êîìïëåêòå ñ çàêëàäíîé äåòàëüþ

ôóíäàìåíòà ÇÄÔ Ò.05-Ê1

Ôîíàðü êëàññè÷åñêèé ÷óãóííûé â

êîìïëåêòå ñ îïîðîé, òóìáîé,

ñâåòèëüíèêîì è ÇÄÔ. Âûñîòà â ñáîðå

ñî ñâåòèëüíèêîì è òóìáîé Í=3560 ìì, ñ

íèæíèì (ïîäçåìíûì) ïîäâîäîì êàáåëÿ

45 Ïîñòàâêà êîìïàíèè

ÏÊ

"Àðõèìåò-Àïåêñ"

www.archimetal.ru

Îïîðû

¹27, ¹28,

¹41, ¹42

Ñóù., èíäèâèäóàëüíîãî èñïîëíåíèÿ Ñóùåñòâóþùàÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ îïîðà ñ

5-òè ðîæêîâûì êðîíøòåéíîì, ñ

äåòàëÿìè èç ÷óãóííîãî ëèòüÿ (öîêîëü,

ðîçåòêè êðîíøòåéíà, àðìàòóðà

ñâåòèëüíèêîâ). Âûñîòà â ñáîðå ñî

ñâåòèëüíèêàìè è öîêîëåì Í-6200 ìì, ñ

íèæíèì (ïîäçåìíûì) ïîäâîäîì êàáåëÿ

4 Ðåìîíò ñóùåñòâ.

îïîð ñ çàìåíîé

îñâåòèòåëüíîé

àðìàòóðû ïîä

ñâåòîäèîäíûå

èñòî÷íèêè ñâåòà

Экспликация зданий и сооружений

Íîìåð

íà ïëàíå
Íàèìåíîâàíèå

1  Ñóùåñòâóþùèå æèëûå çäàíèÿ

2  Ïàìÿòíèê Â. È. Ëåíèíó

3  Ñóùåñòâóþùàÿ ãðàíèòíàÿ ëåñòíèöà

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. ДатаПодпись

Стадия Лист ЛистовРазраб.
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Н. контроль Орлов В.В.
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Ïîç. Íàèìåíîâàíèå Åä. èçì. Êîë-âî Ïðèìå÷àíèå

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

1 ì 360

2 ì 85

3 ì³ 188,2

4 ì³ 45,2

5 ì 20

6 ì 669

7 ì³ 143,0

8 Ðûòüå êîòëîâàíà ïîä îïîðó îñâåùåíèÿ (ó÷òåíî â êîìïëåêòå ÊÐ, Ðàçäåë 4) ì³/øò. -/45

9 (ó÷òåíî â êîìïëåêòå ÊÐ, Ðàçäåë 4) øò. 45

10 ì³ -

11 øò. 1

12 ì 35

13 Ïðîêëàäêà ãèáêîé ÏÍÄ òðóáû ∅40ìì ì 35

1 Óêëàäêà êàáåëÿ â òðàíøåå ì 689

2 Ïðîêëàäêà êàáåëÿ â ÏÍÄ òðóáàõ ∅50ìì, ïðîëîæåííûõ â òðàíøåå ì 669

3 Ïðîêëàäêà êàáåëÿ â ÏÍÄ òðóáàõ ∅110ìì, ïðîëîæåííûõ â òðàíøåå ì 20

4 Ïðîêëàäêà êàáåëÿ âíóòðè îïîð (äëÿ çàðÿäêè ñâåòèëüíèêîâ) ì 150

5 Ïðîêëàäêà êàáåëÿ â ÏÍÄ òðóáå ∅40ìì, ïðîëîæåííûõ â êîðîáå ïî ñòåíå ì 35

Ïîç. Íàèìåíîâàíèå Êîë-âî
Îáîçíà÷åíèå

äîêóìåíòà

1 Òðàíøåÿ, òèï Ò-10 - À11-2011.13

2 Òðàíøåÿ, òèï Ò-11 - À11-2011.13

3 Ìèíèìàëüíûå ðàäèóñû èçãèáà êàáåëÿ ïðè ïðîêëàäêå, ìì 15Dí À11-2011.09

4 Ïðîêëàäêà êàáåëüíîé ëèíèè ïàðàëëåëüíî ñ òåïëîïðîâîäîì 4 À11-2011.19

5
Ïðîêëàäêà êàáåëüíîé ëèíèè ïàðàëëåëüíî ôóíäàìåíòàì çäàíèé è

êàáåëüíûõ ñîîðóæåíèé
- À11-2011.28

6
Ïðîêëàäêà êàáåëüíîé ëèíèè ïî îòíîøåíèþ ê äåðåâüÿì è

êóñòàðíèêàì

óòî÷íèòü

ïî ìåñòó
À11-2011.27

7 Ïåðåñå÷åíèå êàáåëüíîé ëèíèè ñ òðóáîïðîâîäîì 4 À11-2011.31

8 Ïåðåñå÷åíèå êàáåëüíîé ëèíèè ñ òåïëîïðîâîäîì 4 À11-2011.32-01

9 Óïëîòíåíèå êàáåëÿ â òðóáå
óòî÷íèòü

ïî ìåñòó
À11-2011.43

1. Âñå ìîíòàæíûå ðàáîòû ïî ïðîêëàäêå, êðåïëåíèþ è çàùèòå êàáåëåé âûïîëíèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÏÓÝ, ÑÍèÏ

3.05.06-85 è òèïîâûì àëüáîìîì À11-2011  "Ïðîêëàäêà êàáåëåé íàïðÿæåíèåì äî 35êÂ â òðàíøåÿõ ñ ïðèìåíåíèåì

äâóñòåííûõ ãîôðèðîâàííûõ òðóá" ÎÀÎ "ÍÈÏÈ"Òÿæïðîìýëåêòðîïðîåêò" è ÇÀÎ "Äèýëåêòðè÷åñêèå êàáåëüíûå ñèñòåìû".
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Ñâàðíîå

ñîåäèíåíèå

1-1 (1:5)

1. Íà îïîðàõ ¹¹1, 10, 15, 20, 21, 27, 34, 35, 41, 45 è 49 ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïîâòîðíîå çàçåìëåíèå íóëåâîãî

ïðîâîäà.

Çàçåìëÿþùèå óñòðîéñòâà îïîð ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûïîëíèòü ñ èñïîëüçîâàíèåì  âåðòèêàëüíûõ ýëåêòðîäîâ çè

ñòàëüíîãî óãîëêà ðàçìåðîì 50õ50õ5 ìì äëèíîé 2,5 ì, ñîåäèíåííûõ ìåæäó ñîáîé ñòàëüíîé ïîëîñîé ðàçìåðîì 40õ5 ìì.

Âåðõíèé êîíåö âåðòèêàëüíûõ ýëåêòðîäîâ óñòàíîâèòü íà ãëóáèíó 0,7 ì îò ïëàíèðîâî÷íîé îòìåòêè çåìëè.

Ãëóáèíà ïðîêëàäêè ãîðèçîíòàëüíîãî ýëåêòðîäà - 0,7 ì.

Ñîåäèíåíèå çàçåìëèòåëåé âûïîëíèòü ïðè ïîìîùè ñâàðêè.

2. Ñîïðîòèâëåíèå çàçåìëÿþùåãî óñòðîéñòâà îïîðû äîëæíî áûòü íå áîëåå 30 Îì. Îáùåå ñîïðîòèâëåíèå

çàçåìëÿþùåãî óñòðîéñòâà äîëíî áûòü íå áîëåå 10 Îì.

Ïîñëå ìîíòàæà çàìåðèòü ñîïðîòèâëåíèå çàçåìëÿþùåãî óñòðîéñòâà, ïðè ñîïðîòèâëåíèè áîëåå 10 Îì óâåëè÷èòü

êîëè÷åñòâî ýëåêòðîäîâ.

3. Âñå ìîíòàæíûå ðàáîòû ïî ïðîêëàäêå, êðåïëåíèþ è çàùèòå ïðîâîäíèêîâ çàçåìëåíèÿ, ïåðåõîäû íà

åñòåñòâåííûå çàçåìëèòåëè è ñîåäèíåíèÿ ñ íèìè âûïîëíèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÏÓÝ, ÑÍèÏ 3.05.06-85 è òèïîâûì

àëüáîìîì À10-93 ÂÍÈÏÈ "ÒßÆÏÐÎÌÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÅÊÒ".

5000

Схема повторного заземления металлической
опоры наружного освещения

Îïîðà

îñâåùåíèÿ

5õ40-Â2 ÃÎÑÒ 103-76

Ñò3ïñ ÃÎÑÒ535-88

Óãîëîê 50õ50õ5-Â ÃÎÑÒ 8509

   Ñò3ñï ÃÎÑÒ 380-88

Перечень материалов для устройства повторного заземления на одну опору

1 1
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00
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Допускается замена проектируемого электрооборудования на аналогичное, по эксплуатационным 
характеристикам, климатическому исполнению и категории размещения соответствующее местам 
установки и не ухудшающее эксплуатационные характеристики.  

2019.474454-ИОС1.С 

Изм. Кол.уч
.

Лист № 
док.

Подпись Дата 

Разраб. Иванов 05.20г Стадия Лист Листов 

Р 1 5 
Н. контр. Орлов В.В. 

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов   ООО АПМ «Артель+» ГИП Орлов И.В. 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
измере-

ния 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Щиты и пульты 

ВРУ-1 Щит вводный (учета), сборный из модулей линейных 

электроаппаратов, в следующем составе: 

- корпус металлический навесной, IP66, размером 400×300×200мм, код R5ST0432, IP66 ДКС шт. 1 

 с  монтажной платой и замком RAM block 

- защитный козырек для защиты от попадания влаги для шкафа код R5ТT032 ДКС шт. 1 

размером (ШхГ) 300×200мм 

- вводный выключатель автоматический трехполюсный, Uном.= 400В, 

50Гц, с защитной характеристикой С:  Iном.= 25А S203 3Р С25 АВВ шт. 1 

- выключатель автоматический трехполюсный, Uном.= 400В, 50Гц, 

с защитной характеристикой С:   Iном.= 20А S203 3Р С20 АВВ шт. 1 

- счетчик активной электроэнергии трехфазный, кл. точности – 1.0, Меркурий 231 АМ-01 НПК «ИНКОТЕКС» шт. 1 

3х230В/400В,  Iном. (Imax) - 5 (60)А, непосредственного включения, ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322- 

 габаритом: 157х142х75 мм -2005, АВЛГ.411152.027 ТУ 

ЩНО-1 Щит наружного освещения - устройство комплектное низковольтное Гелиос Компания ИВТ БелГУ компл. 1 

управления осветительными сетями Гелиос  тип 1 ТУ 3433-001-13793232-2007 

- корпус металлический навесной, IP65, размером 800×600×300мм, код R5ST0863, IP65 ДКС шт. 1 

 с  монтажной платой и замком RAM block 

- защитный козырек для защиты от попадания влаги для шкафа код R5ТT063 ДКС шт. 1 Тип и количество 

размером (ШхГ) 600×300мм комплектующей 

- вводный выключатель автоматический трехполюсный, Uном.= 400В, аппаратуры 

50Гц, с защитной характеристикой С:  Iном.= 16А ВА47-29 3Р С16 шт. 1 уточняется 

 - выключатель автоматический трехполюсный, Uном.= 400В, 50Гц, при поставке 

 с защитной характеристикой С:  Iном.=10А ВА47-29 3Р С10 шт. 3 оборудования 

 - выключатель автоматический однополюсный, Uном.= 230В, 50Гц, 

 с защитной характеристикой С:  Iном.=6А ВА47-29 1Р С6 шт. 1 

- контактор четырехполюсный Uном.=400В, 50Гц, 4 НО главных контакта компл. шт. 3 

«Сквер у памятника В.И. Ленину», включая проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину»



2019.474454-ИОС1.С 

Лист 

2 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код  
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
измерения 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- электросчетчик электронный трехфазный, имеющий цифровой «Меркурий 230» шт. 1 

интерфейс  (RS-485) см. примечание 

- блок управления шт. 1 на листе 1 

- кулачковый переключатель с нулевым положением, 3-х позиционный шт. 1 

Дополнительно устанавливаемая аппаратура в к/р дома №63 

Выключатель нагрузки трехполюсный, Uном.= 400В, 50Гц, ВН-32 3Р 25А ИЭК шт. 1 

Iном.= 25А 

Светильники и источники света 

Светильник круглый торшерный, IP65, Uном.= 230 В, 50Гц, V33-04 ПК «АрхиМет-Апекс» шт. 20 Замена существующих 

со светодиодной лампой мощностью 40 Вт, цоколь лампы Е27/40 ЛТУ 33-012 на 4-х пятирожковых 

опорах 

Светильник круглый торшерный, IP65, Uном.= 230 В, 50Гц, V33-04 ПК «АрхиМет-Апекс» шт. 45 

со светодиодной лампой мощностью 40 Вт, цоколь лампы Е27/40 ЛТУ 33-012 

Опоры освещения, кронштейны 

Опора классическая  металлическая с литыми чугунными элементами, 1.Т05.2.0.V33-04/1 ПК «АрхиМет-Апекс» шт. 45 Поставка 

с ревизионным окном (лючком) в цокольной части, с чугунной тумбой в комплекте 

в основании, с покрытием полимерным цинк-фосфатным грунтом и фонаря 

эпоксидной эмалью, с подземным подводом кабеля, высотой в сборе 

Н=3560 мм 

Закладная деталь фундамента для опоры с тумбой серии Т.05, тип ЗДФ Т.05-К/10/4-1,2 ПК «АрхиМет-Апекс» шт. 45 

закладной крестообразная, под 4 шпильки М10, высотой 1,2м 
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изготовитель 

Единица 
измерения 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кабельно-проводниковая продукция 

Кабель силовой на напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц с изоляцией из ВБбШВнг 

ПВХ-пластиката, бронированный, в шланге из ПВХ-пластиката ТУ 16.К71-090-90 

пониженной горючести, с медными жилами сечением (кв. мм): 

5x6-0,66кВ ВБбШВнг-0,66кВ м 52 

5x2,5-0,66кВ ВБбШВнг-0,66кВ м 680 

Кабель силовой на напряжение 0,66кВ частотой 50Гц, ВВГнг Для подключения 

с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной горючести (нг), ГОСТ 16442-80 светильников внутри 

с медными жилами сечением (кв. мм):  3х1,5-0,66кВ ВВГнг-0,66кВ м 150 опор 

Кабель силовой на напряжение 0,66кВ частотой 50Гц с изоляцией из ВВГнг-LS 

ПВХ пластиката пониженной горючести (нг), с низким дымо- и ГОСТ 16442-80, МЭК 502 

газовыделением (LS), с медными жилами сечением (кв. мм):   5x6-0,66кВ ВВГнг-LS-0,66кВ м 3 

Концевая муфта внутренней установки для 5-ти жильного кабеля с бро-  

ней с пластмассовой изоляцией, Uном.  до 1 кВ, сечением 6 кв. мм 1ПКВТпБ-5х6 шт. 6 

Тоже, для 5-ти жильного кабеля сечением 2,5 кв. мм 1ПКВТпБ-5х2,5 шт. 100 

Электроустановочные изделия 

Комплект клеммников для подключения светильников  к кабельной сети, SV15.5 ENSTO шт. 49 

Umax=1,0кВ; в следующем составе: 4хКЕ10.1 + 1хКЕ10.3 (Сu 16) 

- четыре клеммника  КЕ10.1; 

- один клеммник КЕ10.3; 

- заземляющий провод сечением 16 мм² длиной 0,35м  с кабельным 

наконечником 

 Выключатель автоматический однополюсный, Uном.= 230В, 50Гц, 

 с защитной характеристикой С:    Iном.= 1А S201 1Р С1 АВВ шт. 65 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код  
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
измерения 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Материалы 

Труба гибкая двустенная гофрированная,  внешняя стенка - из ТУ 2248-015-47022248-2006 

полиэтилена низкого давления ПНД, внутренняя стенка - из полиэтилена ПНД  50 DKC м 669 

высокого давления ПВД, наружным диаметром D=50мм, 

  внутренним диаметром d=41,5мм 

Труба жесткая двустенная гофрированная,  внешняя стенка - из ТУ 2248-019-47022248-2008 

полиэтилена низкого давления ПНД, внутренняя стенка - из полиэтилена ПНД  110 DKC м 20 

высокого давления ПВД, наружным диаметром D=110мм, 

  внутренним диаметром d=94мм 

 Труба гибкая гофрированная из ПНД, 1342 (легкая серия), черного цвета, ТУ 3491-011-47022248-2003 

 номинальным внешним диаметром 40 мм,  наружным  диаметром ПНД  40, серия 7, «ОКТОПУС» DKC м 35 

  D=38,7мм, внутренним диаметром d=30,76мм 

 Труба жесткая гладкая атмосферостойкая пластиковая из ПВХ, морозо- ТУ 2248-012-47022248-2009 

стойкая, наружным диаметром D=40мм, ПВ  40, серия 6UF, «Express» DKC м 9 

внутренним диаметром d=36,7мм 

 Лоток металлический неперфорированный, для прокладки кабельной система S5 Combitech 

трассы, исп. 1, размером Ш×В×Д= 80×80×2000мм код 35051 DKC шт. 36 

Крышка для лотка,  исп. 1, размером Ш×Д= 80×2000мм код  35511 DKC шт. 36 

Угол горизонтальный, исп. 1, размером В×Ш= 80×80мм СРО 90, код  36021К DKC шт. 2 

Крышка на угол горизонтальный, исп. 1, шириной 80мм СРО 90, код  38001 DKC шт. 2 

Угол вертикальный внутренний, исп. 1, размером В×Ш= 80×80мм СS 90, код  36681К DKC шт. 1 

Крышка на угол вертикальный внутренний, исп. 1, шириной 80мм СS 90, код  38201 DKC шт. 1 

Угол вертикальный внешний, исп. 1, размером В×Ш= 80×80мм СD 90, код  36801К DKC шт. 3 

Крышка на угол вертикальный внешний, исп. 1, шириной 80мм СD 90, код  38241 DKC шт. 3 
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Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93 м 110 

 Ст3пс ГОСТ 380-88 кг 414,7 Заземление 

опор наружного 

Полоса 5х40-В2 ГОСТ 103-76 м 247,5 освещения 

 Ст3пс ГОСТ 535-88 кг 388,6 

Песок строительный ГОСТ 8736-85 м3 45,2 
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Исходные данные      Параметры дороги  
 
Общие             
  
Тип участка дороги       Открытые территории в одном 
уровне 
Параметры участка: 
 длина        м  120.00 
 ширина        м  120.00 
 

Нормативный документ            
 
СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»  
  
Освещаемый объект: Участок пешеходного пространства класса П2 (Главные пешеходные улицы  
 исторической части города и основных общественных центров административных округов,  
 непроезжие и предзаводские площади, посадочные площадки общественного транспорта, детские 
 площадки и места отдыха во дворах)  
 

    В проекте приняты светодиодные светильники шарообразной формы типа V33, 
установленные на металлических опорах в классическом стиле, с элементами из чугунного 
литья, с нижним (подземным) подводом кабеля. Фонари в сборе со светильниками, опорами, 
закладными деталями фундамента изготавливаются и поставляются производственной 
компанией «АрхиМет-АПЕКС».  
    В базе данных расчетной программы Light-in-Night Road, версии 6 отсутствуют параметры 
светильников и опор производственной компании «АрхиМет-АПЕКС».    
    Для расчета в исходных данных приняты аналогичные базовые светильники и опоры 
производства группы компаний GALAD. 
 
    План установки опор освещения с осями координат - см. лист 2019.474454-ИОС1-12.
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Исходные данные Параметры групп ОП Общие 

Коэффициент запаса  1.50 

Исходные данные Параметры групп ОП Размещение ОП 

Наименование группы ОП Фонарь №1, №16 
Тип ОП  V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 

 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель  ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП   На торшере 
Схема размещения ОП В линию 

Положение опор 

Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 46.12 
по оси Y Y м 9.95 
по оси Z Y м 0.00 

Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 46.12 
по оси Y Y м 17.25 
по оси Z Y м 0.00 

Количество опор в линии 2 

Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор   град. 0.00 

Параметры опоры 

Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры  a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта   град.  0.00 
Расположение узла крепления   снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП Параметры ОП 

Тип ОП  V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 
 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 

Тип ИС   СД 
Мощность ИС   Вт  40 
Световой поток ИС  лм  3710 
Изготовитель ОП  ПК «АрхиМет-АПЕКС» 

Распределение силы света ОП в полярной системе координат 
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Распределение силы света ОП в декартовой системе координат 
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Исходные данные Параметры групп ОП Размещение ОП 

Наименование группы ОП Фонари №2, №12 
Тип ОП  V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 

 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель  ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП   На торшере 
Схема размещения ОП В линию 

Положение опор 

Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 35.47 
по оси Y Y м 3.50 
по оси Z Y м 0.00 

Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 46.12 
по оси Y Y м 3.50 
по оси Z Y м 0.00 

Количество опор в линии 2 

Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор   град. 0.00 

Параметры опоры 

Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры  a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта   град.  0.00 
Расположение узла крепления   снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонарь №3, №15 
Тип ОП        V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60  
                                                                 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель       ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП       На торшере 
Схема размещения ОП     В линию 
 

Положение опор 

 
Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 35.47 
 по оси Y      Y м -3.50 
 по оси Z      Y м 0.00 
Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 46.12 
 по оси Y      Y м -3.50 
 по оси Z      Y м 0.00 
Количество опор в линии       2 
 
Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор        град. 0.00 
 

Параметры опоры 

 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  0.00 
Расположение узла крепления        снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонарь №4, №5 
Тип ОП        V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 
                                                                 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель       ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП       На торшере 
Схема размещения ОП     В линию 
 
Положение опор 
 
Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 35.47 
 по оси Y      Y м -9.95 
 по оси Z      Y м 0.00 
Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 46.12 
 по оси Y      Y м -9.95 
 по оси Z      Y м 0.00 
Количество опор в линии       2 
 
Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор        град. 0.00 
 
Параметры опоры 
 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  0.00 
Расположение узла крепления        снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонарь №6, №8 
Тип ОП        V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60  
                                                                 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель       ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП       На торшере 
Схема размещения ОП     В линию 
 

Положение опор 

 
Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 46.12 
 по оси Y      Y м -16.55 
 по оси Z      Y м 0.00 
Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 46.12 
 по оси Y      Y м -27.65 
 по оси Z      Y м 0.00 
Количество опор в линии       2 
 
Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор        град. 0.00 
 

Параметры опоры 

 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  0.00 
Расположение узла крепления        снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонарь №7, №9 
Тип ОП        V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 
                                                                 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель       ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП       На торшере 
Схема размещения ОП     В линию 
 

Положение опор 

 
Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 39.70 
 по оси Y      Y м -16.55 
 по оси Z      Y м 0.00 
Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 39.70 
 по оси Y      Y м -27.65 
 по оси Z      Y м 0.00 
Количество опор в линии       2 
 
Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор        град. 0.00 
 

Параметры опоры 

 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  0.00 
Расположение узла крепления        снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонарь №10 
Тип ОП        V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60  
                                                                 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель       ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП       На торшере 
Схема размещения ОП     Индивидуальная 
 

Положение опоры 

 
Координаты опоры: 
 по оси X      X м 46.12 
 по оси Y      Y м -33.30 
 по оси Z      Y м 0.00 

Угол разворота кронштейна опоры от оси X (в плане)   град. 0.00 
 

Параметры опоры 

 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  0.00 
Расположение узла крепления        снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонарь №11 
Тип ОП        V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60  
                                                                 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель       ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП       На торшере 
Схема размещения ОП     Индивидуальная 
 

Положение опоры 

 
Координаты опоры: 
 по оси X      X м 35.47 
 по оси Y      Y м 9.95 
 по оси Z      Y м 0.00 

Угол разворота кронштейна опоры от оси X (в плане)   град. 0.00 
 

Параметры опоры 

 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  0.00 
Расположение узла крепления        снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонарь №13, №14 
Тип ОП        V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60  
                                                                 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель       ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП       На торшере 
Схема размещения ОП     В линию 
 

Положение опор 

 
Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 26.32 
 по оси Y      Y м 3.50 
 по оси Z      Y м 0.00 
Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 26.32 
 по оси Y      Y м -3.50 
 по оси Z      Y м 0.00 
Количество опор в линии       2 
 
Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор        град. 0.00 
 

Параметры опоры 

 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  0.00 
Расположение узла крепления        снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонарь №17, №19 
Тип ОП        V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 
                                                                 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель       ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП       На торшере 
Схема размещения ОП     В линию 
 

Положение опор 

 
Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 39.67 
 по оси Y      Y м 17.25 
 по оси Z      Y м 0.00 
Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 39.67 
 по оси Y      Y м 28.35 
 по оси Z      Y м 0.00 
Количество опор в линии       2 
 
Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор        град. 0.00 
 

Параметры опоры 

 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  0.00 
Расположение узла крепления        снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП Размещение ОП 

Наименование группы ОП Фонарь №18, №20 
Тип ОП  V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 

 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель  ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП   На торшере 
Схема размещения ОП В линию 

Положение опор 

Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 46.12 
по оси Y Y м 28.35 
по оси Z Y м 0.00 

Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 46.12 
по оси Y Y м 33.68 
по оси Z Y м 0.00 

Количество опор в линии 2 

Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор   град. 0.00 

Параметры опоры 

Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры  a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта   град.  0.00 
Расположение узла крепления   снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонарь №21, №26 
Тип ОП        V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 
                                                                 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель       ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП       На торшере 
Схема размещения ОП     В линию 
 

Положение опор 

 
Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 33.22 
 по оси Y      Y м 17.25 
 по оси Z      Y м 0.00 
Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 33.22 
 по оси Y      Y м 28.35 
 по оси Z      Y м 0.00 
Количество опор в линии       2 
 
Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор        град. 0.00 
 

Параметры опоры 

 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  0.00 
Расположение узла крепления        снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонарь №22, №23 
Тип ОП        V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 
                                                                 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель       ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП       На торшере 
Схема размещения ОП     В линию 
 

Положение опор 

 
Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 29.12 
 по оси Y      Y м 17.25 
 по оси Z      Y м 0.00 
Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 29.12 
 по оси Y      Y м 28.35 
 по оси Z      Y м 0.00 
Количество опор в линии       2 
 
Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор        град. 0.00 
 

Параметры опоры 

 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  0.00 
Расположение узла крепления        снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонарь №24, №25 
Тип ОП        V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60  
                                                                 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель       ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП       На торшере 
Схема размещения ОП     В линию 
 

Положение опор 

 
Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 29.12 
 по оси Y      Y м 33.68 
 по оси Z      Y м 0.00 
Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 33.22 
 по оси Y      Y м 33.68 
 по оси Z      Y м 0.00 
Количество опор в линии       2 
 
Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор        град. 0.00 
 

Параметры опоры 

 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  0.00 
Расположение узла крепления        снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонари №27, №28 (сущ.) 
Тип ОП        V33 - GALAD Тюльпан LED-60-СПШ/Т60 
                                                                 (4200/740/RAL7040/D/0/GEN2) 
Производитель       ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП       На опоре 
Схема размещения ОП     В линию 
Тип опоры       НФК-6,0-02-ц 
Тип кронштейна      2.К4-0,5-1,0-/90-Ф3-ц 
 

Положение опор 

 
Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 4.78 
 по оси Y      Y м 11.00 
 по оси Z      Y м 0.00 
Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 22.97 
 по оси Y      Y м 11.17 
 по оси Z      Y м 0.00 
Количество опор в линии       2 
 
Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор        град. 0.00 
 

Параметры опоры 
 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   6.58 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  1.29 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  15.00 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Параметры ОП  
  
Тип ОП       GALAD Тюльпан LED-60-СПШ/Т60 
                                                                              (4200/740/RAL7040/D/0/GEN2) 
Тип ИС       СД 
Мощность ИС     Вт  60 
Световой поток ИС    лм  4200 
Изготовитель ОП     ЛЗСИ  
 
 

Распределение силы света ОП в полярной системе координат     
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Распределение силы света ОП в декартовой системе координат      
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Исходные данные Параметры групп ОП Размещение ОП 

Наименование группы ОП Фонарь №29, №31 
Тип ОП  V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 

 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель  ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП   На торшере 
Схема размещения ОП В линию 

Положение опор 

Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 16.42 
по оси Y Y м 17.25 
по оси Z Y м 0.00 

Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 16.42 
по оси Y Y м 28.35 
по оси Z Y м 0.00 

Количество опор в линии 2 

Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор   град. 0.00 

Параметры опоры 

Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры  a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта   град.  0.00 
Расположение узла крепления   снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонарь №30, №34 
Тип ОП        V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 
                                                                 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель       ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП       На торшере 
Схема размещения ОП     В линию 
 

Положение опор 

 
Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 12.32 
 по оси Y      Y м 17.25 
 по оси Z      Y м 0.00 
Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 12.32 
 по оси Y      Y м 28.35 
 по оси Z      Y м 0.00 
Количество опор в линии       2 
 
Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор        град. 0.00 
 

Параметры опоры 

 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  0.00 
Расположение узла крепления        снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП Размещение ОП 

Наименование группы ОП Фонарь №32, №33 
Тип ОП  V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 

 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель  ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП   На торшере 
Схема размещения ОП В линию 

Положение опор 

Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 12.32 
по оси Y Y м 33.68 
по оси Z Y м 0.00 

Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 16.42 
по оси Y Y м 33.68 
по оси Z Y м 0.00 

Количество опор в линии 2 

Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор   град. 0.00 

Параметры опоры 

Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры  a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта   град.  0.00 
Расположение узла крепления   снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП Размещение ОП 

Наименование группы ОП Фонарь №35, №40 
Тип ОП  V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 

 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель  ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП   На торшере 
Схема размещения ОП В линию 

Положение опор 

Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 33.22 
по оси Y Y м -16.55 
по оси Z Y м 0.00 

Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 33.22 
по оси Y Y м -27.65 
по оси Z Y м 0.00 

Количество опор в линии 2 

Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор   град. 0.00 

Параметры опоры 

Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры  a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта   град.  0.00 
Расположение узла крепления   снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонарь №36, №37 
Тип ОП        V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 
                                                                 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель       ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП       На торшере 
Схема размещения ОП     В линию 
 

Положение опор 

 
Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 29.12 
 по оси Y      Y м -16.55 
 по оси Z      Y м 0.00 
Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 29.12 
 по оси Y      Y м -27.65 
 по оси Z      Y м 0.00 
Количество опор в линии       2 
 
Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор        град. 0.00 
 

Параметры опоры 

 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  0.00 
Расположение узла крепления        снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП Размещение ОП 

Наименование группы ОП Фонарь №38, №39 
Тип ОП  V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 

 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель  ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП   На торшере 
Схема размещения ОП В линию 

Положение опор 

Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 29.12 
по оси Y Y м -33.30 
по оси Z Y м 0.00 

Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 33.22 
по оси Y Y м -33.30 
по оси Z Y м 0.00 

Количество опор в линии 2 

Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор   град. 0.00 

Параметры опоры 

Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры  a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта   град.  0.00 
Расположение узла крепления   снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонари №41, №42 (сущ.) 
Тип ОП        V33 - GALAD Тюльпан LED-60-СПШ/Т60 
(4200/740/RAL7040/D/0/GEN2) 
Производитель        GALAD 
Способ установки ОП       На опоре 
Схема размещения ОП      В линию 
Тип опоры       НФК-6,0-02-ц 
Тип кронштейна      2.К4-0,5-1,0-/90-Ф3-ц 
 

Положение опор 

 
Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 4.66 
 по оси Y      Y м -11.09 
 по оси Z      Y м 0.00 
Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 22.66 
 по оси Y      Y м -11.27 
 по оси Z      Y м 0.00 
Количество опор в линии       2 
 
Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор        град. 0.00 
 

Параметры опоры 
 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   6.58 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  1.29 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  15.00 
 



            Light-in-Night Road v.6 

              

              
Протокол №  2019.474454-ИОС1.РР-1                                                            30 

  
 

Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Фонарь №43, №45 
Тип ОП        V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 
                                                                 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель       ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП       На торшере 
Схема размещения ОП     В линию 
 

Положение опор 

 
Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 16.42 
 по оси Y      Y м -16.55 
 по оси Z      Y м 0.00 
Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
 по оси X      X м 16.42 
 по оси Y      Y м -27.65 
 по оси Z      Y м 0.00 
Количество опор в линии       2 
 
Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор        град. 0.00 
 

Параметры опоры 

 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  0.00 
Расположение узла крепления        снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП Размещение ОП 

Наименование группы ОП Фонарь №44, №46 
Тип ОП  V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 

 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель  ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП   На торшере 
Схема размещения ОП В линию 

Положение опор 

Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 12.32 
по оси Y Y м -16.55 
по оси Z Y м 0.00 

Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 12.32 
по оси Y Y м -27.65 
по оси Z Y м 0.00 

Количество опор в линии 2 

Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор   град. 0.00 

Параметры опоры 

Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры  a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта   град.  0.00 
Расположение узла крепления   снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП Размещение ОП 

Наименование группы ОП Фонарь №47, №48 
Тип ОП  V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 

 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель  ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП   На торшере 
Схема размещения ОП В линию 

Положение опор 

Координаты 1-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 12.32 
по оси Y Y м -34.60 
по оси Z Y м 0.00 

Координаты 2-ой опоры (декартовые): 
по оси X X м 16.42 
по оси Y Y м -34.60 
по оси Z Y м 0.00 

Количество опор в линии 2 

Угол разворота кронштейна опоры от перпендикуляра 

к линии опор   град. 0.00 

Параметры опоры 

Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры  a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта   град.  0.00 
Расположение узла крепления   снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП Размещение ОП 

Наименование группы ОП Фонарь №49 
Тип ОП  V33 - GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 

 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1) 
Производитель  ПК «АрхиМет-АПЕКС» 
Способ установки ОП   На торшере 
Схема размещения ОП Индивидуальная 

Положение опоры 

Координаты опоры: 
по оси X X м 10.40 
по оси Y Y м -47.13 
по оси Z Y м 0.00 

Угол разворота кронштейна опоры от оси X (в плане)  град. 0.00 

Параметры опоры 

Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   3.56 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры  a  м  -0.00 

Наклон консоли относительно горизонта   град.  0.00 
Расположение узла крепления   снизу 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Сущ фонарь 1 
Тип ОП        GALAD Альфа LED-54-ШО/У 
Производитель        GALAD 
Способ установки ОП       На опоре 
Схема размещения ОП      Индивидуальная 
Тип опоры       СП-400-8,5/10,5-01-ц 
Тип кронштейна      1.К2-2,5-2,0-/180-О2-р-ц 
 

Положение опоры 

 
Координаты опоры: 
 по оси X      X м -6.20 
 по оси Y      Y м 16.50 
 по оси Z      Y м 0.00 

Угол разворота кронштейна опоры от оси X (в плане)   град. 0.00 
 

Параметры опоры 

 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   11.08 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  2.29 

Наклон консоли относительно горизонта     град.  15.00 
 



 Light-in-Night Road v.6

Протокол №  2019.474454-ИОС1.РР-1  35 

Исходные данные Параметры групп ОП Параметры ОП 

Тип ОП   GALAD Альфа LED-54-ШО/У 
Тип ИС   СД 
Мощность ИС   Вт  50 
Световой поток ИС  лм  4800 
Изготовитель ОП  ЛЗСИ 

Распределение силы света ОП в полярной системе координат 
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Распределение силы света ОП в декартовой системе координат      
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Исходные данные Параметры групп ОП Размещение ОП 

Наименование группы ОП Сущ. фонарь 2 
Тип ОП  GALAD Альфа LED-54-ШО/У 
Производитель  GALAD 
Способ установки ОП   На опоре 
Схема размещения ОП Индивидуальная 
Тип опоры СП-400-8,5/10,5-01-ц 
Тип кронштейна 1.К2-2,5-2,0-/180-О2-р-ц

Положение опоры 

Координаты опоры: 
по оси X X м -6.93 
по оси Y Y м -21.37 
по оси Z Y м 0.00 

Угол разворота кронштейна опоры от оси X (в плане)  град. 0.00 

Параметры опоры 

Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h   м   11.08 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры  a  м  2.29 

Наклон консоли относительно горизонта   град.  15.00 
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Результаты расчета Сводные данные 

Расчет   Норма 
 (Соответствие) 

По проезжей части 

Средняя освещенность, лк Eср 8.3 

Максимальная освещенность, лк  Eмакс 22.8 

Минимальная освещенность, лк  Eмин 0.1 

Коэффициент равномерности     Eмин/Eср 0.01 

Отношение максимальной к средней     Eмакс/Еср 2.8 

Коэффициент использования по освещенности  UE 0.04 
Максимальная сила света под углом 80°, кд/клм I 80 117 

Максимальная сила света под углом 85°, кд/клм I 85 117 

По тротуару 

Средняя освещенность, лк Eср 13.8   (+) 10 

Максимальная освещенность, лк  Eмакс 27.6 

Минимальная освещенность, лк  Eмин 1.9 

Коэффициент равномерности     Eмин/Eср 0.14     (-) 0.30 

Отношение максимальной к средней     Eмакс/Еср 2.0 

Коэффициент использования по освещенности UE 0.15 
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Результаты расчета По участку дороги Освещенность 

Графики распределения освещенности 
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